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Телевизор АКА! СТ2005Е 3 


ТЕЛЕВИЗОР АКА! 
Модель СТ2005Е 


1. Неисправности блока питания 


1.1. Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель Е901 
Возможные причины 


неисправны элементы системы размагничивания: ТН9О1, 902; 
неисправны элементы сетевого фильтра: С902, С904, 1901; 
неисправны элементы выпрямителя: 00901, С907, С908; 
неисправен ключевой транзистор ©0904, его внешние элементы; 
неисправен Т901 (короткое замыкание обмотки 1 — 2). 


Способ устранения 


Отключить телевизор от сети, омметром проверить указанные выше элементы, трансформатор 
1901 проверить на короткозамкнутые витки. 


1.2. Предохранитель Е901 исправен, телевизор не включается 


Возможные причины 
» обрыв обмоток 901, Т901 {обмотка 1 — 2), неисправны В914, К901; 
» неисправен ключевой транзистор (1904, окружающие его элементы; 
» неисправны элементы схемы дежурного режима: ВЕУ901, ©611, ©6014. 


Способ устранения 

Включить телевизор, проверить наличие напряжения 266 В на коллекторе 9904. Если напряжения 
нет — проверить исправность элементов Е901, Т901 (1 — 2), а также К901, К914. Если питание на 
коллекторе 9904 есть, проверить наличие импульсов на базе 0904, при отсутствии которых проверить 
работоспособность схемы управления на транзисторах ©0901, 9902, 9903. Кроме того, возможен обрыв 
обмотки 11 — 12 1901. Если схема управления работает и на выходе блока питания есть напряжение 
+26 В (контакт 3 СМ904) — проверить работу схемы управления подачей напряжения +112 В на блок 
строчной развертки. Высоким уровнем с вывода 22 {С 601 транзистор О611 должен открываться, обмотка 
КЕ\901 оказывается включена между +16 В и корпусом. Тем самым через контакты реле ВЕ\901 
напряжение +112 В поступает на питание блока строчной развертки. 


1.3. Выходные напряжения +16 В и +112 В с блока питания значительно больше или 
меньше нормы и не регулируются потенциометром \К901 


Возможные причины 
» неисправны элементы 0901, 20901, 20902, обрыв К903, В904. 


Способ устранения 
Проверить указанные элементы. 


2. Неисправности блока управления, ПДУ, тюнера 


2.1. Телевизор не включается 


Возможные причины 
» неисправен стабилизатор +5 В (0601, 2601), элементы схемы сброса !С601 (©0614, ©9617, 20602); 
» неисправен резонатор Х601; 
» неисправна микросхема 1С601. 
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Способ устранения 

Включить телевизор, проверить питание на 1С601 (+5 В на выводе 42). Если +5 В отсутствует — 
проверить работу стабилизатора на +5 В натранзисторе ©601 (коллектор —- +16 В, эмиттер — +5 В, база — 
+5 В, определить неисправный злемент стабилизатора и заменить. Далее следует убедиться в работоспо- 
собности схемы сброса (0614, 0617, 20602). 


После включения телевизора на выводе 33 !С601 короткое время удерживается 0 В, затем появля- 
ется +5 В. Убедиться в работоспособности схемы переключения телевизора в рабочий/дежурный 
режимы: после включения телевизора микросхема 10601 должна формировать высокий уровень на 
выводе 22. Еспи этого нет — !С601 неисправна. 


2.2. Телевизор не управляется с ПДУ 


Возможные причины 


» неисправен ПДУ; 
» неисправен фотоприемник ОРТ601; 
» неисправна микросхема !С601. 


Способ устранения 


Установить исправные батарейки в ПДУ. вводить команду с пульта. На коллекторе ©701 должны 
быть импульсы амплитудой 2 — 3 В. Если их нет — проверить работоспособность резонатора СЕ701 и 
наличие импульсов на выводе 5 1С701. Если их нет — !©701 неисправна. Еспи импульсы есть — 
проверить заменой 0701, 1ЕО?О1. 


В случае, если ПДУ работает. на выходе фотоприемника телевизора (вывод 1 ОРТ601) должны 
быть те же пачки импульсов. Если их нет — неисправен ОРТ601, если есть — неисправна !С601. 


2.3. Не отображается служебная информация на экране телевизора 


Возможные причины 

» неисправна микросхема !С601; 

» неисправны транзисторы О306, ОЗ07. 
Способ устранения 


Включить телевизор в режим отображения служебной информации (например, регулировка громко- 
сти), проверить наличие видеосигналов на выводах 23, 24 микросхемы !/С601. Если они отсутствуют — 
неисправна !С601. В противном случае спедует проверить исправность ОЗ06. 0307. 


2.4. Телевизор не принимает программы на одном или на всех поддиапазонах 


Возможные причины 

неисправна микросхема !С601; 

неисправна схема формирования напряжения настройки; 
неисправны эпементы схемы выбора поддиапазона, 
неисправен тюнер. 


Способ устранения 

Включить телевизор в режим автоматической настройки на программы и проверить наличие корот- 
ких импульсов на выводе 1 1С601 и изменение уровней сигналов на выводах 6, 7 10601 при переходе с 
одного поддиапазона на другой. Если эти сигналы в наличии — {©601 исправна 


Проверить работу формирователя напряжения настройки` напряжение на контакте 2 тюнера долж- 
но изменяться с +30 В до +0,5 В. Если этого нет — проверить исправность элементов стабилизатора 
+35 В 20101, 0101. 


Далее следует проверить работу схемы выбора поддиапазона на элементах ©607, ©9608, ©0610, 
0612, 0607 — 0609 При выборе поддиапазона на соответствующих выводах (1, 3, 5) тюнера должно 
появляться напряжение +12 В. Если этого нет -— проверить указанные элементы, определить неисправ- 
ный и заменить. 


В случае, если все сигнапы есть, а неисправность не устранена — проверить заменой тюнер. 
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2.5. Не работает регулировка громкости 
Возможные причины 

» неисправна микросхема |С601; 

» неисправен 0602; 

» неисправны 1С201, С210. 
Способ устранения 


В режиме регулировки громкости на выводе 2 !С601, должны появиться короткие импульсы 
отрицательной полярности. Если они есть — !С601 исправна. Транзистор ©0602 должен приоткрывать- 
ся, и на выводе 7 микросхемы !С201 потенциал плавно изменяется с высокого на низкий. Если на 
выводе 7 !С201 при регулировке громкости потенциал плавно изменяется от 0 до 5 В, а громкость звука 
не изменяется — заменить |С201. 


2.6. Не сохраняется служебная информация (частота настройки, уровни 
громкости, насыщенности ит.д.) 

Возможные причины 
» неисправна микросхема !С601; 
» неисправна микросхема !С602. 

Способ устранения 


Регулировать, например, яркость, проверить наличие сигналов управления С$, СГК и данных 01, 00 
на выводах 8, 10, 11, 12 10601. Если указанные сигналы есть — ©601 исправна. !С602 проверить заменой. 


2.7. Не работает регулировка яркости, контрастности, насыщенности 
Возможные причины 

» неисправна микросхема !С 601; 

» неисправна микросхема !С602. 
Способ устранения 

Выполнять соответствующую регулировку и проверить наличие импульсов на выводах 3, 4, 5 1С601. 
Если сигнапы есть —!С601 исправна. Далее следует проверить поступление соответствующих сигналов 
на блок цветности и видеопроцессор: 

» контрастность: вывод 3 !С601 — ©0308 — вывод 10 !С302. — вывод 7 !С301; 

» яркость: вывод 4 |С601 — вывод 4 1С 301; 

® насыщенность: вывод 5 12601 — вывод 22 1С302. 


Если указанные сигналы поступают, а результата нет — заменить соответствующую микросхему. 


2.8. Не работает одна или несколько кнопок на панели управления телевизора 


Возможные причины 

неисправна соответствующая кнопка; 
неисправен один из диодов 0601 — 0604; 
обрыв резисторов В 608, №612, К613, 614; 
неисправна микросхема !С601. 


Способ устранения 
Омметром на выключенном телевизоре проверить работоспособность кнопок, диодов и резисторов. 
Если они исправны — проверить заменой !С604. 


2.9. Не работает НЧ-вход/выход 
Возможные причины 
» неисправны элементы !С601, О615, !С102. 


Способ устранения 


Включить телевизор в режим приема с НЧ-входа, на выводе 37 1С601 должен появиться низкий 
уровень. Если этого нет — 1С601 неисправна. Этим уровнем транзистор ©615 закрывается и открывает 
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транзистор @111. Потенциал 0 В поступает на выводы 12, 13 102 — переключателя А\М/ТУ. Если это 
выполняется, а приема с НЧ-входа нет — неисправна 1С102. 


3. Неисправности блока строчной развертки, задающего 
генератора строчной развертки 


3.1. Телевизор не включается, нет растра 

Возможные причины 
» неиспрана микросхема 1С101; 
» нарушена цепь питания ©0403 (обрыв обмотки 10—9 1404, обрыв В917); 
» неисправны 0402, 0403, Т403. 

Способ устранения 


Включить телевизор, проверить наличие ССИ на выводе 17 1С101 (осц. 2). Если сигнал отсутст- 
вует — неисправна !С 101. Далее проверить наличие +110 В на коллекторе ©9403. Если напряжения 
нет — проверить на обрыв обмотку 9—10 Т404, а также К917. Если импульсы запуска отсутствуют 
на базе 0404, проверить работу каскада на О402, Т403 (осц. 15). Если импульсы запуска есть, а на 
коллекторе 0403 сигналы отсутствуют (осц. 20), проверить заменой С433, С434, С442. Если резуль- 
тата нет — заменить Т404. 


3.2. На экране вертикальная полоса, звук есть 


Возможные причины 
» обрыв строчной ОС, нет контакта в разъеме СМ403; 
» неисправен конденсатор С427. 

Способ устранения 


Проверить омметром строчную ОС, а также наличие контакта в разъеме СМ403. Конденсатор С427 
проверить заменой. 


3.3. На экране горизонтальная полоса 


Возможные причины 
» неисправны элементы выпрямителя канала +24 В: 1404, 0412, С431, С430. 
Способ устранения 


Если +24 В отсутствует на выводе 6 1С402 — проверить обмотку 4—6 1404 на обрыв. Если она 
исправна — проверить элементы 0412, С430, С431. 


3.4. Есть звук, высокое напряжение, изображение отсутствует 


Возможные причины 

» неисправен выпрямитель канала +189 В; 

» нет питания накала кинескопа. 
Способ устранения 

Проверить наличие напряжений накала и +189 В на разъеме СМ404 (контакт 1, 3). Если одно из 
напряжений отсутствует — проверить исправность обмоток Т404 (выводы 5, 6 — накал, выводы 8, 9 — 
+189 В). Если обмотки целы, а напряжение +189 В отсутствует — проверить 0414, С438. 


3.5. Нарушение линейности по горизонтали, изображение смещено вправо (влево) 


Возможные причины 
» изменение параметров элементов блока строчной развертки; 
» неисправна микросхема !С101. 

Способ устранения 


Попытаться регулятором 1404 добиться восстановления линейности. Если результата нет — после- 
довательно заменить элементы: С427, С433, С434, С442. В случае смещения изображения влево 
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(вправо) потенциометрами \КВ106, \К103 убрать смещение. Если результата нет — скорее всего, 
неисправна микросхема !С101. 


4. Неисправности блока кадровой развертки, задающего 
генератора кадровой развертки 


4.1. На экране горизонтальная полоса 


Возможные причины 

неисправен задающий генератор кадровой развертки 1С101; 
обрыв кадровой ОС, неконтакт в СМ403; 

обрыв С425; 

неисправна микросхема !С402. 


Способ устранения 


Включить телевизор, проверить наличие КСИ на выводе 26 !С101 (осц. 10). Если сигнал отсут- 
ствует — заменить |С101. Далее проверить омметром наличие контакта в разъеме СМ403 и исправ- 
ность кадровой ОС. Если сигнал на выводе 2 !С402 (осц. 8) отсутствует — проверить 1С402 заменой. 


4.2. “Завороты” на верхней или нижней части изображения (искажения по вертикали) 


Возможные причины 
» обрыв, утечка конденсаторов С420, С423, С424, С425; 
® неисправна микросхема !С402. 
Способ устранения 
Проверить заменой указанные конденсаторы. Если результата нет — заменить !С402. 


4.3. Нет кадровой синхронизации 
Возможные причины 

» неисправна микросхема !С101. 
Способ устранения 


Потенциометрами \К103, \УВ106 попытаться добиться устойчивой синхронизации. В противном 
случае заменить !С101. 


5. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, 
платы кинескопа 


5.1. Нет цветного изображения при приеме в системе ЗЕСАМ 


Возможные причины 

® неисправны элементы окружения !СЗ02; 

» неисправна микросхема |С302. 
Способ устранения 

Установить регулировку насыщенности в максимальное положение, проверить наличие сигнала 
цветности на выводе 15 !СЗ302 (осц. 14). Если сигнала цветности нет — возможно, неисправен один из 
транзисторов усилителя видеосигнала 0112, 0113, @114. Далее следует проверить наличие двухуров- 
него импульса на выводе 18 1С302 (осц. 7), импульсов на выводе 26 1С302 (осц. 11), исправность 
контуров Т302 — Т305, линии задержки 01302. Если все указанные сигналы в наличии, а цветное 
изображение отсутствует — заменить !СЗ02. 


5.2. Нет цветного изображения в системе РАЁ 


Возможные причины 
® неисправны элементы окружения микросхемы 1С301; 
® неисправна микросхема |С301; 
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» неисправна микросхема !С 302. 


Способ устранения 


Установить регулятор насыщенности в максимальное положение, проверить наличие сигнала цвет- 
ности на выводе 11 !С301 (осц. 16), стробирующего сигнапа на выводе 23 !СЗ01 (осц. 7), наличие 
задержанного сигнапа на выводе 25 1С301. Если один из сигналов отсутствует — проверить эпементы 
соответствующего тракта. Если вышеперечисленные сигналы есть, то на выводах 26, 271С301 должны 
быть цветоразностные сигналы К-У, В-У. Еспи их нет — заменить !С301. Дапее спедует проверить 
прохождение сигналов К-У, В-\У через видеопроцессор !СЗ302, на выходе которого формируются сигналы 
основных цветов К, С, В (выводы 5, 4, 3 !СЗ02, осц. 18, 19, 17). При отсутствии одного из выходных 
сигнапов — заменить микросхему 1СЗ02. 


5.3. На экране отсутствует один из основных цветов 


Возможные причины 
» неисправна микросхема 1С302; 
» неисправен видеоусипитель на панели кинескопа; 
» неисправен кинескоп (потеря эмиссии). 

Способ устранения 


Проверить наличие сигналов К, С, В на выводах 5, 4, 3!С 302. Еспи один из сигнапов отсутствует — 
заменить !С301. Дапее проверить прохождение сигналов К, С, В через соединитель СМЗ02 на панель 
кинескопа. На коппекторах 9503 — 0505 должны быть сигналы амппитудой окопо +80 В. Если один из 
сигналов отсутствует ипи амплитуда мала, проверить соответствующий транзистор (заменой), окружа- 
ющие его элементы. Если сигнапы в норме, а один из цветов отсутствует — возможно, неисправен 
кинескоп. 


5.4. Нарушен баланс белого 


Возможные причины 
» изменение параметров видеоусипитепей на панепи кинескопа, старение кинескопа. 


Способ устранения 

Регуляторами УВ 501, \К502, МВ 504 добиться баланса белого в темном, а регулировкой УВ 503, 
\В505 баланса белого в светлом. Если регулировкой не удается восстановить баланс белого, скорее 
всего требуется замена кинескопа. 


5.5. В режиме отображения служебной информации отсутствует один из 
цветов, красный или зеленый 
Возможные причины 
» неисправны транзисторы @501, @502 на ппате кинескопа. 
Способ устранения 
Проверить работу схемы на транзисторах ©@501, ©0502, опредепить неисправный транзистор и 
заменить. 


6. Неисправности радиоканала, НЧ-входа/выхода, В, С, В входа, 
усилителя мощности НЧ 


6.1. Звук, изображение отсутствуют 
Возможные причины 


» неисправен тюнер; 
» неисправен видеоусипитель на 0107, фильтр $А101; 
» неисправна микросхема !С101. 


Способ устранения 


Проверить тюнер заменой, аналогично проверить эпементы 0107, $А101. На выводе 5 1С101 
должен быть видеосигнал (осц. 4). Если его нет — 1С101 неисправна. 
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6.2. Звук есть, изображение отсутствует 
Возможные причины 

» неисправны элементы 0112, !С102; 

» неисправен видеоусилитель на транзисторах О113, О114. 
Способ устранения 


Проверить прохождение видеосигнала по цепи: вывод 5 !С101 — 0112 — вывод 1 1С102 — выводы 
2, 310102 — 0113, 9114. Определить неисправный элемент и заменить. 


6.3. Изображение есть, звук отсутствует 

Возможные причины 

неисправна плата обработки звукового сигнала (звуковой конвертер); 
неисправна микросхема !С101; 


неисправен переключатель А\/ТУ 1С102; 
неисправен усилитель мощности НЧ !С201, один из динамиков. 


Способ устранения 


Проверить прохождение звукового сигнала по цепи: вывод 7 !С101 — контакт 3 СМ801, С№901 — 
СЕ802 — СЕ801 — вывод 5 1С801 — вывод 7 12801 — СЕ803 — 0701 — контакт 2 СМ№801, СМ901 — 
выводы 5, 11 !1С101— вывод 11 1С102 — выводы 9, 10 1С201 — вывод 2 1С201 — ЭРО — $Р1 — корпус. 


6.4. Отсутствует выходной видеосигнал на разъеме ЗСАКТ (видеовыход) 


Возможные причины 
» неисправен видеоусилитель на 0203. 


Слособ устранения 
Проверить работу каскада на 0203. 


6.5. Отсутствует звуковой сигнал на разъеме ЗСАКТ 
Возможные причины 

» неисправен повторитель на О102. 
Слособ устранения 

Проверить работу повторителя на О102. 


6.6. Не проходит входной видеосигнал с разъема ЗСАКТ 
Возможные причины 

» неисправен усилитель на О105. 
Способ устранения 


Проверить прохождение видеосигнала по цепи: контакт 20 разъема ЗСАКТ — 9105 — 0102 — 
0204 — вывод 1 микросхемы !С102. 


6.7. Нет звука с разъема ЗСАКТ 
Возможные причины 

» неисправна микросхема [С 102. 
Способ устранения 


Проверить поступление звукового сигнала с контакта 2(6) разъема ЗСАКТ на вывод 8 микросхемы 
1С102. Если сигнал есть — неисправна микросхема !С102. 
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Структурная схема 
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Принципиальная схема. ПДУ, плата кинескопа, выключатель питания, конвертер звука 
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Принципиальная схема (начало) 
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Принципиальная схема (продолжение) 
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Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы 
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ТЕЛЕВИЗОР РОМА! 
Модели 14 МК, 20 МК, 21 МК8 





1. Неисправности блока питания 


1.1. Перегорает сетевой предохранитель Е601 
® Неисправен сетевой фильтр, выпрямитель, система размагничивания 


Ф отключить Е601 от разъема СМ№01; если при повторном включении телевизора Е601 опять 
перегорит — неисправны 1.601 или РТбОТ; 

Ф отключить плюсовой вывод конденсатора С602 от элементов ключевого преобразователя 
(Т601, К611 ит.д.). Проверить последовательно элементы: С601, 1602, 601, 0603 — 0606, 
С603 — С606, С607, Рб07. 

® Неисправна схема ключевого преобразователя 


$ проверить последовательно: 0605, 0611, С612, 0601, С 601, проверить Т601 {см. приложение). 


1.2. Телевизор не включается, блок питания не работает, 

предохранитель Е601 исправен 

Проверить последовательно: 0605, 0601, 6120, В626, К627, К628, 0612, 0619, 0618, 0611, 0615, 
0616, ©0604; С608, С612, С620, С611, К614, ВС601. 


Если данная проверка ни к чему не привела — проверить на номинальное значение все резисторы 
и конденсаторы. Также проверить Т6О1 (см. приложение). 


1.3. Блок питания переходит в режим защиты 
(отсутствуют все вторичные напряжения) 


® Неисправны элементы системы защиты 

$ проверить элементы 0605, 0604, 0603, 10601, 0621, 0622, 0623, 0628. 
® Неисправны вторичные выпрямители блока питания 

$ проверить элементы вторичных выпрямителей каналов: 


— канал +112 В: 0621; С623, 0627; 

— канал +27 В: 0624, С631; 

— канал +18 В: 0623, С629; 

— канал +12 В: Сб25, 0622, 0623, 0631, С622, 0625, С63З1. 


1.4. Короткое замыкание в нагрузках блока питания 
Проверить и устранить короткое замыкание. 


2. Неисправности блока управления 


2.1. Телевизор не включается 

Проконтролировать наличие +5 В (деж.) навыводе 42 1С 101. Проверить при включенном телевизоре 
наличие сигнала РО\ММЕВ на выводе 20 !С101, а вместе с ним и работу 0103, 0111 ($ТАМО-ВУ), запуск 
БП из дежурного состояния в активное через О105, @104, 0101, 9102. При включенном телевизоре 
открываются @105, 0104, и шунтировать К110, тем самым на @101 поступает напряжение +27 В. На 
0102 формируется сигнал ВЕЗЕТ, который приходит на вывод 33 1С101. 1С101 переводит телевизор в 
рабочий режим. 


2.2. Нет управления телевизором с ПДУ 
Проверить батарейки ПДУ. 
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Проверить цепь формирования управляющих сигналов пульта. Подсоединить к инфракрасному 
светодиоду пульта параллельно светодиод видимого диапазона свечения типа АЛЗ07, АЛ102 и т.д 
Мерцание последнего говорит об исправности пульта. Кварц проверяется заменой. 


Проверить исправность фотоприемника телевизора. Включить телевизор, вводить любую команду 
с ПДУ и контролировать наличие импульсов управления с фотоприемника КС\У1О1 и их поступление 
через В123 на вывод 35 1С101. Если на выводе 35 1С101 управляющие импульсы с ПДУ присутствуют, 
а реакции телевизора нет — последовательно заменить: 

— кварц ПДУ; 

— кварц Х1О01 в телевизоре; 

— микросхему 1С101. 


2.3. Нет настройки на телевизионные программы в одном или нескольких 
поддиапазонах 
Проверить в режиме настройки телевизора линейно-изменяющееся напряжение на выводе УТ 
тюнера ТЫ1 в диапазоне от 0 В до 30 В. Если напряжения настройки нет или оно не изменяется — 
проверить наличие сигнала УТ на выводе 1 1С101. На данном выводе в режиме настройки должны 
присутствовать импульсы с изменяющейся скважностью. Также следует проверить стабилизатор 
+33 В (91, 01), К554 (ограничитель напряжения +112 В в +33 В) и элементы окружения (К1, В2, ВЗ, 
В4, К5, С1 — С5); 
® Не выбирается поддиапазон 
$ при данной неисправности следует проверить цепь выбора поддиапазонов: выводы 17, 18 1С101, 
04, 05, В14, В13, 02 — ОЗ, тюнер 11. Следует обратить внимание также на напичие напряжения 
+12 В на тюнере и эмиттерах О2-О4, исправность элементов 03, 02 и Сб — С8, Сл1. Если 
неисправный элемент не будет найден — заменить тюнер. 


2.4. Не работают регулировки яркости (ВКТ), контрастности (СОМ), 

насыщенности (СОЕОК), громкости (МОЕ) 

В этом случае следует проверить цепи прохождения управляющих сигналов регулировок от {С101 
до исполнительных схем: 

— яркость: вывод 3 1!С101, К154, В167, МВЗ51 (коррекция регулировки яркости), К166, №169. С363, 

вывод 48 |С 301; 

— контрастность: вывод 2 1С101, В158, В152, 0173, В162, ВЗ53, В164, С354, вывод 59 1С301; 

— насыщенность: вывод 4 !С101, К161, К153, 0174, К165, С155, В175, С314, вывод 7 1©З01; 

— громкость. вывод 5 1С101, Р813, 0801, 0801, С802, вывод 4 1С801. 

Следует заметить, что на выводах 3, 2, 4, 5 10101 можно наблюдать управляющие импульсы с 
линейно изменяющейся скважностью. На исполнительные устройства {!С301, ©801) после фильтров 
уже поступает линейно изменяющееся напряжение. 


2.5. Не отображается служебная информация (режим дисплея) 

Вероятно, неисправны !С101 или 1С301. В режиме отображения служебной информации (№ канала. 
уровень громкости и т.д.) осциллографом проверить наличие видеосигналов отображения служебной 
информации: 

— сигнал В: вывод 22 1С101, Р171, С364, вывод 47 1С301; 

— сигнал С: вывод 23 1С101, В172, СЗ362, вывод 49 1С301: 

— сигнал В‘ вывод 24 1С101, К173, С361, вывод 51 С 301; 

— сигнал \: вывод 25 1С101, В174, 0171, К178, вывод 53 !С301. 


2.6. Не работает НЧ-вход/выход 
® Нет сигнала АУЛУ на выводе 37 1С 101 


$ проверить формирование на выводе 37 1С101 сигнала А\М/ТУ и его прохождение через 0705 
на выводы 9, 11 1С701. В остальных случаях при нахождении неисправностей НЧ-входа/выхода 
следует обратиться к приведенному рисунку: 
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3. Неисправности блока строчной развертки, задающего 
генератора строчной развертки 


3.1. Телевизор не включается. 
®» Неисправны элементы канала +112 В 


$ проверить элементы канала питания +112 В: обмотка 5 — 1 1552, 0552, №555, 1551, ©0551, 
С554, С555, С556. 


3.2. На экране яркая вертикальная полоса 
® Обрыв в цепи питания строчной ОС, обрыв самой строчной ОС, нет контакта в разъеме $М№501 
$ проверить элементы строчной ОС: 0555, №551, С556, строчная ОС, ©@552. 


3.3. Изображение отсутствует, высокое напряжение есть, звук есть 
® Неисправны цепь питания накала кинескопа 
$ проверить следующюю цепь: обмотка 7 — 4 1552, 8655, СМ452, выводы 10, 11 разъема 
кинескопа, нить накала кинескопа. 
® Неисправны цепи питания ускоряющего электрода кинескопа 


$ проверить цепь: вывод $ (ЗСКЕЕМ) 1552, С454, вывод 7 платы кинескопа, ускоряющий электрод 
кинескопа. Чаще всего в этом случае выходят из строя потенциометр ЗСВЕЕМ Т552 или С454; 
$ проверить элементы канала питания видеоусилителей +180 В: 1552, №651, 0651, С852, С651. 


3.4. Нет высокого напряжения, звук нормальный 
» Неисправны высоковольтные цепи Т552 
$ заменить 1552. 


3.5. Телевизор не включается 


Проверить наличие ССИ на выводе 39 1С301. Если импульсы ССИ присутствуют (амплитуда - 5 В}, 
то {С301 исправна. 


® Неисправны выходные каскады строчной развертки 


$ проверить, поступают ли ССИ набазу 0551. Проверить напряжение +112 В на коллекторе ©9552 
(только при данной неисправности!) и исправность ©0552, 0551, С554, С555, С552, Т551, 1552. 
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3.6. Изображение расфокусировано, слышен звук высокого тона из ТДКС Т552, 
уменьшена яркость, О552 сильно греется, иногда срабатывает защита БП 


В данном случае следует проверить конденсаторы С554, С555, нагрузки 1552. 


3.7. На экране видны изломанные строки, греются элементы О551, Т551. В некоторых 
случаях изображение имеет “заворот” по горизонтали 


Проверить трансформатор 1551 (см. приложение). 


3.8. Нет строчной синхронизации при отображении служебной информации 
Проверить цепь: вывод 3 1552, С653, №653, 0652, ©0122, вывод 1С101. 


4. Неисправности блока кадровой развертки и задающего 
генератора кадровой развертки 


4.1. На экране — горизонтальная полоса, звук есть 

Проверить кадровую ОС на обрыв. 

Проверить питание 1С501 (+27 В на выводе 9, +26,5 В на выводе 4). Если питания нет — проверить 
цепь: 513, С506, 0502, С507. 

Проверить исправность следующих элементов` С504, С505, С509, С511, В509, В510, С510. 


Заменить 1С501. 


4.2. Искажение растра по вертикали (завороты сверху или снизу) 
Проверить заменой С509, С510, С511, С508. 


4.3. Нет центровки по вертикали 


Если регулятором \МВ521 центровку отрегулировать не удается — проверить конденсатор С509 В 
крайнем случае следует заменить 10501. 


4.4. Нет кадровой синхронизации изображения 


Проверить цепь прохождения КСИ: вывод 29 1С301, №504, №502, вывод 6 16501. Следует также 
проверить конденсатор С505 на короткое замыкание. Также проверить исправность О125 и наличие 
сигнала ЗЕВ\МСЕ на выводе 6 1С101. Присутствие данного сигнала открывает О125 и блокирует 
поступления КСИ с [СЗ01 на 16501. 


4.5. Нет кадровой синхронизации при отображении служебной информации 
Проверить тракт синхронизации: вывод 8 1С501, К188, О121, вывод 27 1С101. 


4.6. Наблюдаются трапециидальные искажения растра по вертикали 
Кадровая ОС имеет короткозамкнутые витки. Заменить ОС. 


5. Неисправности декодеров цвета, видеопроцессора, 
видеоусилителей 


5.1. Отсутствие или преобладание одного из основных цветов 

(синий, зеленый или красный) 

Проверить наличие сигналов В, С, В на выходе видеопроцессора 1|СЗ01 (выводы 41, 42, 43, осц, 15, 
16, 17). 

Если сигналы В, С, В есть, то следует искать неисправность в одном из видеоусилителей, что легко 
сделать любым методом (перестановки элементов, проверка напряжений на видеоусилителях по посто- 
янному току). 


Неисправна электронно-лучевая трубка. 
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По статистике, чаще всего выходят из строя следующие элементы: 


— видеоусилители; 
— видеопроцессор (1С301); 
— кинескоп (\/451). 


5.2. Нет цветного изображения ни в одной системе цветности (РАЁ, ЗЕСАМ, МТ$С) 
Проверить прохождение сигнала СОГОК от !С101 до !СЗ01. 


Проверить, поступает ли сигнал цветности от ©0703 через 1.215 до вывода 18 1С301, а также через 
5383, ОЗ81, СЗ81 на вывод 20 1СЗ01. 


Проконтролировать наличие задержанного сигнала цветности на выходе цветовой линии задержки 
01311 до вывода 12 1С 301. 


Заменить микросхему |С301. 


5.3. Нет цвета в одной системе 
Проверить кварцевые резонаторы ХЗ02 (МТ$С), ХЗ61 (РА\ф. 


Проверить работоспособность элементов: 1401, Т402, 1215, 1403. 
Заменить [С301. 


5.4. Время от времени пропадает цветное изображение 
Подстроить контур 1215 (ЗЕСАМ). 
Проверить исправность элементов: КЗ83, С383, СЗ81, @381 (РАЁ, МТ$С). 
Заменить 1С 301. 


5.5. Низкая контрастность изображения 
Проверить прохождение сигнала регулировки СОМТКАЗТ от 1С101 до [СЗ01. 


Проверить прохождение сигнала яркостной составляющей (\) по цепи: 0703, К3З66, 01304, Р370, 
1353, С356, вывод 58 [С 301. Следует также проверить ©0301. 


Заменить [С 301. 


6. Неисправности радиоканала 


6.1. Нет изображения 
Проверить исправность коммутатора АМ/ТУ (1С701), О703 (канал УОЕО). 


Заменить 1С201. 


6.2. Нет звука 
Проверить прохождение сигнала регулировки громкости МОТ от!С101 до 801. 


Проверить УМНЧ 1С801, динамические головки $Р804, $Р802. 
Проверить исправность коммутатора АМ/ТУ (1С701), (канал АУГО). 
Заменить [С 201. 


6.3. Нет изображения и звука 

Если тюнер исправен (см. проверку в приложении), то необходимо проверить исправность 0201, 
ЗЕ201, 1С201 (заменой), элементов окружения 1С201, а также наличие напряжений: +5 В на выводах 13, 
16 1С201 и +12 В на выводе +В тюнера ТИ\. 
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ТЕЛЕВИЗОР СОГО $ТАК (ЕС) 
Модель СЕ-20А80 


1. Неисправности блока питания 


1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель 
» Неисправен сетевой фильтр, выпрямитель, блок размагничивания 


$ отсоединить устройство размагничивания (разъем Р802); разорвать цепь: вывод 7 Т802 от 
плюсового вывода С810. Затем проверить элементы: С851, 0851, С852, С806, С805, 0В801, 


С807, С810, РН851. 
® Неисправен блок ключевого преобразователя 


$ для нахождения неисправности прозвонить омметром выводы 1 — 2 К 801 (не должно быть 
короткого замыкания), а также проверить С801, 0808, ©0802, Т801. Если указанные элементы 


исправны — заменить 801. 


1.2. Телевизор не включается, сетевой предохранитель исправен, 

на выводе 1 1С801 напряжение +300 В 

Проверить обмотку 1 — 2 — 3 Т801, а также исправность следующих элементов: 0801, В 802, К 803, 
0802, 0808, 0802, 0805, С803, 1С802, С802, 0806, 0807, В805, С802, 801. 


Проверить прохождение сигнала ОМ/ОЕЕ с вывода 22 [С01 через 0801 до 1С802, 804. 
Заменить © 801. 


1.3. При переводе телевизора из дежурного в рабочий режим он самопроизвольно 
переключается обратно в дежурный режим 
Проверить элементы: 1С804, 0811, С802. 


Проверить нагрузки блока питания на предмет короткого замыкания. 


1.4. В момент включения телевизора из Т801 слышен сильный звук высокого тона 
При проверке выходных напряжений БП они оказываются заниженными. Проверить выпрямители, 
стабилизаторы напряжений БП. 
Короткое замыкание, большое потребление тока одной из нагрузок БП. Проверить омметром 
нагрузки БП. 


2. Неисправности блока управления 


2.1. Телевизор не включается 
Проверить цепь включения телевизора: вывод 22 1С01, 001, 0801, 0803, 804, 1С802, 1С801. 
Проверить питание микроконтроллера !С01 (+5 В на выводе 27). 
Проверить работу микросхемы формирователя сигнала КЕЗЕТ !С03. 
В противном случае следует заменить микроконтроллер СО1. 


2.2. Телевизор не управляется с ПДУ 
® Неисправен ПДУ 
$ проверить батарейки пульта. Проконтролировать при нажатии одной из кнопок пульта ДУ 
наличие импульсов на выводе 19 микросхемы пульта (ВЦ 5777РЕ) и соответственно на ТК1, К2, 
01. Также следует проверить напряжение +3 В на выводе 22 микросхемы пульта. В некоторых 
случаях следует проверить заменой кварцевый резонатор пульта Х1. 
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®» Неисправен фотоприемник РАО1 
$ при какой-либо нажатой кнопке пульта проконтролировать осциллографом управляющие им- 
пульсы на выводе 2 фотоприемника РАО1 и поступление их с вывода 15 микроконтроллера 
КОЛ. Если на С01 управляющие импульсы с ПДУ приходят, а команды не выполняются — 
заменить сначала кварц Х1, а затем ХО1 (4.0 МГц). Если элементы исправны — заменить !С01 


2.3. Нет управления телевизором с панели управления 
Проверить кнопки $\\/01 — $\/\/06 панели управления, наличие напряжения +5 В на шине панели. 
Проверить резисторы К31 — КЗ8, К50, К55, К44, К45. Если элементы исправны — заменить !С01. 


2.4. Нет настройки на телевизионные программы в одном или во всех диапазонах 
Следует проверить в режиме настройки: 
— напряжение +33 В на конденсаторе С21; 
— наличие импульсов на выводе 14 |С01 с линейно изменяющейся скважностью; 
— наличие сигнала ТУМИМС с линейно изменяющейся амплитудой от 0 В до 30 В на выводе ТИ 
тюнера; 
— напряжение +12 В на выводе МВ тюнера Т181 и исправность буферов выбора поддиапазонов 
(021 — 923); 
— цепи выбора поддиапазонов 1 В, НВ, ЦВ тюнера: 
— вывод 19 1С01, 2008, ©23, вывод [В тюнера; 
— вывод 20 !С01, 7007, 922, вывод НВ тюнера; 
— вывод 21 1С01, 2006, ©21, вывод УВ тюнера. 


2.5. Не работает одна или несколько оперативных регулировок 
Проверить следующие цепи: 
— МОЕ: вывод 8 101, В18, К23, вывод 4 12501; 
— СОМТКАЗТ: вывод 6 1С01, К08, В1З, вывод 25 1С501; 
— ВЫСНТ: вывод 4 ©01, В16, КЛ7, вывод 17 !С501. 


Следует отметить, что на выводах микроконтроллера формируются импульсы с линейно изменяю- 
щейся скважностью, соответствующей уровню регулировки, которые, пройдя через фильтры, преобра- 
зуются в сигналы с линейно изменяющейся амплитудой. 


2.6. Не сохраняется служебная информация о характеристиках канала 
(частота настройки, диапазон, регулировки) 
Проверить напряжение +5 В на выводах 2, 8 1С02 
Проверить наличие сигналов СЕ, ЗВА на выводах 12, 13 1С01 и на выводах 5, 6 1С02. 


Если сигналы есть — заменить 1С02. При отсутствии сигналов заменить 1С01 


2.7.`На экране телевизора не отображается служебная информация 
Проверить цепи сигналов К, С, В, Р/В: 
— сигнал В: вывод 52 !1С01, В41, С504, вывод 22 1©501; 

сигнал С: вывод 51 1С01, К40, С502, вывод 23 1С501; 

сигнал В: вывод 50 1С01, В42, С503, вывод 24 501; 

сигнал Р/В; вывод 49 ©01, вывод 21 1С501. 


1 


3. Неисправности блока строчной развертки 


3.1. Нет высокого напряжения, слышен звук высокого тона из ТДКС 


® неисправен ТДКС Т401(см. приложение — методика проверки); 

® короткое замыкание в выходных цепях ТДКС Т401 (по одному из каналов вторичного питания 
+25 В, +33 В, +12 В, +8 В, +180 В). Проверить нагрузки, выпрямители и фильтры питания данных 
каналов. 
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3.2. Телевизор не включается 


® отсутствие прохождения ССИ. Следует проверить цепь прохождения ССИ: вывод 37 1С501, В425, 
0403, 9401; 

® не запускается задающий генератор строчной развертки. Проверить наличие ССИ на выводе 37 
©501 (осц. 21). Если сигнала нет или он не соответствует указанному на осциллограмме — 
заменить 501. 


3.3. Неисправности выходного каскада строчной развертки 


® телевизор не включается, выходит из строя ©9401. Проверить элементы: С421, С410, Т401, В435, 
1402; 

® на экране вертикальная полоса. Проверить на обрыв строчную ОС, а также элементы: 8424, 
С422, С427, 0421. 


4. Неисправности блока кадровой развертки 


4.1. На экране горизонтальная полоса 
Проверить на обрыв кадровую ОС, а также элементы: К322, СЗ18, С316. 
Проверить напряжение +25 В на выводах 3, 6 ©З01. 
Заменить микросхему [СЗ01. 


4.2. Нет кадровой синхронизации 
Проверить наличие КСИ на выводе 43 [С501 и их поступление на вывод 4 ©З01. 


4.3. Искажения изображения на верхней или нижней части экрана 
Проверить заменой конденсаторы: С317, СЗ21, СЗ18, СЗ14. 


4.4. Неправильная центровка изображения по вертикали 
Если переключателем $\//301 не удается привести изображение в норму, следует заменить !СЗ01. 


4.5. Нет высокого напряжения и растра 
Проверить схему защиты на элементах: ©301, С322, В3З23 — В325. 


5. Неисправности радиоканала, блока цветности 


5.1. Нет изображения и/или звука 


Следует заметить, что в данном телевизоре используется многофункциональная микросхема С 501 
и радиоканал собран фактически на ней, поэтому возможные неисправности радиоканала связаны в 
основном с этой микросхемой. 


Отметим некоторые цепи прохождения основных сигналов для облегчения поиска неисправностей. 
Звуковой сигнал поступает на УМНЧ по цепи: вывод 50 1С501, Кб02, К603, С602, вывод 1 © 601. 


Звуковой сигнал поступает на НЧ-выход по цепи: вывод 1 1501, ©0215Ю, разъем АЧОЮ-ОЧТ. 
Сигнал АУГО-1М поступает с НЧ-входа на вывод 6 10501. 

Сигнал МЮЕО-ОЧТ поступает с вывода 13 501 через ©9282 на разъем НЧ-выхода. Сигнал УОЕО- 
|№ поступает с разъема НЧ-входа на вывод 15 1С501. 

За редким исключением (кроме элементов 0201, 7201, 2202, 2203, 0281, 9283, 9284), причиной 
отсутствия звука и изображения может быть неисправность 1С501. Перед заменой 1С501 необходимо 
проверить тюнер Т181. 
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5.2. На экране наблюдается преобладание или отсутствие 
одного из основных цветов 


® неисправен соответствующий видеоусилитель на плате кинескопа (0801 — 0903). Определить 
неисправный элемент и заменить; 
® неисправен кинескоп. Проверить кинескоп. 


5.3. Нет цветного изображения 
Установить регулировку СОГОК в максимальное положение. 
Если нет цветного изображения в системе ЗЕСАМ, а в системах РА! и МТ$С есть — заменить !С503. 


Если нет цветного изображения в системах РА!., МТ$С — проверить кварцы Х502, Х501, заменить 
501. 


Если нет цветного изображения ни в одной системе, предпочтительнее заменить 1С501, хотя может 
быть, неисправна и 502 (чтобы ее проверить, необходимо установить перемычки на вход и выход 
сигнала К-У, выводы 16, 11; вход и выход сигнала В-\У — выводы 14, 11). 
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ТЕЛЕВИЗОР УС 
Модель С-212 


1. Неисправности блока питания 


1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель 2901 


Возможные причины 


неисправен сетевой фильтр (127901, С901, С903 — С9907); 

неисправна система размагничивания; 

неисправны элементы выпрямителя и фильтра 0901, С909, С943; 
неисправны элементы автоматического переключателя напряжения сети; 
короткое замыкание обмотки 1 — 2 Т901: 

неисправна микросхема 1С901. 


Способ устранения 

Отключить телевизор от сети, омметром проверить элементы сетевого фильтра, системы размаг- 
ничивания, выпрямителя Если они исправны — проверить схему автоматического переключения напря- 
жения сети — 0941, 0943, 0944, их внешние элементы. Если все элементы исправны, необходимо 
проверить Т901, заменить 1С901. 


1.2. Телевизор не включается, предохранитель Е901 исправен 


Возможные причины 
®» неисправны элементы: Т901, 12901, 0901; 
®» неисправна микросхема [С901; 
® неисправны внешние элементы [С901. 


Слособ устранения 

Включить телевизор, вольтметром проверить режимы по постоянному току 1С901. Если напряжение 
+290 В на выводе 3 |С901 отсутствует — проверить исправность 1-Е 901, 0901, обмотки 1 —2,3—4 — 
5 1901, внешние элементы 1С901. Если вышеперечисленные элементы исправны — заменить 1С901. 


1.3. Телевизор на короткое время включается, затем самопроизвольно выключается, 
либо сразу после включения раздается звук высокого тона из Т901 


Возможные причины 
®» неисправна микросхема 1С901: 
®» неисправны элементы схемы защиты: 0902, 0903, С915; 
® неисправны внешние элементы [С901; 
» перегрузка БП по одному из вторичных каналов питания: +116 В, +20 В, +15 В. 


Способ устранения 

Выпаять и проверить трансформатор Т901, далее проверить элементы схемы защиты: 0902, ©0903, 
С915, внешние элементы 1С901. Если элементы исправны — поочередно отключать каналы +116 В, +20 
В, +15 В, ив случае, если БП начинает работать (на других каналах появятся выходные напряжения) — 
определить причину перегрузки и устранить. Если после проверки элементов БП не работает — 
заменить [С901. 


1.4. Выходные напряжения БП значительно больше или меньше нормы и не 
регулируются с помощью потенциометра К916 


Возможные причины 
®» обрыв или короткое замыкание обмоток 3 — 4 — 5 Т901; 
® неисправны внешние элементы [С901; 
® неисправна микросхема 1С901. 
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Способ устранения 


Проверить на короткое замыкание или обрыв обмотки 3 — 4 — 5 Т901, затем проверить внешние 
элементы 1С901. Если элементы исправны — проверить заменой 1С901. 


1.5. Все выходные напряжения в норме, телевизор не работает 


Возможные причины 

®» неисправен дежурный стабилизатор +5 В (1С922); 

®» неисправна схема включения канала +15 В: [С701, 9922, 9921. 
Способ устранения 

Включить телевизор и проверить наличие напряжения +5 В на выводе 1 1С922. Если напряжения 
нет — заменить [С922. На выводе 5 1С701 должен быть высокий уровень. Этим сигналом открываются 
ключи 0922, 0921, и напряжение +15 В поступает на транзистор @501 в блоке строчной развертки. 
Проверить работу указанной схемы, определить неисправный элемент и заменить. 


1.6. Отсутствует звук, изображение в норме 


Возможные причины 

» неисправен один из элементов канала БП +20 В: обмотка 9 — 10 1901, 0923, СР902, 

С926, 0925; 

» неисправен транзистор 0905, управляющий подачей питания на усилитель мощности НЧ. 
Способ устранения 

Проверить наличие +20 В на коллекторе 0905. Если напряжения нет — проверить указанные 
элементы канала +20 В, определить неисправный и заменить. Если +20 В на коллекторе ©0905 есть, а 
на эмиттере отсутствует — заменить 0905. 


2. Неисправности блока управления, тюнера, ПДУ 


2.1. Телевизор не включается, нет изображения и звука 


Возможные причины 

» неисправна схема сброса [С703; 

» неисправны элементы: Х701, [С701. 
Способ устранения 

Включить телевизор, проверить наличие напряжения +5 В на выводе 64 [С701 и выводе 2 1С703. На 
выводе 3 1С703 формируется отрицательный импульс сброса и поступает на вывод 29 1С701. Если 
сигнала нет — 1С703 неисправна. 

Проверить работу резонатора Х701. Микроконтроллер 1С701 после сброса должен формировать 
высокий уровень на выводе 56 — включение канала +15 В. Если сигнал отсутствует — заменить 1С701. 


2.2. Нет управления телевизором с ПДУ 


Возможные причины 
» неисправен ПДУ (ЕКМ-С470-Н); 
» неисправен фотоприемник 1С771; 
» неисправна микросхема 1С701. 


Способ устранения 

Установить исправные батарейки в ПДУ, нажать одну из кнопок и проверить наличие импульсов на 
катоде светодиода 01 амплитудой 2 — 2,5 В. Если их нет — проверить работоспособность резонатора 
ХЛ (455 кГц), наличие импульсов на выводе 17 [С1, поступление их на базу О1. Если импульсы есть, а 
управления телевизором с ПДУ нет — проверить элементы С1, 01. 


На выводе 1 фотоприемника |С771 должны быть те же импульсы амплитудой 3,5 — 4,5 В. Если 
сигнал есть, а реакции телевизора нет — неисправен микроконтроллер 1С701. 
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2.3. Не хранится служебная информация (№ канала, частота настройки, 
уровни громкости, насыщенности) 
Возможные причины 
® неисправна микросхема 1С702: 
® неисправна микросхема |С701. 
Способ устранения 
В режиме регулировки, например насыщенности, проверить поступление сигналов синхронизации 


и данных с выводов 33, 34, 36, 16 1С701 на выводы 1 — 4 1С 702. Если сигналы есть, то неисправна |С 702. 
В противном случае неисправна |С701. 


2.4. Нет синхронизации при отображении служебной информации 
Возможные причины 


® неисправны транзисторы 0701, 0702; 
® неисправна микросхема 701. 


Способ устранения 

Если сигналы кадровой и строчной синхронизации поступают на выводы 62, 63 !С701, а синхрони- 
зации нет — проверить заменой [С701. В другом случае определить неисправный элемент (0701, ©0702) 
и заменить. 


2.5. Отсутствует один из основных цветов К, С, В при отображении служебной 
информации 

Возможные причины 
® неисправна микросхема |С701; 


® неисправен один из буферов 0803 — 0805; 
» неисправна плата кинескопа. 


Способ устранения 

В режиме отображения служебной информации проверить наличие видеосигналов К, С, В на 
выводах 61, 60, 59 10701 соответственно. Если один из них отсутствует — 1С701 неисправна. Далее 
проверить работу буферов на 0803 — 0805 и поступление сигналов К, С, В на плату кинескопа. 


2.6. Не принимаются телевизионные программы на одном или на всех поддиапазонах 


Возможные причины 
® неисправна микросхема |С701; 
» неисправна схема формирования напряжения настройки; 
» неисправен переключатель поддиапазонов; 
® неисправен тюнер ТЦОО1. 


Способ устранения 

Включить телевизор в режим автоматической настройки на программы и проверить работоспособ- 
ность [С 701. На выводах выбора поддиапазона 1С701 (У — вывод 11, УН — вывод 12, Ч — вывод 14) 
должен появиться низкий уровень, которым открывается соответствующий ключ 0005, 0003, 0001. В 
результате напряжение +12 В поступает на входы выбора поддиапазона тюнера ТЦ001. На выводе 6 
1С701 формируются короткие импульсы отрицательной полярности, которые поступают на фильтр 
2007 — 0009. Если эти сигналы в наличии — можно считать 1С701 исправной. Далее следует 
проверить схему фильтра на 0007 — 0009. На коллектор 0009 поступает +32 В от стабилизатора 
1С921, на эмиттере 0009 формируется напряжение, величина которого в процессе настройки изменя- 
ется от 31 В до 0,5 В. Это напряжение поступает на вход ВТ тюнера ТЧ001. Если все указанные сигналы 
есть на входе тюнера, а прием телевизором программ отсутствует — проверить заменой тюнер ТЦО01. 


2.7. Не работает одна или несколько кнопок на панели 


Возможные причины 
® неисправна соответствующая кнопка; 
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® неисправен один из диодов матрицы кнопок; 
» неисправна микросхема 1С701. 
Способ устранения 


Омметром проверить кнопки. Если они исправны -— включить телевизор, проверить поступление 
сканирующих импульсов с вывода 37 [С701 через 0711 на кнопки. Нажать одну из кнопок и проверить 
поступление импульсов на соответствующий вход !С701 (выводы 23, 25, 26). Если импульсы не посту- 
пают, возможно, неисправен один из диодов матрицы клавиш. Если импульсы есть, а реакции телеви- 
зора нет — неисправна 1С 701. 


3. Неисправности блока строчной развертки 


3.1. Телевизор не включается 

Возможные причины 
»› неисправен задающий генератор строчной развертки (1С201); 
» неисправен один из элементов: ©0501, ©0502, 
» неисправен ТДКС Т551. 

Способ устранения 


Включить телевизор, проверить наличие импульсов ССИ (осц. 25) на выводе 27 1С201. Если они 
отсутствуют — 1С201 неисправна. Далее проверить режим по постоянному току @501, 9502 и наличие 
сигналов (осц. 26, 27) на контрольных точках. В случае несоответствия или отсутствия сигналов 
проверить все внешние элементы выходного каскада строчной развертки, определить и заменить 
неисправный элемент схемы. 


3.2. На экране вертикальная полоса, звук есть 


Возможные причины 

® обрыв цепей питания строчной ОС; 

® неисправны конденсаторы С510, С511. 
Способ устранения 


Отключить строчную ОС, проверить ее на обрыв и короткое замыкание. Конденсаторы С510, С511 
проверить методом замены. 


3.3. Нарушена линейность по горизонтали 


Возможные причины 
» изменение от номинальной индуктивности 1503; 
» неисправен один из конденсаторов: С577, С570, С510, С511; 
®» неисправна ОС. 


Способ устранения 


Регулятором линейности 1.503 добиться нормального изображения. Если не получается — заменой 
указанных выше конденсаторов определить неисправный и заменить. В заключение проверить заменой 
строчную ОС. 


3.4. Есть высокое напряжение и звук, изображение отсутствует 


Возможные причины 
® неисправна цепь питания накала кинескопа; 
» неисправность канала питания +180 В блока строчной развертки; 
® неисправен Т551. 


Способ устранения 

Включить телевизор и проверить наличие напряжений накала и +180 В соответственно на контактах 
4, 1 разъема СМО0 платы кинескопа. Если напряжения отсутствуют — проверить исправность элементов 
выпрямителей, обмоток 1551. Если указанные напряжения есть, а изображение отсутствует, возможно, 
неисправен Т551 (проверить заменой). 
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3.5. Есть растр, звук и изображение отсутствуют 
Возможные причины 
® неисправен канал питания +12 В блока строчной развертки. 


Способ устранения 


Включить телевизор и проверить наличие +12 В на контакте 3 разъема СМООЦ платы МА!М РМ. 
Если напряжение +12 В отсутствует, проверить омметром обмотку 1 — 3 1551, 0563, С554. Определить 
неисправный элемент и заменить. 


4. Неисправности блока кадровой развертки, задающего 
генератора кадровой развертки 


4.1. На экране горизонтальная полоса 


Возможные причины 
® вышел из строя предохранитель СР401, неисправен стабилизатор +9 В (1С402)}; 
® обрыв кадровой ОС, неисправен конденсатор С409; 
®» неисправен зздающий генератор кадровой развертки (1С201); 
® неисправна микросхема {1С402. 
Способ устранения 


Омметром прозвонить кадровую ОС, конденсатор С409 на обрыв. Включить телевизор, проверить 
наличие напряжений +24 В на выводе 8 и +9 В на выводе 1 1С401. Если напряжения отсутствуют — 
проверить работоспособность стабилизатора +9 В на 1[С402 и исправность предохранителя СР401 в 
цепи +24 В. Если питание есть — проверить наличие КСИ на выводе 32 [С201 и поступление их на вывод 
21С402 (осц. 11). Если они отсутствуют — [С201 неисправна. Если импульсы есть — проверить наличие 
выходных сигналов на выводах 12, 13 [С401 (осц. 19, 20), а при их отсутствии проверить заменой 
злементы: С409, С404, С406, 1С401. 


4.2. “Завороты” изображения на верхней или нижней части экрана 
Возможные причины 
» неисправны конденсаторы С403 — С409; 
®» неисправна микросхема [С401. 
Способ устранения 
Методом замены проверить указанные конденсаторы. Если результата нет — заменить 1С401. 


4.3. Мал и не регулируется резистором К 404 размер по вертикали 
Возможные причины 
» обрыв из одного из резисторов К403 — 2409; 
» неисправна микросхема [С401. 
Способ устранения 
Омметром прозвонить на обрыв резисторы К403 — К 409, если они исправны — заменить 1С401. 


5. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, 
платы кинескопа 


5.1. Отсутствует цветное изображение, черно-белое изображение есть 


Возможные причины 
» неисправен один из транзисторов @310, @311; 
» неисправна плата СНКОМА РМ; 
» неисправна [С301 (плата ЗЕСАМ МОБШЬЁЕ). 


46 Телевизор УМС С-212 


Способ устранения 

Выполнять регулировку насыщенности. На резисторе КЗ1З потенциал должен плавно изменяться 
от 0 В до 4,5 В. Если этого нет — проверить транзисторы @310, 0311. Установить регулировку 
насыщенности в максимальное положение, проверить наличие сигналов цветности на выходе платы 
СНКОМА Р\\ВВ (контакты 5, 11). Если сигналы отсутствуют — проверить поступление видеосигнала на 
контакт 2 платы, работоспособность повторителя 0206 и буфера 0207, их внешние элементы. 


5.2. Нет цветного изображения в системе ЗЕСАМ 


Возможные причины 


®» неисправен транзистор ©0206 (плата СНКОМА РМЮ); 
® неисправна микросхема |С301 (плата ЗЕСАМ МОБИЕЕ). 


Способ устранения 

Включить телевизор, проверить поступление видеосигнала на плату ЗЕСАМ МОБВИЕЕ (контакт 12). 
Если сигнала нет — неисправен буфер ©206 (плата СНКОМА Р\\В). Затем проверить наличие двух- 
уровневого стробирующего импульса на контакте 7 платы ЗЕСАМ МОБЧИЕЕ. Если все указанные 
сигналы в наличии, а на выходе модуля (контакты 1, 2, 3) цветоразностные сигналы отсутствуют — 
проверить заменой 1С301. 


5.3. Нет цветного изображения в системах РАЁ, ЗЕСАМ 


Возможные причины 

® неисправна плата СНКОМА РМВ; 

» неисправны элементы цепи задержанного сигнала (01301, Т301); 

» неисправна микросхема |С201. 
Способ устранения 

Включить телевизор, проверить наличие видеосигнала и сигнала цветности на контактах 1, 5 
платы СНКОМА Р\УВ. Если их нет — проверить элементы соответствующего тракта на плате 
СНКОМА Р\М\В. Указанные сигналы поступают соответственно на выводы 38, 40 1С201. Проверить 
цепь прохождения задержанного сигнала: вывод 14 1С201 (осц. 4) — 01301 — 1301 — выводы 18, 20 
[С201. Если сигналы в наличии, а на выходе |С201 (выводы 21, 22, 23, осц. 13, 14, 15) цветоразност- 
ные сигналы отсутствуют — проверить заменой 1С201. 


5.4. На изображении отсутствует один из основных цветов 


Возможные причины 

» неисправна плата ЗЕСАМ МООЧТЕ; 

®» неисправна микросхема |С201; 

» неисправна плата кинескопа. 

Способ устранения 

Если цвета нет только при приеме в системах РАЁЕ, МТ$С, проверить наличие цветоразностных 
сигналов на выводах 21 — 23 1С201. При отсутствии одного из сигналов — заменить 1С201. 

Далее, если нет зеленого цвета — может быть неисправна плата кинескопа, либо кинескоп. 
Проверить цепь: вывод 22 1С201 — контакт 8 С№007 — 0006 — ©0003 — катод кинескопа, определить 
неисправный элемент и заменить. 

В случае, если отсутствует красный или синий цвет — проверить соответствующую цепь (напри- 
мер, для синего): вывод 23 1С201 — контакт 9 платы ЗЕСАМ — контакт 3 платы ЗЕСАМ — контакт 6 
СМ№007 — 0004, ©0001 — катод кинескопа. Определить неисправный элемент и заменить. Если сигналы 
на выходах видеоусилителей платы кинескопа есть (осц. 33 — 35), а один из цветов отсутствует, 
возможно, неисправен кинескоп. 


5.5. Изображение отсутствует, экран светится одним из основных цветов 


Возможные причины 
» неисправен видеоусилитель одного из каналов КВ, С, В на плате кинескопа. 
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Способ устранения 

Проверить режимы по постоянному току транзисторов @001 — @009 на плате кинескопа, наличие 
сигналов на входах и выходах видеоусилителей. Определить неисправный транзистор, либо внешний 
злемент и заменить. 


6. Неисправности радиоканала, НЧ-входа/выхода, 
усилителя мощности НЧ 


6.1. Есть растр, звук и изображение отсутствуют 
Возможные причины 
» неисправен усилитель на транзисторах 0102, 0103; 
» неисправен фильтр $Е101; 


» неисправна микросхема [С201; 
» неисправна плата АУ ТЕКМ Р\УВ. 


Способ устранения 

Включить телевизор, проверить наличие сигнала ПЧ на входе 1С201 (выводы 7, 8). Если сигнал 
отсутствует — проверить режим по постоянному току транзисторов @102, 0103, прохождение сигнала ПЧ 
через фильтр 5Е101. Если сигнал есть на входе ©2201, то на выходе детектора (вывод 42) должен быть 
сигнал амплитудой около 2 В (осц. 3). Если его нет — [С201 неисправна. Если сигнал присутствует — 
проверить работоспособность платы АУ ТЕКМ Р\/В. На контакте 2 платы (осц. 3) должен быть высокий 
уровень +4,5 В на контактах 3, 8 — сигнал звука и изображения, на контактах 4, 6 — выходные сигналы 
звука и изображения. Если их нет — проверить работоспособность элементов платы АМ ТЕВМ РМ. 


6.2. Изображение есть, звук отсутствует 


Возможные причины 

® неисправна микросхема [С201; 

» неисправна 10602, ее внешние элементы; 

» неисправна плата АУ ТЕКМ Р\\В; 

» неисправен усилитель мощности НЧ 1С601. 
Способ устранения 

Проверить цепи прохождения звукового сигнала: вывод 42 1С201 — СЕб01, СЕ602 — вывод 1 
1602 — вывод 5 1[С602 — СЕ60ОЗ — контакт 3 платы АМ — контакт 4 платы АМ — вывод 4 10201 — 
вывод 5 1С201 — вывод 4 [С601 — вывод 9 10601 — динамики $РО1, $Р02. Обратить внимание на 
исправность резонатора Х601 (500 КГц). 


6.3. Звук есть, изображение отсутствует 


Возможные причины 

неисправна микросхема 1С201; 

неисправен усилитель на транзисторах 0201, 0202; 
неисправна плата АУ ТЕКМ Р\УВ; 

неисправна плата СНКОМА РУ. 


Способ устранения 

Проверить цепь прохождения видеосигнала: вывод 42 1С201 — СЕ201 — 0202 — СЕ202, СЕ203 — 
0201 — контакт 8 платы АМ (осц. 2) — контакт 6 платы А\У (осц. 3) — контакт 2 платы СНКОМА Р\УВ — 
контакт 1 платы СНКОМА РМУ/В — вывод 38 1С201. Если сигнал есть на выводе 38 1С201, а изображения 
нет — заменить 1[С201. 


6.4. Неисправности платы НЧ-входа/выхода (платы АУ ТЕКМ РУМВ) 
®» Нет звука с НЧ-входа 


$ включить режим АХ с ПДУ. На контакте 2 платы А\ должен быть потенциал 0 В. Подать звуковой 
сигнал на разъем 02 и проверить прохождение его по цепи: 0004 — вывод 3 1С001 — вывод 4 
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К001 — контакт 4 платы А\. На выводах 9, 10, 11 1{С001 должен быть потенциал 0 В. Если его 
нет — проверить исправность транзисторов 0003, 0019, 0011. 

Нет изображения при приеме с НЧ-входа 

$ проверить прохождение видеосигнала по цепи платы А\У ТЕВМ Р\В: 401 — 0001 — 0002 — 


вывод 13 1С001 — вывод 14 10001 — 0005 — контакт 6 платы АМ ТЕКМ Р\\В. Определить 
неисправный элемент цепи и заменить. 


Нет звукового сигнала на НЧ-выходе 

$ проверить прохождение звукового сигнала по схеме платы АМ ТЕКМ Р\\В: контакт 3 платы АМ 
ТЕКМ Р\МВ — вывод 5 10001 — вывод 4 ©0001 — 0006 — разъем А.ОЦТ, определить 
неисправный элемент и заменить. Кроме того, проверить цепь сигнала блокировки звука 
МОИТЕ. транзисторы 0008, ©1009 должны быть закрыты и аудиовыход разблокирован. 

Нет видеосигнала на НЧ-выходе 

$ проверить прохождение видеосигнала по тракту платы АУ ТЕКМ Р\УВ: контакт 8 платы АМ 
ТЕВМ Р\У\МВ — вывод 12 001 — вывод 14 1С001 — 0007 — разъем \-ОЧТ, определить 
неисправный элемент и заменить. 
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ТЕЛЕВИЗОР РАМАЗОМС 
Модели ТС-2150Ю/Р$, ТС-2155Ю 


1. Неисправности блока питания 


1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель Е801 
Возможные причины 


® неисправны элементы сетевого фильтра С801, 1801, С802; 

неисправна система размагничивания; 

неисправны элементы выпрямителя: 0801, С807; 

неисправен ключевой транзистор ©1801, короткое замыкание обмоток трансформатора Т801; 
неисправен один из элементов: ©0802, 0804, К804, К805; 

неисправна микросхема !С801. 


Способ устранения 


Отключить выход выпрямителя (плюсовые выводы 0801 и С807) от преобразователя. Если предо- 
хранитель [801 после повторного включения телевизора перегорает — проверить омметром элементы 
сетевого фильтра, систему размагничивания, 0801, С807. Если же предохранитель Е801 при включении 
телевизора не перегорает — следует искать причину в схеме преобразователя на элементах 0801 — 
0803, 801, Т802. Омметром проверить транзисторы и диод 0809, их внешние пассивные элементы, 
далее проверить Т802 на короткозамкнутые витки, 1С801 проверить заменой. 


1.2. Телевизор не включается, Е801 исправен 


Возможные причины 
» неисправны транзисторы ©0801, ©802, обрыв обмотки В1 — В2 трансформатора Т802; 
неисправны внешние пассивные элементы транзисторов 0801, @802; 
неисправен стабилизатор дежурного режима +5 В на микросхеме © 802; 
неисправен микроконтроллер |С1101, а также элементы: ©0850, РЕ 801; 
короткое замыкание в нагрузках канала питания +90 В (питание строчной развертки). 


Способ устранения 

Включить телевизор и проверить наличие импульсов на базе ©1801 (дежурный режим блокинг-гене- 
ратора на элементах О©801, ©802, 1802). Если импульсы отсутствуют — проверить исправность указан- 
ных элементов, их внешние пассивные элементы. Далее следует проверить работу стабилизатора +5 В 
на!С802 (+20,2 В на выводе 1, +5 В на выводе 2), проверить питание 1С1101 (выводы 1, 2 — +5 В, вывод 
42 — ОВ), на выводе 7 должен быть высокий уровень, на выводе 24 — +5 В (сигнал РОММЕВ ОМОЕР). 
Если на перечисленных выше выводах микросхемы отсутствуют указанные напряжения — 1С1101 
неисправна. Сигналом с вывода 24 1С1101 транзистор @850 открывается, срабатывает реле РЕ 801, 
отключая выход канала +90 В от корпуса, тем самым разрешая работу блока питания и телевизора. Если 
реле срабатывает, а телевизор не включается, возможна перегрузка канала питания +90 В (проверить 
и устранить причину). 


1.3. Выходные напряжения блока питания +90 В, +20 В значительно больше или 
меньше нормы 

Возможные причины 
» неисправен С814; 
» неисправны 1С801, 0808, ©0803 и их внешние элементы. 

Способ устранения 


Включить телевизор и проверить режимы по постоянному току С801. Если на выводе 2 уровень не 
соответствует указанному на схеме — заменить [С 801. Далее проверить режим транзистора © 803. Если есть 
отличия — проверить 9803, внешние элементы ©1803, 0808. Определить неисправный элемент и заменить. 
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1.4. Телевизор включается, нет приема телевизионных программ 
Возможные причины 
» неисправен канал +35 В с блока питания. 


Способ устранения 


Проверить напряжение +35 В на С850. Если напряжения +35 В нет — проверить исправность 
трансформатора Т802 (обмотка ВЗ — В4) элементов выпрямителя и стабилизатора: 0851, С850, 0852. 
Определить неисправный элемент и заменить. 


2. Неисправности блока управления, тюнера 


2.1. После включения телевизор переходит в дежурный режим 
Возможные причины 

® неисправна микросхема 1С1102; 

® неисправна микросхема 1С1101. 
Способ устранения 


Включить телевизор, проверить появление (с задержкой} высокого уровня на выводе 7 1С 1101. Если 
зтого нет — заменить 1С1102. Если сигнал сброса есть, то на выводе 24 [©1101 должен появиться 
высокий уровень — сигнал РОММЕК ОМ. Если сигнала нет — 1С1101 неисправна. 


2.2. Не работает ПДУ 


Возможные причины 

» неисправны батарейки питания, элементы ПДУ: 1С1001, Х1001, ©1001, 01001; 

® неисправен фотоприемник 1С1051; 

®» неисправна микросхема 1С1101. 
Способ устранения 

Установить новые батарейки в ПДУ и в режиме ввода команды с пульта проверить наличие 
импульсов на светодиоде 01001. Если импульсы отсутствуют — проверить указанные выше элементы 
и определить неисправный. Далее проверить наличие тех же импульсов на выводе ОЦТ фотоприемника 
1С1051 в телевизоре. Если сигналы управления отсутствуют — неисправна |С1051. При наличии 
сигналов управления с ПДУ и отсутствии реакции телевизора следует заменить 1С1101. 


2.3. Не сохраняется служебная информация после выключения телевизора 
(№ канала, частота, уровни громкости, насыщенности) 
Возможные причины 
» неисправны внешние элементы |С1104: С1150, С1151, В1160, К1161; 
» неисправна микросхема 1С1104; 
» неисправна микросхема |С1101. 
Способ устранения 
Проверить омметром указанные резисторы и конденсаторы. Если они исправны, последовательной 
заменой 1С1104, 1[С1101 определить неисправную микросхему. 


2.4. Не отображается служебная информация на экране телевизора 


Возможные причины 
®» неисправна микросхема 1С1101; 
® неисправна микросхема 1С601. 
Способ устранения 


Выполняя регулировку, например насыщенности, проверить наличие сигналов К, С, В, ВЕК на 
выводах 33, 32, 29, 31 1С1101 и поступление их на выводы 11, 12, 13 10601. Если сигналы есть, а 
изображение на экране отсутствует — неисправна 1С601, в противном случае неисправна 1С1101. 
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2.5. Не работает регулировка звука или звук отсутствует 
Возможные причины 

® неисправны элементы: 1С1101, ©1116, С1118В. 
Способ устранения 

Проверить работу ключа блокировки звука ©1116. Он должен быть закрыт низким потенциалом с 
вывода 9 1С1101. Выполнять регулировку звука, на выводе 16 1С1101 должны быть импульсы. Если их 
нет — ©1101 неисправна. Еспи импульсы есть, то напряжение на конденсаторе С1118 должно изме- 


няться и поступать на вывод 4 ©2301. Если все условия выполняются, а звук не регулируется — следует 
заменить 1[С2301. 


2.6. Телевизор не управляется с панели управления или не работает 
одна из кнопок панели 


Возможные причины 


® неисправна соответствующая кнопка; 
® неисправны конденсаторы С1107, С1130; 
® неисправна микросхема [С 1101. 


Способ устранения 


Омметром проверить исправность кнопок, конденсаторов. Если все элементы исправны, а неис- 
правность не устранена — проверить заменой 1С1101. 


2.7. Растр есть, звуки изображение отсутствуют 
Возможные причины 
» неисправен канал питания +16,5 В с блока строчной развертки; 
» неисправен один из стабилизаторов +12 В (10805), +9 В (10806), +5 В (10807); 
® неисправна микросхема 1С1101; 
» неисправны 1С1103, ©1180, их внешние пассивные элементы; 
» неисправен тюнер ТМВО01. 


Способ устранения 

Включить телевизор, проверить работу [С 1101: переключать диапазон настройки и контролировать 
изменение уровней сигналов на выводах 10, 12 1С1101. На этих выводах формируется код выбора 
диапазона: 01, 10, 00. На выводе 17 |С1102 в режиме настройки на телевизионную программу формиру- 
ются короткие положительные импульсы. Если одно из условий не выполняется — 1С1101 неисправна 
Далее проверить работу канала +16,5 В и стабилизаторов напряжений +12 В, +9 В, +5 В. Схема [С1103 
формирует сигналы выбора поддиапазона: ВН, ВЁ, ВУ при поступлении сигналов управления — 
ВАМО |, ВАМО И. При выборе диапазона на соответствующем выводе |С1103 должен появиться высокий 
уровень (выводы 7, 2, 1 соответственно). Если сигналы управления ВН, ВЕ, ВУ формируются и поступа- 
ют на тюнер ТМКО01, то [С1103 исправна. Проверить формирование напряжения настройки на выводе 
ВТ тюнера. Сигналом с 1С1101 транзистор ©1180 открывается, и на С1183 формируется напряжение 
настройки, значение которого изменяется от +30 В до 0,5 В. Если все сигналы в наличии, а приема 
телевизионных программ нет — проверить заменой тюнер. 


2.8. Телевизор не работает с НЧ-входа 


Возможные причины 


®» неисправна микросхема 1С1101: 
®» неисправна микросхема 10601. 


Способ устранения 

Подать сигналы видео и звука на НЧ-вход, включить режим А\ и в момент включения режима 
проверить наличие импульсов синхронизации и данных на выводах 37, 38 1С1101 и их поступление 
на выводы 22, 21 16601. Если сигналы в наличии — |С 1101 исправна. Навыводы 31, 33 10601 должны 
поступать сигналы изображения и звука с НЧ-входа. Если все сигналы поступают на вход 1С601, а 
приема с НЧ-входа нет — заменить 1С601. 
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3. Неисправности блока строчной развертки 


3.1. После включения телевизора срабатывает защита блока питания 


Возможные причины 
® неисправны элементы блока строчной развертки: ©0565, 0566, 0567, 0566, Т501, их внешние 
элементы. 
Способ устранения 


Отключить телевизор от сети, проверить исправность элементов 0565, ©0566, 0566, 0567, С571, 
С575 — С577, С568, С570. Если указанные элементы исправны — проверить заменой Т501. 


3.2. Телевизор включается, нет растра и звука 


Возможные причины 

» обрыв обмотки 9 — 10 Т501; 

® возможно, неисправны следующие элементы: ©0566, 0565, ©0564, Т566. 
Способ устранения 

Проверить наличие напряжения +91 В на коллекторе ©@566. Если напряжения нет — проверить 
обмотки 9 — 10 1501. Если напряжение +91 В на 0566 есть — проверить поступление ССИ на базу 9565 
(осц. 12) и прохождение их через 1566 на 0566. Если импульсов запуска нет — возможно, неисправен 
ключ отключения строчной развертки в дежурном режиме ©9564. Если на базе ©9566 есть импульсы 
запуска, а на коллекторе отсутствуют (амплитуда около 800 В) — проверить внешние элементы (1566. 
В случае наличия импульсов на коллекторе ©1566 и отсутствия растра и высокого напряжения проверить 
заменой ТДКС Т501. 


3.3. На экране вертикальная полоса, звук есть 
Возможные причины 
» обрыв строчной ОС, нет контакта в разъеме строчной ОС. 
Способ устранения 
Омметром проверить исправность ОС и наличие контакта в разъеме ОС. 


3.4. На экране горизонтальная полоса 
Возможные причины 

» неисправен канал питания +24,3 В из блока строчной развертки. 
Способ устранения 


Если напряжение +243 В на выводе 8 1С451 отсутствует — проверить обмотку 4 — 7 Т501, 0513, 
С513, определить неисправный элемент и заменить. 


3.5. Нарушена линейность по горизонтали, искажения изображения по горизонтали 


Возможные причины 

» изменение параметров регулятора линейности 1569; 

» возможно, неисправны элементы: С568, С570, С571, С573 — С577. 
Способ устранения 

Попытаться регулятором 1569 добиться нормального изображения. Если это не удается — после- 
довательно заменить указанные конденсаторы. 


4. Неисправности блока кадровой развертки 


4.1. На экране телевизора наблюдается горизонтальная полоса 


Возможные причины 
» обрыв кадровой ОС, неисправны элементы: С416, К427, В430; 
® неисправна микросхема [С451. 
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Способ устранения 

Если кадровые запускающие импульсы поступают на вывод 2 1С451 (осц. 4), есть напряжение +24,5 
В на выводе 8 1С451, следует проверить исправность кадровой ОС и элементов: С416, К427, К430. Если 
указанные элементы исправны, то следует заменить 1С451. 


4.2. Нарушение линейности по вертикали, завороты изображения сверху 
или снизу экрана 

Возможные причины 
®» неисправны конденсаторы: С412, С421, С416, С417, С456, С460; 
® неисправна микросхема 1С451. 

Способ устранения 


Методом замены проверить указанные конденсаторы. Если неисправность не устранена — заме- 
нить 1С451. 


5. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, 
задающих генераторов строчной и кадровой 
разверток, платы кинескопа 


5.1. Нет цветного изображения в системе ЗЕСАМ 


Возможные причины 
» неисправна микросхема 1С603; 
® неисправна микросхема 1С602; 
» неисправна микросхема 1С601. 


Способ устранения 

Проверить напряжение +8 В на выводе 3 10603. Если напряжения питания нет — возможно, 
неисправны К678, 0670, С670. Убедиться, что видеосигнал и сигнал ЗСР есть на выводах 16 и 15 10603 
Если сигналов нет — проверить их наличие на выводах 36, 62 10601. Если сигналы есть, регулировка 
цветности в положении, близком к максимальному, а на выводах 9, 10 1С603 отсутствует цветоразност- 
ные сигналы — заменить 1С603. Если цветоразностные сигналы есть, проверить их прохождение через 
©602 (выводы 15, 16 — вход, выводы 11, 12 — выход). Если сигналы поступают на выводы 63, 64 10601, 
а цветное изображение отсутствует — проверить заменой 1С601. 


5.2. Нет цветного изображения в системах РАЁ, МТ$С 


Возможные причины 


®» неисправны кварцевые резонаторы Х601 (4,43 МГц), Хб02 (3,58 МГц); 
» неисправна микросхема 1С601, ее внешние элементы. 


Способ устранения 

Проверить питание 1С601 (+9 В на выводе14, +5 В на выводе 47), работоспособность резонаторов 
Х601, Х602, наличие сигнала цветности на выводе 48 10601 (осц. 7). Если сигнала цветности нет — 
возможно, неисправен видеобуфер на ©@150. Если все сигналы есть, а цветоразностные сигналы на 
выводах 60, 61 1С601 отсутствуют — проверить заменой 1С601. 


5.3. Не работает одна или все регулировки яркости, насыщенности, 

контрастности 
Возможные причины 

» неисправна микросхема 1С1101; 

» неисправна микросхема 1С601. 
Способ устранения 

Выполнять соответствующую регулировку и контролировать наличие импульсов синхронизации и 
данных на выводах 21, 22 1С601. Если сигналы есть, то ©1101 исправна, а 1С601 неисправна. Если 
сигналы отсутствуют, то предположительно неисправен микроконтроллер 1С1101. 
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5.4. На изображении отсутствует один из основных цветов 
Возможные причины 


» неисправна микросхема 1С601; 
» неисправен соответствующий видеоусилитель на плате кинескопа; 
® обрыв соответствующего катода кинескопа или потеря эмиссии катода. 


Способ устранения 


Проверить наличие сигналов основных цветов К, С, В на выводах 15 — 17 1С601 (осц. 15 — 13). 
Если один из сигналов отсутствует — неисправна |С601. Если сигналы есть — проверить их прохожде- 
ние на плату кинескопа и работу видеоусилителей на транзисторах @354, О352, @351. Если сигналы не 
соответствуют осц. 1, 2, 3 — проверить наличие контакта в разъеме на цоколе кинескопа. Если 
результата нет — заменить кинескоп. 


5.5. Нет кадровой, строчной синхронизации изображения 
Возможные причины 
» неисправна микросхема 1С601. 


Способ устранения 
Проверить наличие кадровых и строчных импульсов синхронизации на выводах 58, 56 1С601 и 
соответствие их осц. 9, 8. Если один или оба сигнала отсутствуют — заменить 1С601. 


6. Неисправности радиоканала, НЧ-входа, усилителя мощности НЧ 


6.1. Растр есть, звук и изображение отсутствуют 


Возможные причины 
» неисправны элементы: 10601, О151 (плата М$-ВОАКО}; 
® неисправен видеоусилитель на элементах: 0115, О117; 
® неисправны элементы: 1С203, Х212. 


Способ устранения 

Проверить наличие видеосигнала на выводе 39 1С601. Если его нет, возможно неисправен 
усилитель на 9151 или микросхема 1С601. Далее проверить прохождение видеосигнала через ©@151 
на плату МЗ-ВОАКО (переключатель телевизионной системы), ©4115, О117, поступление видеосиг- 
нала на один из выводов 1, 2, 3, 5 1С203 и звукового сигнала на один из выводов 11, 13, 15, 17 1С203. 
Проверить наличие выходных сигналов изображения на выводе 20 1С203 и звука на выводе 9 1С203. 
Если выходные сигналы отсутствуют, проверить работоспособность кварцевого резонатора Х212. 
Если кварц исправен — заменить 1С203. 


6.2. Изображение в норме, звук отсутствует 
Возможные причины 


» несправны элементы платы М$-ВОАВО; 
® неисправна микросхема 1С 601; 
® неисправна микросхема [С2301 и ее внешние элементы. 


Способ устранения 


Проверить наличие сигнала ПЧ звука на выводе 34 1С601. Если его нет — проверить работу платы 
М$-ВОАЕО (см. п. 6.1). Если сигнал есть, то на выводе 28 10601 должен быть звуковой сигнал. При его 
отсутствии — заменить 1С601. Далее проверить поступление этого сигнала на вход усилителя мощности 
НЧ [©2301 (вывод 2) и наличие выходного сигнала навыводе 8 1С2301. Если выходной сигнал отсутствует, 
проверить внешние элементы 1С2301. Если указанные выше элементы исправны — заменить 1С2301. 


6.3. Нет приема с НЧ-входа 


Возможные причины 


® неисправна микросхема 1С1101; 
® неисправна микросхема 1С 601. 
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Снособ устранения 

Включить режим АМ, проверить наличие сигналов на линиях СЕ, ЗВА цифровой шины РСс выхода 
©1101 на вход |С601. Если сигналов нет — неисправна |С 1101. Подать сигнал на НЧ-вход и проверить 
его поступление на вход |С601 (видео — вывод 31, звук — вывод 33). Если все входные сигналы на!С601 
поступают, а приема с НЧ-входа нет — проверить заменой 1С601. 
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ТЕЛЕВИЗОР ЗАМ$УМС 
Модели СКЗЗЫА, СК5051Х/ИКХ, СК5О51АТ, СК5314А 





1. Неисправности блока питания 


1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель Е801 
® Неисправны элементы сетевого фильтра, системы размагничивания, выпрямителя 
Ф разорвать связь между выходом выпрямителя (точка соединения К802, +С851) и входом 
преобразователя. Если короткое замыкание в схеме выпрямителя, проверить исправность 
801, 1802 на замыкание между обмотками, проверить 0800, 0801 — 0804, С801 — С806, 
С851, элементы системы размагничивания. 
® Неисправен ключевой транзистор 0801, короткое замыкание обмотки 4 — 7 Т801, неисправны 
внешние элементы [С801, ©0801 


$ выпаять и проверить О801. Если он исправен, проверить Т801 на короткозамкнутые витки. 
Если Т801 исправен — проверить его внешние элементы, в первую очередь 027812, 0809, С852 
и в заключение проверить заменой [С801. 


1.2. Телевизор не включается, предохранитель Е901 исправен 
®» Обрыв в цепи питания транзистора О801 
$ измерить напряжение +300 В на коллекторе транзистора ©801, если напряжения нет — 
проверить на обрыв обмотку 4 — 7 Т801, исправность выпрямителя 2801 — 0804, а также 
элементов: (801, 1802, Р802. 
® Неисправны элементы цепи запуска БП: Р803, К806, К804, 027812, неисправен ©0801 
$ измерить напряжение на катоде 07812. Если напряжение меньше 5 В — проверить на обрыв 
Е803, К8065, заменить 07812, 0801. 
® Обрыв обмотки 1 — 2 Т801, неисправны внешние элементы 1С801, неисправна |С801 


$ проверить на обрыв обмотку 1 — 2 Т801. Если она исправна — проверить ее внешние элементы: 
0810, 2811, 02825, С800, С852. Если данные элементы исправны — заменить 1С801. 


1.3. Выходное напряжение с блока питания канала +125 В не соответствует 
норме (значительно завышено или занижено) и не регулируется 
с помощью потенциометра УК801 
® Неисправна микросхема 1С801 
$ проверить заменой микросхему |С801. 


1.4. Нет приема телевизионных программ 
® Неисправен канал БП +33 В 
$ проверить наличие напряжения +33 В на С857. Если напряжения нет, либо оно значительно 
больше или меньше нормы — заменить последовательно 07824, С857. 


1.5. Телевизор не включается 
® Неисправен канал БП +16,5 В 
$ проверить наличие напряжения +16,5 В на конденсаторе С855. Если напряжения нет — 
проверить обмотку 12 — 13 Т801, резистор Е 817 на обрыв, проверить заменой 0807, С811. 
® Не работает стабилизатор +5 В дежурного режима (1!С803) 
$ измерить напряжение +16,5 В на левом (по схеме) выводе |С803 и +5 В на правом выводе. Если 
напряжение +5 В отсутствует — заменить 1С803. 
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®» Неисправен ключ на транзисторах О 803, ©9805, не работает стабилизатор напряжения +8 В 
$ измерить напряжение +16,5 В на коллекторе 0805. Если напряжение отсутствует, проверить 
открыт ли ©803 (т.е. высокий уровень на базе с вывода 41 Р!С01). Также следует проверить 
исправность ©0805. Если +16,5 В присутствует на выходе БП, а +8 В отсутствует — проверить 
элементы стабилизатора напряжения: О806, 02801, 07802, С837. 


2. Неисправности блока управления, 
ПДУ, тюнера 


2.1. Телевизор не включается 
® Неисправны элементы схемы начального сброса микроконтроллера: К!С03, КС10 
$ включить телевизор, на выводе 33 КС01 должен быть низкий уровень, затем появиться 
высокий. Если этого нет — проверить заменой КС10, К!С03. 
® Неисправен кварц КХО1 
$ проверить работоспособность КХО1 (10 МГц) осциллографом. 
® Неисправна микросхема К!СС1 
$ микросхема должна высоким уровнем с вывода 41 разрешать работу каналов вторичных 
напряжений БП: +16,5 В, +12 В, +8 В. Если после включения высокий уровень отсутствует, 
заменить В[ГСО1. 


2.2. Нет управления телевизором с ПДУ 
® Неисправен ПДУ (РМ\У/Р — ТРАМЗМПТЕК) 
$ нажать любую кнопку на ПДУ и контролировать наличие импульсов амплитудой около 2,5 —- 
3 В на аноде ХО01 Если они отсутствуют, проверить работу микроконтроллера Х!С01. На 
выводе 7 должны быть импульсы, если их нет, то следует убедиться в работоспособности 
кварца Х201 (455 кГц), батареек. Если эти элементы исправны — заменить микросхему Х!Со1, 
проверить работу усилителя тока на транзисторах ХО02, ХО01. 
®» Неисправен фотоприемник РКО1 
$ проверить наличие импульсов во время ввода команды с ПДУ на выходе $ РКО1. Если они 
отсутствуют — заменить РКО1. 
® Неисправна микросхема К!С01 
$ в случае, если команда поступает на вывод 35 микросхемы Е!СО1, а реакции телевизора на 
вводимую команду нет — заменить В!С01. 


2.3. Не отображается служебная информация на экране телевизора или информация 
отображается не полностью (отсутствует один из цветов К, С, В) 
® Неисправен один из элементов: КО09 — КО11, КО203 — КО205, В!С01 
$ проверить перечисленные выше элементы, если они исправны — в режиме отображения 
служебной информации (например, в режиме регулировки насыщенности) проверить наличие 
видеосигналов на выводах 22, 23, 24 ЕК!С01 и стробирующего сигнала на выводе 25. При 
отсутствии одного или всех сигналов следует заменить Р1СО1. 


2.4. Не сохраняется служебная информация после выключения телевизора 
(частота настройки, уровни громкости, яркости ит.д.) 
» Нарушена связь по линиям ЗСЕЁ, $ОА шины 2с между Р!С01 и Е!С02 
$ в одном из режимов настройки телевизора проверить наличие импульсов на выводах 5, 6 
микросхемы К!СО2. 
® Неисправны К!С01, К!С02 
$ если импульсы на выводах 5, 6 микросхемы В!С02 присутствуют, проверить заменой Р!С02, 
затем РИСО1. 
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2.5. Телевизор принимает одни и те же программы на всех поддиапазонах или 
нет приема и настройки на программы 
® Неисправна микросхема К!С01 
Ф включить телевизор в режим автоматической настройки на программы, на выводах 7. 8 
микросхемы В!С01 при переходе с одного поддиапазона на другой должен появиться двоич- 
ный код соответствующего поддиапазона. 01, 10, 00 Кроме того, на выводе 1 Е!С01 должна 
быть последовательность положительных импульсов. Если эти сигналы в наличии — К!С01 
исправна. 
® Неисправна микросхема 1С102 
$ 1С102 должна по команде с КИСО1 на выводах 3, 4 выбрать соответствующий диапазон 
настройки: МЕ, УН, Ц, выставляя высокий уровень (+12 В) на соответствующем выводе тюнера 
14001. Если этого нет — заменить 1С102. 
®» Неисправна схема формирователя напряжения настройки на транзисторе КО01 
$ проверить изменение напряжения с +30 В до +0,5 В на выводе УТ тюнера 1001 во время 
автоматической настройки на программы. Если изменения напряжения на выводе УТ тюнера 
нет — проверить исправность элементов: КС02, КСО3, КО01, С124. 
®» Неисправен тюнер ТЦ001 
$ если все указанные сигналы управления поступают на Т4001, а приема телевизионных про- 
грамм нет — заменить тюнер. 


2.6. Не работает одна из регулировок: громкость, яркость, насыщенность, 
контрастность 
Рассмотрим поиск неисправности на примере регулировки яркости. 
® Возможно, неисправны элементы: Е!СО1, 1С101, КС05 


$ при выполнении регулировки на выводе 3 микросхемы РК!С01 должны быть короткие импульсы 
отрицательной полярности. Если они есть, то микросхема исправна. Напряжение на конденса- 
торе КС5 должно плавно изменяться. Если этого не происходит, проверить его заменой. Если 
сигнал управления поступает на вывод 7 1С101 и яркость не регулируется — неисправна!С101. 
Поиск неисправности по остальным регулировкам аналогичен. 


2.7. Не работает НЧ-вход 
» Возможно, неисправны элементы: Е1СО1, 0704, Т1С04 


$ переключить телевизор в А\М-режим. На выводе 12 микросхемы Р!С01 должен появиться низкий 
уровень. Это говорит об исправности К!СО1. Убедиться, что ключ на 0701 закрывается и навывод 
5 микросхемы 71С04 поступает высокий уровень, переводя телевизор в режим приема с НЧ-входа. 
Если этот сигнал есть, а сигнал с К!С01 не переводит телевизор в А\-режим — заменить 11С04. 


2.8. Не работает одна или все кнопки на передней панели управления телевизора 
» Неисправна соответствующая кнопка, диоды КО02, КО05, КО08 или неисправна микросхема Е!С01 


$ проверить омметром работоспособность кнопок, диодов, если они исправны — проверить 
заменой К1СО01. 


3. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, задающих 
генераторов строчной и кадровой разверток, 
платы видеоусилителей, кинескопа 


3.1. Нет цветного изображения при приеме в любой системе цвета 
® Возможно, неисправны микросхемы 1С501, 1С101 


$ убедиться в том, что регулировка “насыщенность" установлена в максимальное положение. 
Проверить на выводах 14, 16 микросхемы 1С501 наличие сигналов Р-\, В-\, сигнала $С (вывод 5). 
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Если сигналы К-У и В-\ отсутствуют на выводах 11, 12 микросхемы — заменить 1С501. Если 
же выходные сигналы В-\, В-\ есть, а цветного изображения нет — неисправна микросхема 
1С101. 


3.2. Нет цветного изображения при приеме в системе РА|. 
® Возможно, неисправны Х501 (4,43 МГц), [С101 
$ убедиться в работоспособности кварца Х501. Микросхему 1С101 проверить заменой. 


3.3. Нет цветного изображения при приеме в системе ЗЕСАМ 
® Возможно, неисправны микросхемы 1[С101, 1С102 


$ проверить наличие сигналов цветности и $С на выводах 27, 38 микросхемы 1С101, Если один 
из них отсутствует — 1С101 неисправна. Проверить поступление указанных сигналов на 
выводы 15, 16 10502. В случае отсутствия выходных сигналов В-У и В-\У на выводах 9, 10 
микросхемы 1С502, заменить данную микросхему. 


3.4. Отсутствует один из основных цветов, либо экран засвечен одним 
из оттенков какого-либо цвета 
®» Возможно, неисправны элементы: 1С101, 0501 — 9503 
Ф проверить наличие выходных сигналов К, С, В на выводах 20, 19, 18 1С101 и исправность 
повторителей на транзисторах 0501 — 0503. 
® Неисправны видеоусилители 
$ проверить наличие сигналов амплитудой около +80 В на выходе видеоусилителей (коллекторы 
транзисторов 0901, ©9902, 0903); 
$ если сигналы основных цветов на выходах видеоусилителей присутствуют, а один из цветов 
отсутствует — заменить кинескоп. 


3.5. Нарушение баланса белого 


Потенциометрами \К904, /В905 отрегулировать баланс белого в светлом, а потенциометрами 
\В901 — УВ903 баланс белого в темном. 


3.6. На экране горизонтальная полоса 
® Неисправен задающий генератор кадровой развертки 
$ проверить наличие кадровых запускающих импульсов на выводе 43 микросхемы 1С101. Если 
сигнал отсутствует, следует заменить 1С101. 


3.7. Телевизор не работает, нет запуска строчной развертки 
» Неисправен задающий генератор строчной развертки 
$ проверить наличие строчных импульсов запуска на выводе 37 микросхемы 1С101. Если они 
отсутствуют — заменить 1С101. 


4. Неисправности блока строчной развертки 


4.1. Телевизор не работает, нет высокого напряжения 
® Нарушена цепь питания выходного каскада строчной развертки 

Ф измерить напряжение на коллекторе транзистора @402 (около +120 В) Если напряжение 
отсутствует, проверить на обрыв обмотку 9 — 10 ТДКС 1444, а также проверить элементы: 
826, Р824, 1824, С411, С412, 9402; 

$ если напряжение наколлекторе @402 в норме, проверить поступление ССИ на базу транзистора 
©0401 и наличие их на его коллекторе в соответствии с осциллограммой 7, если нет — заменить 
©0401. Если сигнал на базе ©0402 присутствует, а наколлекторе (осц. 8) нет —— проверить заменой 
элементы: 0402, С411, С412. 
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®» Неисправны высоковольтные цепи Т444 


$ если сигнал на коллекторе транзистора 402 присутствует (осц. 8), а высокое напряжение 
отсутствует — проверить Т444 методом замены. 


4.2. На экране горизонтальная полоса 
» Неисправен канал питания +24 В с блока строчной развертки 


$ проверить на обрыв резистор Р412. Если он неисправен, определить и устранить причину 
перегрузки канала +24 В (возможно, неисправны С414, 1С301). Если же К412 исправен, а +24 В 
отсутствует на С414 — проверить обмотку 4 — 6 Т444 на обрыв, проверить диод 2401; 

Ф визуально проверить свечение накала кинескопа, если накала нет — проверить на обрыв 
обмотку 3 — 6 ТДКС Т444, разрывной резистор К924. 


® Нет напряжения питания +180 В с блока строчной развертки 


$ проверить наличие напряжения +180 В на конденсаторе С908, если данное напряжение 
отсутствует — проверить исправность элементов: 0402, С424, К403, С416. 


4.3. Изображение расфокусировано, недостаточная яркость изображения 
®е Неисправен 1444 
$ проверить Т444 заменой. 


4.4. Нарушена линейность изображения по горизонтали 
» Возможно, неисправна строчная ОС, элементы: №414, С417, С418, 1404, 1402, 1403 


$ попытаться регулировкой 1.402 установить нормальное изображение; если это не удается, то 
следует заменить 1402, 1404. 


5. Неисправности блока кадровой развертки 


5.1. На экране горизонтальная полоса 
» Обрыв кадровой ОС, нет контакта в разъеме подключения ОС, неисправны элементы: СЗ05, К306 
$ убедиться в наличии контакта в разъеме, исправности ОС, проверить заменой СЗ05, КЗ06. 
» Неисправны внешние пассивные элементы микросхемы 1С301, неисправна [С301 
$ если сигнал на выходе [СЗ01 (вывод 2, осц. 9} отсутствует, проверить элементы: С310, ВЗ06, 
1С301. 


5.2. “Завороты” изображения сверху или снизу экрана 
Проверить элементы: СЗ05, СЗ04, СЗ02, СЗ10, С306. 


5.3. Мал и не регулируется размер по вертикали 
® Возможно, неисправны элементы: УК3З01, ВЗ07, КЗ08, 1С301, С306, В302, К301, 8308 


$ проверить исправность указанных элементов. Если они исправны, а неисправность не устра- 
нена, заменить микросхему 1С301. 


5.4. Изображение смещено по вертикали 
» Возможно, неисправны элементы: МК 402, МК001 — МК003 
$ потенциометром \В402 сместить изображение, если не получается, заменить микросхему 1С301. 


6. Неисправности радиоканала, НЧ-входа/выхода, 
усилителя мощности НЧ 


6.1. Есть растр, звук и изображение отсутствуют 
®» Возможно, неисправны элементы: 1С101, О201 
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$ если на выводе 7 микросхемы 1С101 видеосигнап отсутствует, !С101 неисправна. Если сигнал 
есть, проверить работоспособность схемы разделения ПЧ звука и ПЧ изображения на транзисторе 
0201. 


6.2. Есть изображение, звук отсутствует 
® Возможно, неисправна микросхема 1С101 
$ убедиться в наличии звукового сигнала на выводе 50 микросхемы 1С101. Если сигнала нет — 
заменить 1С101. 
® Возможно, неисправны элементы: 0602, 0623, 1С601 


Ф проверить наличие звукового сигнала на выводе 6 1С601. Если сигнала нет — проверить 
транзисторы ©602, 0623. Выпопняя регулировку громкости, убедиться, что уровень на конден- 
саторе С623 должен изменяться от 0 В до +5 В, если этого нет — заменить 0602, 0623; 

$ если сигнал звука есть на выводах 5, 6 1С601, а на выводе 2 отсутствует, проверить 
исправность С612, звуковой головки. В противном случае следует заменить |С601. 


6.3. Звук есть, изображение отсутствует 
® Возможно, неисправны элементы. 2201 — 2203, С101 


$ еспи видеосигнал есть на выводе 7 микросхемы !С101, а на выводе 13 !С101 (осц. 1) отсутст- 
вует — проверить работоспособность фильтров 2201 — 2203, заменить [С101. 


6.4. Нет звука с НЧ-входа 
® Возможно, неисправны элементы: [С 101, 0704, ©0706, 9705 


$ переключить телевизор в режим приема с НЧ-входа, транзистор О704 должен закрыться 
высоким уровнем с вывода 12 микросхемы В!СО1 и на выводе 48 |С101 0 В блокируют работу 
радиоканала 1С101. Убедиться, что звуковой сигнал поступает на вывод 6 {С101 и снимается с 
вывода 50 данной микросхемы. Еспи выходной сигнал на выводе 50 отсутствует — заменить 
{С 101. 


6.5. Нет изображения с НЧ-входа 
® Возможно, неисправна микросхема !С101 


$ проверить наличие видеосигнала с НЧ-входа на вывод 15 микросхемы [С101. Если сигнал есть, 
а изображение отсутствует — заменить !С101. 


6.6. Нет звука на НЧ-выходе 
® Возможно, неисправны элементы: 1С101, 0601 
$ проверить напичие звукового сигнала на выводе 1 микросхемы !С101 в режиме работы от 
радиоканала телевизора, если сигнала нет — !С101 неисправна. Если сигнал есть, проверить 
работу буфера на транзисторе ©1601. 


6.7. Нет видеосигнала на НЧ-выходе 
® Неисправен транзистор ©2202 
$ проверить работу эмиттерного повторителя на ©202. 


7. Неисправности телетекста 
(только для модели СК5051АТ) 


7.1. Не работает режим телетекста 
® Неисправна микросхема Т!С04 


$ проверить напичие видеосигнала на выводе 8 микросхемы ТСо02. Еспи сигнала нет — прове- 
рить работоспособность Т!С04: видеосигнал на входе (вывод 8), высокий уровень на выводе 5 
и наличие видеосигнала на выводе 6 Т!С04. 
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® Возможно, неисправны микросхемы Т!С02, Т!С01, ТХО1, Т1С03 


$ проверить наличие следующих сигналов микросхемы Т!С02: 


— сигнапы управления и данных на линиях СЕ, ЗОА (выводы 23, 24) цифровой шины 2с; 

— работоспособность кварца ТХО1; 

— наличие сигнапов управления памятью: \/\Е (вывод 48), СЕ (вывод 47), АО — А12 (выводы 
35 — 46), 00 — 07 (выводы 27 — 34). 

Если все указанные сигналы есть, а на выходе микросхемы Т!СО2 (выводы 15 — 18} отсутст- 

вуютК, С, В сигналы и строб — заменить Т!С02. В случае, если после замены Т!С02 неисправ- 

ность осталась, следует убедиться в работоспособности Т!СО3: 


— проверить наличие сигнапов управления цифровой шины РС (сигналы ЗВА, ЗСТ навыводах 
2, 3); 

— проверить напряжение питания +8 В на выводе 28 микросхемы ТС03; 

— проверить генерацию кварца ТХО2 на выводах 15, 16, 

— проверить формирование сигнапа КЕЗЕТ на выводе 17, 

— заменить ТСО3. 


7.2. Информация телетекста отображается с искажениями, теряются символы 
® Неисправна микросхема Т!С02 


$ проверить наличие сигналов управления МЕ, СЕ, АО — А12, 00 — 07 (выводы 48, 47, 35 — 46, 
27 — 34 соответственно) Т!СО2. Если все сигналы присутствуют, а сбои остаются — заменить 
ТСо2. 
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Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы 


Телевизор ЗНАКР 14ВМ1, 14ВМЛА 89 


ТЕЛЕВИЗОР ЗНАКР 
Модели 14ВМ1, 14ВМ1А 


1. Неисправности блока питания 


1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель Е701 
Возможные причины 


» короткое замыкание обмоток сетевых фильтров 1701, 1.702; 
» неисправен один из элементов: 0701 — 0704, С707; 
» короткое замыкание элементов размагничивания РЕ701, 1708. 


Способ устранения 


Отключить телевизор от сети, поочередно омметром проверить указанные элементы, определить 
неисправный и заменить. 


1.2. Телевизор не включается, предохранитель Е701 исправен 


Возможные причины 


обрыв обмоток 1701, 1.702; 

неисправен ключевой транзистор ©0701, его внешние элементы; 

обрыв обмотки 1 — 6 трансформатора Т701, неисправен предохранитель ЕВ702; 

неисправен один из элементов цепи запуска ключевого модулятора: К703, 0712, 0715, С709, 
Е712, С729; 

» неисправны внешние элементы. 


Способ устранения 

Включить телевизор, проверить наличие напряжения +300 В на выводе 1 Т701. Если напряжения 
+300 В нет — проверить омметром на обрыв обмотки Е 701, 1702. Проверить режим по постоянному току 
0701. Если на его коллекторе напряжение 0 В, проверить обмотку 1 — 6 Т701, ЕВ702. Если режим 9701 
соответствует указанному на схеме — сравнить импульсы на коллекторе 0701 с осц. 19. Если импульсы 
отсутствуют, проверить внешние элементы 0704: С720, 0709, 1705. Если импульсы управления не 
поступают с вывода 14 10751, то необходимо проверить цепь запуска 1С751, режим работы данной 
микросхемы по постоянному току. В противном случае проверить внешние элементы 1С751 и в заклю- 
чение заменить 1С751. 


1.3. Телевизор не включается, слышен звук высокого тона 


Возможные причины 
» перегружен один из каналов БП: +115 В, +9 В; 
» неисправны элементы выпрямителей каналов +115 В, +9 В; 
» неисправна микросхема |С751. 


Способ устранения 

Если оба выходных напряжения БП +115 В и +9 В отсутствуют, проверить режимы работы по 
постоянному току 0701, 0702, [С 751. Если режимы работы не соответствуют указанным на схеме — 
заменить соответствующий элемент. Если же отсутствует одно из выходных напряжений — проверить 
элементы соответствующего выпрямителя (для канала +115 В: С731, 0732; для канала +9 В: 0302, 
С312). Еспи элементы исправны — найти причину перегрузки в цепях потребления и устранить. 


1.4. Выходные напряжения каналов БП +115 В и +9 В значительно больше или 
значительно меньше нормы и не регулируются с помощью потенциометра К711 
Возможные причины 


® неисправны внешние элементы 0702, неисправен 0702; 
» обрыв или короткое замыкание обмотки 3 — 4 1701; 
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®» неисправна микросхема 1С751. 


Способ устранения 


Проверить обмотку 3 — 4 Т701, далее проверить заменой последовательно ©0702 и его внешние 
элементы, 1С751 


2. Неисправности микроконтроллера, 
тюнера, ПДУ 


2.1. Телевизор не включается 
Возможные причины 

® неисправен стабилизатор напряжения +5 В; 

® неисправны элементы: 1С 1004, С1016, СЕ1001; 

» неисправна микросхема !С1001. 
Способ устранения 

Включить телевизор, проверить наличие напряжения +5 В на выводе 52 1С1001. Если его нет и 
разрывной резистор №313 в цепи канала +10 В исправен — заменить !С 1005. Если напряжение +5 В есть, 
то проверить высокий уровень на выводе 27 1!С1001. Если его нет — неисправна 1!С1004 или С1016. 
Также следует проверить кварц СЕ1001. 


Если все указанные сигналы в наличии, ателевизор не включается — заменить микросхему |С1001. 


2.2. Не работает одна или все кнопки на панели управления телевизором 


Возможные причины 
» неисправна соответствующая кнопка $1001 — $1007; 
®» неисправен один из диодов 01008, 01010, 21012, 01013, 01015; 
» неисправна микросхема !С1001. 
Способ устранения 
Проверить омметром указанные кнопки, диоды. Если элементы исправны — заменить !С1001 


2.3. Нет управления с ПДУ 


Возможные причины 


» неисправен ПДУ; 
» неисправен фотоприемник КМС1001; 
» неисправна микросхема !С1001. 


Способ устранения 

Убедиться, что батарейки ПДУ исправны, нажать одну из кнопок ПДУ и проверить наличие импуль- 
сов на светодиоде пульта амплитудой 2,5 В. Если их нет, то последовательно заменить: кварц, микро- 
схему пульта. Если импульсы есть, проверить их наличие на выводе 1 ВМС1001. При отсутствии 
импульсов следует заменить РМС1001. 

Если импульсы управления есть на выводе 5 1С1001, а управление телевизором не происходит — 
заменить микросхему 1С 1001. 


2.4. Не сохраняется служебная информация после выключения телевизора 


Возможные причины 
» неисправна сборка МР1001, микросхема памяти !С 1002; 
» неисправна микросхема 1С1001. 

Способ устранения 


Проверить сборку МР1001 омметром, наличие напряжения +5 В на выводе 8 !С1002, а затем 
последовательно заменить |С1002 и !С1001. 
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2.5. Не отображается служебная информация на экране 
Возможные причины 

» неисправна микросхема 1С1001; 

®» неисправна микросхема 1С801. 
Способ устранения 


В режиме индикации служебной информации проверить наличие сигналов В(К, С, К на выводах 44, 
46, 47 !С1001. При отсутствии сигналов заменить !С1001. Если сигналы есть, а служебная информация 
не отображается — заменить !С801. 


2.6. Невозможно настроиться на телевизионные программы на одном или 
на всех диапазонах 

Возможные причины 
» неисправна микросхема 1С1001; 
» неисправен стабилизатор +33 В (1С1003), транзистор ©1001; 


» неисправны транзисторы ©0210 — 0212, стабилизатор +9 В (1С602); 

» неисправен тюнер Т\201. 
Способ устранения 

Включить телевизор в режим ручной настройки и проверить работу !С1001: при выборе соответст- 
вующего диапазона М, УН, ЦНЕ на выводах 8, 7, 6 (©1001 должен появиться низкий уровень, а на 
выводе 9 |С1001 должны быть короткие импульсы отрицательной полярности. Если один из сигналов 
отсутствует — заменить 1С1001. Убедиться в том, что стабилизаторы напряжения +33 В и +9 В работают. 

Проверить работу фильтра 91001: на выводе УТ тюнера напьяжение должно плавно изменяться от 
+30 В до 0 В, Далее следует проверить работу ключей 0210 —- ©1212: при выборе диапазона соответст- 
вующий транзистор открывается, и напряжение 8,5 В поступает на выводы ВЁ, ВН, ВУ тюнера 14201. 
Если сигналы в наличии — проверить заменой тюнер ТУ201. 


2.7. Не работает одна или все регулировки: насыщенности, яркости, 
контрастности, цветового тона 

Возможные причины 
» неисправна микросхема !С1001 или ее внешние элементы: МР1005, МР1003, С1001 — С1004; 
» неисправна микросхема !С 801. 

Способ устранения 


Регулировать, например яркость, и контролировать наличие импульсов на выводе 3 |С1001. Если 
импульсы отсутствуют — проверить омметром сборки МР1005, УН1003. Если они исправны — заменить 
1С1001. На конденсаторе С1002 потенциал должен плавно изменяться от 0 В до 5 В. Если этого нет, 
следует заменить С1002. Аналогично проверяются другие цепи регулировок. 


2.8. Не работает регулировка громкости, не блокируется звук в режиме МУТЕ 


Возможные причины 
» неисправна микросхема 1С1001; 
» неисправна С1022, 0303. 
Способ устранения 


Включить режим МОТЕ и проверить наличие высокого уровня на выводе 42 |С1001. Если сигнала 
нет — заменить |С1001. Этим сигналом ключ О303 открывается и блокирует прохождение звукового 
сигнала на вход усилителя мощности НЧ. Регулировать громкость и контролировать импульсы на 
выводе 41 1С1001. Если их нет — заменить 1С1001. Проверить прохождение сигнала по цепи: В1050 — 
01024 — 0302 — 90301 — ©9303 — вывод 2 1С301. 


2.9. Телевизор не работает с НЧ-входа 


Возможные причины 
» неисправны 1С 1001, ОЗ01, 01002, 01005; 
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» неисправна микросхема |С801. 


Способ устранения 

Включить режим приема с НЧ-входа. Проверить наличие высокого уровня на выводе 11 !С1001. 
Если сигнала нет — заменить 1С 1001. Проверить наличие напряжения 4 В на выводе 16 10801. Если 
сигнала нет — проверить цепь: вывод 11 1С1001, 91002, 091005. Этот же сигнал поступает на 4 контакт 
разъема Р352 платы Р\\/В-Е, разрешая прохождение сигналов звука и изображения на вход 1С801. Если 
сигналы звука и изображения поступают на выводы 6, 15 1С801, а телевизор не воспроизводит сигналы 
с НЧ-входа — заменить 1С 801. 


3. Неисправности блока строчной развертки 


3.1. Телевизор не включается, нет высокого напряжения 


Возможные причины 
» неисправен предохранитель ЕВ602; 
» неисправны ©0601, 0602, их внешние элементы; 
» неисправны Т601, Т602. 

Способ устранения 


Проверить на обрыв ЕВ602. Если предохранитель неисправен и после восстановления вновь перего- 
рает — определить причину перегрузки и устранить. Проверить напряжение +115 В на коллекторе 0602. 
Если его нет — проверить омметром обмотку 9 — 10 Т602. Если +115 В есть, проверить импульсы на 
коллекторах 0601, 0602 в соответствии с осц.16, 17. Если сигналов нет — проверить следующие элементы: 
0601, 0602, С610 — С616, определить неисправный элемент и заменить. Если на коллекторе 0602 есть 
импульсы (осц. 17), а высокого напряжения нет — проверить заменой Т602. 


3.2. Есть высокое напряжение, звук, на экране вертикальная полоса 


Возможные причины 
» обрыв строчной ОС; 
» неисправен Рб612. 
Способ устранения 
На выключенном телевизоре омметром проверить указанные элементы. 


3.3. На экране телевизора тонкая горизонтальная полоса, звук есть 


Возможные причины 
» неисправен ТДКС 1602; 
®» неисправны элементы выпрямителя +24 В: 0502, С510; 
» неисправен резистор №521; 
» обрыв обмотки 4 — 8 ТбО2. 
Способ устранения 
На выключенном телевизоре проверить резистор К521, если он неисправен — определить причину 


перегрузки и устранить. Если 521 исправен — проверить наличие напряжения +24 В на выводе 6 1С501. 
Если его нет — проверить элементы выпрямителя и обмотку 4 — 8 1602. Неисправный элемент 


заменить. 


3.4. Растр есть, звук и изображение отсутствуют 


Возможные причины 

» вышел из строя В731, неисправны 0733, С734; 

» неисправен стабилизатор напряжения +9 В (1С602); 

» неисправен Тб02. 
Способ устранения 

Проверить на выключенном телевизоре резистор В 731, обмотку 4 — 7 Т602, если один из элементов 
неисправен, определить причину перегрузки и устранить. 


Телевизор ЗНАВР 14ВМ1, 14ВМ1А 93 





Далее включить телевизор и измерить напряжение +12 В на конденсаторе С734. Если его нет — 
проверить 0733, С734. Проверить наличие напряжения +9 В на выводе 31С602, если его нет — возможно 
срабатывает защита по перегрузке. 


Если после отключения нагрузки от вывода 3 1С602 напряжение +9 В появится, необходимо 
определить причину перегрузки и устранить, в противном случае следует заменить 1С601. 


4. Неисправности блока кадровой развертки 


4.1. На экране телевизора яркая горизонтальная полоса 


Возможные причины 
» неисправны элементы: №515, С506; 
» обрыв цепи питания кадровой ОС; 
® неисправна микросхема 1С501. 
Способ устранения 


На выключенном телевизоре прозвонить №515, кадровую ОС. Если неисправен В515 — определить 
причину перегрузки и устранить. Если на выводе 2 |С501 сигнал не соответствует осц 15, проверить 
заменой С507, К510, С506. Если элементы исправны, а неисправность не устранена, — заменить !С501. 


4.2. Заворсты изображения по верхней или нижней части экрана 


Возможные причины 
® неисправен один из конденсаторов: С506, С509; 
® неисправна микросхема 1С501, ее внешние пассивные элементы. 
Способ устранения 
Проверить заменой указанные конденсаторы. Если результата нет, заменить 1С501. 


4.3. Нет кадровой синхронизации 
Возможные причины 

» неисправна микросхема [С 801, ее внешние элементы; 

» неисправна микросхема 1С501 
Способ устранения 

Если сигнал на выводе 4 [С 501 не соответствует осц. 14 или отсутствует, необходимо проверить его 
наличие на выводе 43 10801. Если сигнала нет, проверить наличие пилообразного напряжения на 
выводе 42 |С801 (осц. 11), исправность С514, С518. Если элементы исправны — заменить 1С801. 

Если сигнал синхронизации поступает на вывод 4 10805, а кадровая синхронизация отсутствует, 
заменить микросхему 1С501. 


5. Неисправности декодеров цветности, 
видеопроцессора, платы кинескопа 


5.1. Нет цветного изображения в системе ЗЕСАМ 


Возможные причины 

неисправен стабилизатор напряжения +8 В (1С601); 
неисправен декодер ЗЕСАМ (1С901); 

неисправна микросхема 1С802; 

неисправна микросхема [С 801. 


Способ устранения 

Проверить работу стабилизатора напряжения +8 В на 1С601 (1 вывод — +11 В, 3 вывод — +8 В). 
1С801 должна вырабатывать сигнал $С (осц. 10). Если его нет, 1С801 неисправна. Установить регули- 
ровку цвета в положение максимального уровня. В режиме приема сигнала ЗЕСАМ проверить наличие 
сигналов В-\ и В-\У на выводах 9, 10 1С901 (осц. 3), если их нет — 1С901 неисправна. 
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Также следует проверить наличие цветоразностных сигналов на выводах 11, 12 1С802. Если 
сигналов нет — заменить [С 802. Если сигналы есть — неисправна микросхема 1С801. 


5.2. Нет цветного изображения в системах РАЁ, МТ$С 


Возможные причины 
Ф» неисправны кварцевые резонаторы Х802, Х803; 
® неисправна микросхема 1С 801. 

Способ устранения 


Проверить работоспособность резонаторов Х802, Х803. Если они исправны, а неисправность не 
устранена, — заменить |С801. 


5.3. На изображении отсутствует один из основных цветов 


Возможные причины 

» неисправна микросхема 1С801; 

» неисправен один из транзисторов ©9801 — 0803; 

® неисправны видеоусилители на плате кинескопа; 

» неисправен кинескоп. 
Способ устранения 

Проверить наличие сигналов В, С, К на выводах 18, 19, 20 |1С 801. При отсутствии одного их них 
следует заменить !С801. Убедиться в прохождении этих сигналов через повторители ©0801 — ©9803 на 
вход видеоусилителей на плате кинескопа. На коллекторах ©0851 — ©0853 должны быть сигналы в 
соответствии с осц. 7, 8, 9. Если ихнет — определить неисправный элемент и заменить. Если же сигналы 
на выходах видеоусилителей в наличии — неисправен кинескоп. 


5.4. Экран не светится, нет высокого напряжения 


Возможные причины 
» неисправна микросхема 1С801, ее внешние элементы. 
Способ устранения 


Проверить наличие КСИ и ССИ на выводах 37, 43 1С801 (осц. 12, 14). При отсутствии одного из 
сигналов микросхема 1С801 неисправна. 


5.5. Нет баланса белого на темных (светлых) участках изображения 


Возможные причины 

» изменение параметров элементов видеоусилителей, кинескопа. 
Способ устранения 

Регулировкой К 863, №857 установить баланс белого в светлом (в положении регулировок яркости и 
контрастности 80 — 90% от максимального). 


Регулировкой №853, №859, К865 — баланс белого в темном (в положении регулировок яркости и 
контрастности, когда изображение едва просматривается). 


6. Неисправности радиоканала, НЧ-входа/выхода, 
усилителя мощности НЧ 


6.1. Изображение есть, звук отсутствует 
Возможные причины 


неисправна микросхема [С 801; 

неисправен повторитель 0202: 

неисправна 1С2301 (плата РУ/О-0); 

неисправен усилитель мощности НЧ 1С301, неисправна динамическая головка $Р1. 
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Способ устранения 


Проверить прохождение сигнала по цепи: вывод 7 1С801 — 0202 — контакт 6 Р2301 (плата 
РАУ/В-0) — выводы 18, 6, 7 1С2301 — вывод 4 1С2301 — контакт 1 Р2301 — вывод 5 12801 — С326 — 
вывод 2 |С301 — выводы 5, 8 1С301 — $Р1. Определить и заменить неисправный элемент цепи. 


6.2. Звук есть, изображение отсутствует 


Возможные причины 

®» неисправны элементы: [С801, 0202; 

» неисправна микросхема 1С350 (плата РУ\В-Е); 

» неисправен видеоусилитель на транзисторах ©0452 — 61455 (РУВ-О). 
Способ устранения 


Проверить прохождение сигнала по цепи: вывод 7 10801 — 0202 — контакт 2 Р451 (плата 
РУ/В-Е) — выводы 3, 6 12350 — вывод 8 1С350 — ©0453 — ©0452 — 0454 — контакт 4 Р451 — вывод 
13 12801. Определить и заменить неисправный элемент цепи. 


6.3. Нет звука и изображения при работе телевизора с НЧ-входа 


Возможные причины 

» неисправны элементы платы Р\У\В-Е; 

» неисправна микросхема С 801. 
Способ устранения 

Проверить поступление сигнала АТ/ТУ с вывода 11 1С1001 через О1002, 01005 на вывод 16 1С801 
и на контакт 4 РЗ52 платы Р\У\УВ-Е. Далее проверить прохождение сигналов звука и изображения по 
цепям: 


Звук: АЧВО-М (451) — С307 — вывод 6 1С801 — далее по тракту звукового сигнала (см. п.6.1). 
Видео: МОЕО-М (1451) — 0408 — контакт 6 Р451 (плата РУУВ-Е) — вывод 1 1С 350 — вывод 8 


1С350 — 0453 — 0452 — 0454 — контакт 4 Р451 — вывод 13 1С801. Определить неисправный 
элемент цепи и заменить. 


6.4. Нет звукового сигнала на НЧ-выходе (451) 


Возможные причины 

» неисправна микросхема !С351 (плата РУМВ-Е); 

®» неисправны транзисторы ©0355, ©О351, 0352, ©353, их внешние пассивные элементы. 
Способ устранения 

Проверить наличие звукового сигнала на выводе 6 [С351 (если телевизор в режиме приемателеви- 
зионных программ). Если его нет — проверить работу усилителя на ОЗ353, @352. На выводе 8 1С351 
должен быть выходной звуковой сигнал, который через С358 поступает на выходной разъем Р452 при 
условии, что сигнал $-МИУТЕ на контакте Р451 пассивен и ОЗ355 закрыт. Аналогично проверяется 
прохождение внешнего звукового сигнала, который через усилитель на ОЗ51 подается на вывод 1 1С351. 


6.5. Нет видеосигнала на НЧ-входе (./451) 
Возможные причины 

» неисправны 0455, С463. 
Способ устранения 


Если изображение есть, то причиной отсутствия видеосигнала на видеовыходе является неисправ- 
ность каскада на ©455. Также следует проверить исправность С463. 
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Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы 
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ТЕЛЕВИЗОР ЗНАКР 
Модели 20В-5С, СУ-2132СК1 


1. Неисправности источника питания 


1.1. Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель Е701 
Возможные причины 


® неисправен сетевой фильтр (С701, Е702, Ё703, Е704); 
® неисправна система размагничивания (РК701, С708, 1708); 
® неисправны диоды моста 0701 — 0704, фильтрующие конденсаторы С704 — С707. 


Способ устранения 


Отключить телевизор от сети, омметром проверить указанные элементы на короткое замыкание, 
заменить неисправный элемент. 


1.2. Телевизор не включается, предохранитель Е701 исправен 


Возможные причины 


обрыв обмоток Ё702, 703, Ё704; 

неисправен один из разрывных резисторов ЕВ701, ЕВ702; 

неисправен транзистор ©1701; 

обрыв обмотки 1 — 6 трансформатора Т701; 

неисправна микросхема ШИМ-модулятора 1С751, ее внешние элементы. 


Способ устранения 

Включить телевизор, проверить наличие +280 В на выводе 1 1701. Если напряжения +280 В нет, то 
проверить омметром на обрыв обмотки Ё702 — 1704, ЕВ701. Далее проверить режим по постоянному 
току ключа О701. Если на коллекторе О701 0 В — проверить на обрыв обмотку 1 — 6 Т701. Если режим 
по постоянному току О701 в норме — проверить наличие импульсов на коллекторе 0701 (осц. 11). Если 
их нет — проверить на обрыв ЕВ702, внешние элементы 0708, С720, Ё705, С721, ключа 0701. 


Если импульсы управления не поступают с вывода 14 1С751 на базу 0701, проверить режим по 
постоянному току 1С751, внешние элементы микросхемы. В противном случае заменить 1С751. 


1.3. Телевизор не включается, слышен звук высокого тона 


Возможные причины 
® короткое замыкание во вторичных цепях БП; 
®» неисправна [С751, ее внешние элементы; 
®е неисправен транзистор @702. 


Способ устранения 

Проверить элементы выпрямителей вторичных каналов +115 В и +16 В: С731, 0732, 0302, СЗ12. 
Если они исправны — определить, по какому каналу перегрузка и устранить причину. Если оба выходных 
напряжения отсутствуют — проверить режим по постоянному току ©0702, 1С751. При значительных 
отклонениях (20%) заменить соответствующий элемент. 


1.4. Выходные напряжения каналов +115 В и +16 В значительно больше или 
меньше нормы и не регулируются с помощью К711 
Возможные причины 
®» неисправен регулирующий транзистор ©0702: 
®» обрыв или короткое замыкание обмотки 3 — 4 1701; 
® неисправна 1С751. 
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Способ устранения 


Проверить на короткое замыкание, обрыв обмотку 3 —4 Т701. Далее проверить заменой транзистор 
0702 и в заключение заменить 1С751. 


2. Неисправности блока управления, тюнера, ПДУ 


2.1. Телевизор не включается 


Возможные причины 

® неисправен стабилизатор +5 В (01001, 01001, 01002); 

® не работает схема сброса 1С 1004; 

® неисправны элементы: 1С1001, ©1009, 0609, СЕ1001. 

Способ устранения 

Проверить питание 1С1001 (+5 В на выводе 27, 0 В на выводе 26), исправность резонатора СЕ1001 
(4 МГц). Если питания на 1С 1001 нет — проверить работу стабилизатора на +5 В (+16 В на коллекторе 
01001, +5 В на эмиттере 01001). При отсутствии +5 В на эмиттере 91001, проверить заменой элементы: 
01001, 01001, 01002. Далее проверить работу схемы сброса на 1С1004. 

После включения на выводе 3 1С1004 должен формироваться отрицательный импульс. Если его 
нет — заменить 1С 1004. Если указанные условия выполняются, 1С1001 должна формировать высо- 
кий уровень на выводе 22. Если сигнала нет — заменить 1С1001. 

Сигнал с вывода 22 1С1001 через буфер ©1009 закрывает ключ ©0608, разрешая прохождение ССИ 
на блок строчной развертки. Если ССИ заблокированы — проверить заменой транзисторы ©1009, ©0608. 


2.2. Не работает одна или все кнопки на панели управления телевизором 


Возможные причины 

®» неисправна соответствующая кнопка; 

®е неисправна микросхема [С 1001. 
Способ устранения 

Омметром проверить работоспособность кнопок. Если они исправны, проверить при нажатии кнопок 
на выводах 12, 13, 17 — 21 1С1001 наличие низкого потенциала. Если это не выполняется — заменить 
1С1001. 


2.3. Не работает управление с помощью ПДУ 
Возможные причины 

®е неисправен ПДУ; 

®е неисправен фотоприемник КМС1001; 

® неисправна микросхема 1С1001. 


Способ устранения 

Установить исправные батарейки в пульт и проверить наличие сигнала на светодиоде пульта, 
нажимая одну из кнопок ПДУ. На светодиоде должны быть импульсы амплитудой около 2,5 В. Если 
их нет — проверить работоспособность кварца, микросхемы пульта, транзисторного буфера и 
светодиода. 

Далее проверить питание +5 В на выводе 2 ЕМСЛО01 и наличие тех же импульсов на выводе 1 


КМС1001. Если они отсутствуют — заменить КМС1001. Если сигналы управления поступают на вывод 
16 1С 1001, а реакции телевизора на команду ПДУ нет — заменить 1С1001. 


2.4. Не сохраняется служебная информация после выключения телевизора 
(уровни громкости, насыщенности, номер канала, частоты настройки и т.д.) 
Возможные причины 


®е неисправна микросхема 1С1002, ее внешние элементы; 
» неисправна микросхема 1С1001. 
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Способ устранения 

Проверить питание 1С 1002 — +5 В на выводе 8, 0 В на выводе 4. Далее в режиме регулировки, 
например яркости, проверить наличие импульсов синхронизации и данных на шинах ЗОА, ЗСЕЁ (выводы 
5, 6 1С1002). Если они отсутствуют — неисправна 1С 1001. Если сигналы есть — заменить 1С1002. 


2.5. Не отображается служебная информация на экране телевизора 
Возможные причины 


® неисправна микросхема [С1001; 
®е неисправна микросхема |С801. 


Способ устранения 

В режиме отображения служебной информации, например регулировки насыщенности, проверить 
наличие видеосигналов К, С, В и стробирующего сигнала Е.5З\\/ на выводах 52, 51, 50, 49 1С1001 и 
поступление их соответственно на выводы 29, 27, 25, 31 1С801. Если сигнал отсутствует — заменить 
©1001. В другом случае заменить 1С801. 


2.6. Невозможно настроиться на телевизионные программы на одном или 
на всех диапазонах 


Возможные причины 


® неисправен стабилизатор +33 В (©1003); 

неисправен стабилизатор +9 В (©602); 

неисправен один из транзисторов 9204 — 0206, 91004; 
неисправна 1С 1001, ее внешние элементы (01016 — 01018); 
неисправен тюнер ТУ201. 


Способ устранения 

Проверить работу стабилизаторов +33 В и +9 В. Далее проверить режим по постоянному току 1С1001 
(выводы 6, 7, 8, 14). Если есть отличие, возможно, неисправен один из диодов 01016 — 01018. В ручном 
режиме настройки переключать диапазон (ВУ, ВН, ВЕ) и контролировать появление потенциала 8,5 В на 
соответствующем выводе тюнера ТЦ201. Далее в режиме настройки на телевизионную программу в 
одном из диапазонов проверить формирование напряжения настройки — наличие коротких отрицатель- 
ных импульсов на выводе 14 1С 1001. Если их нет —1С1001 неисправна. На выводе УТ ТЦ201 потенциал 
допжен плавно изменяться от +30 В до 0 В. Если этого нет — заменить транзистор ©1004. Если все 
сигналы формируются, а результата нет — проверить заменой тюнер ТУ201. 


2.7. Не работает регулировка громкости 


Возможные причины 

® неисправна схема !С 1001; 

® неисправна схема |С301. 
Способ устранения 

Во время регулировки громкости на выводе 5 1С1001 потенциал должен плавно изменяться от 0 В 
до +5 В и поступать на вывод 5 1С301. Если этого нет — необходимо проверить исправность элементов 
С1025, 01015, С306, ОЗ03, СЗ13. Если все элементы исправны — заменить 1С1001. В противном случае 
неисправна 1С301. 


2.8. Не работает блокировка звука 


Возможные причины 


® неисправна схема 1С 1001; 
® неисправен ключ ОЗ03. 


Способ устранения 

Включить блокировку звука, на выводе 41 1С 1001 должен появиться высокий уровень +2,5 В. Если 
его нет — проверить диод 01045. Если стабилитрон исправен — проверить 1С 1001. Если сигнал есть — 
проверить работу ключа @303. Он должен открываться и формировать 0 В на выводе 5 !СЗ01. Если 
сигнал есть, а звук не блокируется — заменить [СЗ01. 
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2.9. Не работает одна из регулировок контрастности, яркости, насыщенности или не 
работают все регулировки 

Возможные причины 
® неисправна микросхема [С1001: 
® неисправна микросхема |С801. 

Способ устранения 


Управление осуществляется по шине 2С. Выполнять регулировку, например яркости, и контроли- 
ровать наличие импульсов синхронизации и данных на выводах 1С1001. Если сигналы отсутствуют — 
неисправна 1С1001. Если же сигналы есть и поступают на выводы 11, 15 1С801, а регулировка не 
работает — неисправна !С801. 


2.10. Телевизор не работает с НЧ-входа 
Возможные причины 

® неисправна микросхема 1С1001. 
Способ устранения 


Переключить телевизор в режим приема с НЧ-входа, на выводе 4 1С 1001 уровень должен изменять- 
ся с низкого (0 В) на высокий (+4,5 В). Если этого нет — заменить 1С1001. 


3. Неисправности блока строчной развертки 


3.1. Телевизор не включается, нет высокого напряжения 


Возможные причины 
® вышел из строя один из предохранителей ЕВ731, ЕВбО1; 
®» неисправны транзисторы: 0601, 0602: 
®» неисправны трансформаторы: 1601, Тб02. 

Способ устранения 


Проверить предохранители ЕВ7З1, ЕВбО1. Если один из них неисправен, определить причину 
перегрузки +115 В и устранить. Если на коллекторе ©601 есть +115 В — проверить поступление ССИ 
через ©0602, Т602 на базу 0601 и наличие импульсов на коллекторе ©0601 (осц. 8). Если импульсы 
отсутствуют, возможно, неисправны С611, С613. В случае, если импульсы строчной развертки есть, а 
высокое напряжение отсутствует — заменить Т601. 


3.2. Есть высокое напряжение, звук, на экране вертикальная полоса 


Возможные причины 


» неисправен резистор В611; 
® обрыв строчной катушки, неисправен С615; 
® обрыв катушек 1602, 1603. 


Способ устранения 


На выключенном телевизоре проверить омметром указанные элементы, если неисправен резистор 
8611 — определить причину перегрузки и устранить. 


3.3. Мал размер изображения по горизонтали 


Возможные причины 
® неисправны конденсаторы: С614, С615, С616. 


Способ устранения 
Последовательной заменой определить неисправный конденсатор и заменить. 


3.4. На экране телевизора горизонтальная полоса, звук есть 
Возможные причины 
® неисправен 1601; 
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® неисправны элементы выпрямителя +26 В (0501, С501). 


Способ устранения 


Проверить наличие переменного напряжения на катоде диода 0501. Если его нет — прозвонить 
омметром обмотку 4 — 8 Т601. В противном случае проверить 0501, С501, определить неисправный 
элемент и заменить. 


3.5. Растр есть, звук и изображение отсутствуют 


Возможные причины 
® неисправны элементы выпрямителя +15 В (0616, С620); 
® обрыв обмотки 4 — 7 Т601. 

Способ устранения 


Проверить наличие напряжения +15 В на входах стабилизаторов [С601, [С602. Если напряжения 
нет — проверить элементы: 0161, С620, обмотку 4 — 7 Тб01. Заменить неисправный элемент. 


4. Неисправности блока кадровой развертки 


4.1. На экране телевизора горизонтальная полоса 


Возможные причины 

® обрыв кадровой отклоняющей системы или короткое замыкание (перегорел 8513); 

® неисправны внешние элементы микросхемы [С501; 

® неисправна микросхема [С501. 
Способ устранения 

Проверить на обрыв резистор В 513, кадровую ОС. Если неисправен резистор В513 — определить 
причину перегрузки и устранить. Если на выводе 12 1С501 (осц. 10) сигнал отсутствует — проверить 
сигнал на выводе 2 1С501 (осц. 9). В случае наличия сигнала проверить С505. В противном случае 
заменить микросхему [С 501. 


4.2. Искажение изображения по вертикали 


Возможные причины 

® неисправны злементы: С505, С506, В523; 

® неисправна микросхема [С501. 
Способ устранения 

Регулировкой №523 попытаться устранить искажения. Проверить указанные конденсаторы заменой. 
Если результата нет — заменить 1С501. 


4.3. Нет кадровой синхронизации 


Возможные причины 

® внешние элементы микросхемы 1С501; 

® неисправны О501, 0502; 

® неисправна микросхема 16501. 
Способ устранения 

Проверить наличие КСИ на выводе 2 [С501 (осц. 9). Если сигнала нет или амплитуда мала — проверить 
внешние элементы. Если сигнал есть — проверить работу переключателя 50/60 Гц на 0501, @502 (50 Гц — 
низкий уровень на выводе 5 1С501, 60 Гц — высокий уровень) и в заключение заменить [С501. 


4.4. Мал и не регулируется размер по вертикали 
Возможные причины 

® неисправна микросхема [С 501. 
Способ устранения 

Проверить (заменой) микросхему [С 501. 


Телевизор ЗНАКР 208В-$С, С\У-2132СК1 109 





5. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, 
платы кинескопа, задающих генераторов 
строчной и кадровой развертки 


5.1. Нет цветного изображения при приеме в системе ЗЕСАМ 
Возможные причины 

® Не поступает питание на декодер ЗЕСАМ; 

® неисправен 0901; 

® неисправен декодер ЗЕСАМ 1С901; 

® неисправна линия задержки [С802; 

® неисправна микросхема [С801. 
Способ устранения 

Проверить стабилизаторы +8 В (0603), +5 В (0604), +8 В (1С601), +9 В (1С602). В режиме 
приема в системе ЗЕСАМ проверить наличие сигнала цветности на выводе 16 [С901. Если его 
нет — возможно, неисправен 0901. Затем проверить наличие сигналов ЗСР (осц. 5) на выводе 
15 1С901. Если их нет — [0901 неисправна. Далее цветоразностные сигналы через линию 
задержки [С 802 (выводы 15, 16 — вход, выводы 11, 12 — выход) поступают на вход [С 801. Если 
цветоразностные сигналы (осц. 3,4} есть на входе [С801 (выводы 43, 44), а цветного изображения 
нет — неисправна !С801. 


5.2. Нет цветного изображения в системах РА, МТ$С 


Возможные причины 
®» неисправны кварцы Х801 (4,43 МГц), Х802 (3,58 МГц); 
® неисправна микросхема 1С801; 
® неисправна микросхема [С802. 


Способ устранения 

В режиме приема в системах РАГ, МТЗС проверить наличие цветоразностных сигналов на выводах 
41, 4312801, прохождение их через !С802 и поступление на выводы 44, 45 1С801 (осц. 3, 4). Заменить 
неисправный элемент. 


5.3. На изображении отсутствует один из основных цветов 


Возможные причины 
» неисправна микросхема !С801; 
® неисправен один из буферов ©0801 —- 0803; 
® неисправен видеоусилитель на 0851 — 0853, 
® неисправен кинескоп. 


Способ устранения 

Проверить наличие сигналов В, С, К на выводах 21, 22, 23 10801. При отсутствии одного их них 
заменить !С801. Далее проверить прохождение сигналов через буферы @801 — ©0803 (осц. 11, 12, 13) и 
поступление их на видеоусилители платы кинескопа ©0851 — 0853. На коплекторах транзисторов 
должны быть сигналы в соответствии с осц.14, 15, 16. Если их нет — определить неисправный элемент 
и заменить. В заключение заменой проверить кинескоп. 


5.4. На экране телевизора горизонтальная полоса 


Возможные причины 

» неисправна микросхема 1С801; 

® неисправен усипитель на транзисторах 0503, (1504. 
Способ устранения 


Проверить наличие КСИ на выводе 18 [С801. Если их нет — 1С801 неисправна. Проверить прохож- 
дение КСИ через дифференциальный усилитель на транзисторах ©0503, ©504 и наличие их на коллек- 
торе 9504 (осц. 6). 
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5.5. Телевизор не включается 

Возможные причины 
® неисправна цепь питания задающего генератора строчной развертки; 
® неисправен СЕбО1 (500 кГц); 
® неисправна микросхема [С801. 

Способ устранения 


Проверить наличие напряжения +8 В на выводе 9 [С 801. Если напряжения нет — проверить работу 
стабилизатора +8 В (0603, 0610, 0611). Проверить работоспособность резонатора СЕбО1 и наличие 
ССИ на выводе 13 [С 801 (осц. 6). Если сигнал отсутствует — заменить 1С801. 


6. Неисправности радиоканала, НЧ-входа, 
усилителя мощности НЧ 


6.1. Изображение есть, звук отсутствует 
Возможные причины 

® неисправна микросхема [С801; 

® неисправен один из элементов: 02401, 1С2301, ОЗ05, 1С2302, [С2304, [С301. 
Способ устранения 


Проверить прохождение звукового сигнала по цепи: вывод 52 1С801 — контакт 3 Р2401 (плата 
Р\\В-0) — 02401 — СЕ2301, СЕ2302 — выводы 11, 13 122301 — вывод 9 1С2301 — контакт 1 Р2401 
(плата РМ/О-0) — 0305 — вывод 2 1С801 — вывод 46 1С801 — контакт 5 Р2401 (плата РМ!В-0) — вывод 
1 1С2302 — вывод 6 1С2302 — вывод 5 1С2304 — вывод 7 1С2304 — контакт 2 Р2402 (плата РММВ-0) — 
вывод 5 |С301 — выводы 6, 8 1С301 — $Р1, $Р2. Найти неисправный элемент и заменить. 


6.2. Звук есть, изображение отсутствует 
Возможные причины 

® неисправна микросхема [С801; 

® неисправен один из элементов: 02402, 02403, |1С2301, 1С2401. 
Способ устранения 


Проверить прохождение сигнала по цепи: вывод 52 10801 — контакт 3 УА Р\У!В-О — 02402, 
02403 — вывод 3 1С2301 — вывод 20 1С2301 — вывод 9 122401 — вывод 1 1С2401 — контакт 7 Р2401 
{плата РУ/В-0) — вывод 36 1С801 (осц. 2). Определить неисправный элемент и заменить. 


6.3. Нет звука с НЧ-входа 
Возможные причины 
® неисправна микросхема [С1001; 
® неисправна микросхема [С2302. 
Способ устранения 


Переключить телевизор в режим работы с НЧ-входа и проверить изменение уровня с низкого на 
высокий на выводе 4 1С1001. Если сигнала нет — заменить 1[С1001. Далее проверить на плате РМУ/В-О 
наличия сигналов АМ ЗОЧМО и АУПУ на выводах 3, 5 1С3202. Если сигналы есть, а звук отсутствует — 
заменить 1С2302. 


6.4. Нет изображения с НЧ-входа 

Возможные причины | 

`° ® неисправна микросхема 1С2401 (плата РУМВ-О). 
Способ устранения 


Проверить наличие сигналов АУ МОЕО и Т\У/А\ на входе 1С2401 (выводы 2, 4). Если сигналы есть, 
а изображение отсутствует — заменить 12401. 
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НН 


6.5. Звук воспроизводится с искажениями 
Возможные причины 


® неисправна микросхема [С1001: 
» неисправны элементы: СРЕ2301 — СЕ2303, 1С2301, 1С801; 
® неисправны [С301, динамики $Р1, ЗР2. 


Способ устранения 


Проверить усилитель мощности НЧ 1С801 и динамики $Р1, $Р2. Переключать телевизионную 
систему и контролировать изменение уровней с низкого на высокий на соответствующем выводе [С1001 
(выводы 45, 46, 47). Если изменений уровня не происходит — 1С1001 неисправна. В другом случае 
проверить работоспособность полосовых фильтров СЕ2301 — СЕ2303, поступление сигналов выбора 
системы: $1, $2, $3 на вход 1С2301 (выводы 12, 14,10). Микросхему 1С2301 проверить заменой. 


7. Особенности модели ЗНАБР 208-$С 


Из-за того что в этой модели применен другой кинескоп, в блоке строчной развертки установлен 
транзистор Об01 типа 2501554 вместо 2502095. 


Установлено два разъема: МОЕО ООПТ, АУОО ОЧТ, для этого на плате РМ/В-О0 (АУ ЧМТ) установ- 
лен эмиттерный повторитель видеосигнала 02405. Звуковой сигнал поступает на повторитель 02405 с 
вывода 7 микросхемы 1С2304. 
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Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы 
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ТЕЛЕВИЗОР ОМУ 
Модель КУ-2151К 





1. Неисправности источника питания и сетевого фильтра 


1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель Е601 

Неисправны элементы блока фильтра питания и сетевого выпрямителя. На отключенном от сети 
телевизоре проверить элементы Т603, 1605, С626, С627, С621, С623, С625, С601 — С604, 0601. Также 
следует проверить исправность термистора ТНР60О1 блока размагничивания или просто временно 
выпаять его, а также элементы ключевого преобразователя. Если разорвать связь между С604 и 
выводом 3 Т601 и после включения телевизора на С602 появится напряжение около +300 В, то следует 
искать короткое замыкание в элементах ключевого преобразователя. Проверить 0602, 0610, 0607, 
1С601 (заменой), Т6О1 {методику проверки см. в приложении). Также следует проверить целостность 
разрывных резисторов Кб0б, №613, К612, а при разрыве последних (одного из них) произвести проверку 
цепей, послуживших причиной выхода из строя данных резисторов. 


1.2. Нет растра и звука, отсутствуют все выходные напряжения, элемент Е601 исправен 


Вышли из строя элементы ключевого преобразователя. Проверить №606, 1С601 (заменой), 1604, 
0601, Т601, 0607, 0610, 0603, 0608, 0609. 


1.3. Срабатывает защита, телевизор не включается, выходные напряжения 
источника питания отсутствуют, сетевой фильтр и выпрямитель исправны 
В этом случае следует проверить: 
— элементы 0601, К628, С633, К409, 0609 и (заменой) 10601; 
— каналы +135 В, +21 В, +8 В источника питания на предмет короткого замыкания; 
— наличие строчных импульсов обратной связи на Т604 (выводы 3 и 4) и с вывода 10 Т802 
амплитудой около 5 В. 


1.4. Периодическое изменение размеров растра по вертикали и горизонтали 
В этом случае следует проверить: 
— наличие сколов и трещин импульсного трансформатора Т601; 
— изменение номиналов элементов источника питания. Провести подетальную проверку элементов 
ИП. 


2. Неисправности блока управления 


2.1. Телевизор не включается 
» неисправен микроконтроллер 1С001 (РСА 84С 840Р — 012); 
® нет напряжения питания микроконтроллера. Проверить +5 В на выводе 42 1С001. Если его нет — 
проверить стабилизатор 1С004; 
» не разблокируется запуск строчной развертки. Проверить цепь: вывод 41 1С001, ©0001, 0007, 
вывод 29 10502. 


2.2. Телевизор не настраивается на программы на всех диапазонах 


» неисправен микроконтроллер 1С001. Следует проверить в режиме настройки наличие сигналов 
выбора поддиапазона УНЕ (вывод 10), МНЕТ, УНЕН (выводы 7, 8) на микроконтроллере 1С001 и 
их прохождение на тюнер ТУ101 через ключи О101, О102, 0103. Также следует проверить цепь 
формирования напряжения настройки: УС (вывод 1 1С001) — 0006 — К015 — В106 — 9104 — 
вывод УС тюнера ТИ1О1. Также следует проверить К 043, 1С005, К042; 


® неисправен тюнер ТИ101; 
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® нет питания +12 В на тюнере. 


2.3. Телевизор не настраивается на программы на одном или на двух диапазонах 


® неисправен тюнер Т101; 
® неисправны ключи выбора поддиапазонов О101, 0102, 09103; 
® неисправен микроконтроллер 1С001. 


2.4. Не работает управление с ПДУ 

® неисправен ПДУ. Заменить батарейки ПДУ, проверить наличие управляющих импульсов на 
инфракрасном светодиоде пульта при любой нажатой кнопке. Проверить светодиод, ключевой 
транзистор ПДУ; 

®» неисправна микросхема фотоприемника 1С003 (вывод 2); 

® неисправен микроконтроллер, или сигналы управления с ПДУ не доходят до него (см. вывод 35 
С001); 

® заменить кварцевый резонатор ПДУ, затем резонатор ХО01 на базовой плате телевизора. 


2.5. Не хранится информация о характеристиках канала (громкость, яркость и т.д.) 
неисправен микроконтроллер 1С001; 

неисправна микросхема памяти !С002 ($124С02АВ1); 

нет питания +5 В на [С002 (вывод 8); 

разрыв шины РС между [С 001 и С002 (1С001 — выводы 40, 39; 10002 — выводы 5, 4). 


® офф 


2.6. Не отображается на экране служебная информация 


® неисправен микроконтроллер С001 (см. вывод 23); 
® неисправен 0004; 
® неисправен видеопроцессор 1СЗ02 (см. вывод 22). 


2.7. Не работают кнопки панели управления 
Заменить неисправную кнопку. 


Заменить микроконтроллер 1С001. 


2.8. Не регулируется громкость 
Проконтролировать изменение скважности импульсов управления при регулировке громкости на 
выводе 2 1С001. Если изменения скважности нет — заменить КО01. 


Проверить цепь регулировки громкости: вывод 2 '©001, К002, КО13, 0004, вывод 16 1С02. 


2.9. Не регулируется насыщенность 

Проконтролировать изменение скважности импульсов цепи управления насыщенностью на выводе 
4 1С001. 

Проверить изменение напряжения регулировки яркости после фильтра (К003, С023, К062) на 
выводе 16 видеопроцессора 302. Если изменение напряжения управления есть, а насыщенность не 
регулируется — заменить !СЗ02. Если напряжение не изменяется — заменить [С001. 


2.10. Не регулируется яркость 
Проконтролировать изменение скважности импульсов цепи управления яркостью на выводе 3 
1<001. 


Проверить изменение напряжения регулировки насыщенности после фильтра (Р059, С021, ВО61, 
0009) на выводе 20 видеопроцессора СЗ02. Если изменение напряжения управления есть, а яркость не 
регулируется — заменить 1С302. 


2.11. Не регулируется контрастность 
Все то же, что и в пп. 2.9 и 2.10. Цепь управления контрастностью: вывод 5 1С001, вывод 19 ©З02. 
Проверить также диод 0007. 
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2.12. Не включается блокировка звука МОТЕ 
Проверить цепь блокировки звука: {20001 — вывод 15, 1С201 — вывод 4. 


2.13. Не переключается телевизионная система (В/С, О/К) 
Проверить при переключении системы изменение потенциала на выводе 38 1С001. 


Заменить блок конвертера (на схеме не показан). 


3. Неисправности блока строчной развертки 


3.1. Нет высокого напряжения, слышен сильный писк из ТОКС, который затем 
пропадает, телевизор не включается 


®е неисправен строчный трансформатор 1802; 
+ короткое замыкание в цепях ТОКС Т802. 


3.2. Телевизор не включается 
® не запускается генератор строчной развертки. Проверить наличие строчных запускающих им- 
пульсов на выводе 29 10502; 
» неисправен микроконтроллер 1С001. Проверить прохождение сигнала включения с вывода 41 
КоО01 через 0001, 0007 на вывод 29 1С502. 


Проверить наличие напряжения +135 В на коллекторе 0802. Проверить элементы 0801, ©0802, Т801, 
0820, внешние элементы ТОКС, ТОКС Т802, 0801, 0802. 


3.3. Геометрические искажения растра по горизонтали 


Если резистором К\801 и катушкой Е806 не удается компенсировать искажения, то следует прове- 
рить К801 {ВА 8558), ©О803, заменить 1806, 0802. 


3.4. На экране вертикальная полоса 
® проверить элементы: В 813, С808, С812, В806, В 814; 
» неисправна строчная отклоняющая система (обрыв). 


3.5. Неисправности задающего генератора строчной развертки 
Нет строчной синхронизации. Если не удается установить нормальное изображение резистором 
В\/502 — проверить конденсаторы С513, С514. В противном случае заменить 1С502. 


Восстановить центровку с помощью Р\/504, проверить внешние элементы транзистора 0802. 


4. Неисправности блока кадровой развертки 


4.1. На экране горизонтальная полоса 

Обрыв отклоняющей системы. 

Проверить элементы канала +24 В, от которого питается кадровая развертка: обмотка 9 — 11 1802, 
5819, 0807, С824. 

Проверить внешние элементы микросхемы 1С501. 


Заменить микросхему К501. 


4.2. Нет кадровой синхронизации 
Проверить прохождение кадровых запускающих импульсов с вывода 4 10502 на вывод 5 16501. 
Неисправный элемент заменить. 


4.3. “Завороты” изображения в верхней или нижней части экрана 
Проверить элементы С536, С527, С502, С505. 
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4.4. Нарушена центровка по вертикали 
Если резистором К\501 не удается восстановить центровку — заменить 1С501. 


4.5. Трапецеидальные искажения растра по вертикали 
Короткозамкнутые витки в отклоняющей системе — заменить ОС. 


5. Неисправности радиоканала 


5.1. Нет звука 

Неисправен усилитель мощности НЧ 1©201. Проверить микросхему [С201, громкоговоритель. 

Если есть звуковой шум и в наличии нормальное изображение — неисправна плата радиоканала 
(блок А1). 

Проверить цепь: вывод 15 К502 — ©0504 — 0307. 

В противном случае заменить плату радиоканала (блок А1). 


6. Неисправности блока цветности 


6.1. При приеме черно-белого изображения экран светится зеленым, 
пурпурным или голубым цветом 
» неисправен один из видеоусилителей платы кинескопа. Проверить соответствующий усилитель 
(лучше перестановкой элементов с соседнего канала); 
» неисправен видеопроцессор 1СЗ02 (см.выводы 1, 3, 5). 


6.2. На экране видны светлые линии обратного хода луча 


Ускоряющее напряжение больше нормы. Проверить элементы канала регулировки ускоряющего 
напряжения на плате кинескопа. Заменить Т802. 


6.3. Нет цветного изображения 
» неисправна микросхема [СЗ31; 
» неисправны внешние элементы декодера !С331. Проверить работоспособность кварцев ХЗ32, 
ХЗ31, ключа 0306, а также поступление сигнала ЗСР с вывода 30 1С502 на вывод 24 1СЗЗ1, 
» неисправна |СЗ301. Если сигналы В-У и В-У с выводов 1, 3 1С331 подать в обход !С301 на выводы 
17, 18 СЗ02 и появится цветное изображение — заменить 1С301. 


6.4. Искажения цветного изображения 


» расстроен опорный контур декодера ЗЕСАМ (КУЗЗЛ, 1331, СЗЗ4 и др.); 
» неисправна микросхема [СЗО1. 


6.5. Периодически произвольно пропадает цветное изображение 
неисправны кварцы ХЗЗ1, ХЗ32; 

неисправна микросхема [С 331; 

неточно настроен телевизионный канал; 

слабый сигнал в телевизионной антенне; 

расстроены элементы фильтра 1301, 1\301. 


6.6. На экране отсутствует один из основных цветов 


® неисправен один из элементов цепи прохождения сигналов К-\, В-\У — 1331, КЗО1, [СЗ02; 
» неисправен видеоусилитель на плате кинескопа. 


6.7. Цвет в одной цветовой системе есть, в других нет 


® неисправны кварцы ХЗЗ1, ХЗЗ2; 
® неисправна микросхема [СЗЗ1; 
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® неисправен один из элементов: 0303, 0304, 9306, 0331, 0333, 0332; 
® проверить исправность злементов: С356, К399, С334, 346, С361, К\УЗЗ1, 1334. 


6.8. Изображение многоконтурное 


® плохое качество приема в данной местности (отражения); 
® обрыв яркостной линии задержки 0ЕЗО1. 


7. Неисправности телетекста (плата \/) 


7.1. Нет одного или нескольких составляющих цвета телетекста 


Проверить цепи прохождения сигналов К, С, В от платы телетекста (\) до видеопроцессора (1СЗ02), 
транзисторы ©7, Об, ©5 и микросхему С? (выводы 15, 16, 17) платы телетекста. 


7.2. Изображение телетекста отображается одновременно 
с телевизионным изображением 


Проверить цепь прохождения сигнала ВЁК: вывод 19 !С2, 04, контакт 1 СМ\У2, контакт 1 СМА43, 
вывод 11 ©ЗО2. 


7.3. Не отображается телетекст 


не проходит сигнал МШЕО на вывод 8 Ю2 (плата телетекста); 

нет +8 В на контакте 6 СМА42: 

перегорел предохранитель Р$1 на плате телетекста; 

проверить исправность транзисторов ОЛ, ©2, 93; 

неисправны схемы [С2, СЗ; 

проверить наличие сигналов управления 5СЁ и СВА на СМА43 с |С001. 


7.4. Нет загрузки в память телетекста 
Проверить наличие обмена информацией между !С2 и [СЗ по линиям: МЕ, ОЕ, АО — А12, 00 — 07. 


7.5. Нет управления телетекстом 
Неисправны !С001 или ©2. 
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ТЕЛЕВИЗОР $ОМУ 
Модель К\У-Х2151К 


1. Неисправности блока питания и сетевого фильтра 


1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель Е601 (плата Е) 
®» Неисправны элементы фильтра питания и сетевой выпрямитель 
$ выпаять терморезистор системы размагничивания ТНР6О1, отключить плюсовой вывод С604 
отвывода 3 1601. Проверить элементы: С1602, ЕЕ 1601, 71602, С1601, 71603, С601 — С604, 
0601. 
®» Неисправна система размагничивания 


$ установить на место ТНРбОЛ; 
$ проверить исправность катушки размагничивания ОСС и терморезистора ТНР6О1, конденса- 


тора С1607. 
®» Неисправен ключевой преобразователь 
$ соединить плюсовой вывод С604 с выводом 3 1601 
$ проверить исправность следующих элементов: 
— 09602, С613, 618, №651, С611, 0602, 0603 -—— 0605; 
— 1С602 заменой. 


1.2. Нет растра и звука, не работает дежурный режим, Е1601 исправен, 

на коллекторе О602 напряжение +300 В 

Проверить элементы: 0604, 0609, 0621, №610, №601, 0606, С605, 1601, 0606, 0607, 0602, С608, 
К607, ВбЛЛ, Т601. 

Проверить выходные выпрямители блока питания, нагрузки блока питания. 


1.3. Нет растра и звука (то же, что и п. 1.2.), иногда из трансформатора 1601 
слышен прерывистый звук высокого тона 
Проверить обмотки трансформатора Т601 и выходные выпрямители каналов: 


— +В (+135 В) — обмотка 12 — 14 1601, 602, 0611, С621; 
— +12 В — обмотка 15 — 16 Т601, 1603, Р$601(2А), С615, 0610, 9657, Р5603, 0616, 0618, 0620; 


— +5 В — обмотка 15 — 17 1601, Р$602 (2А), С616, 0613, С622, 0601, 1С604; 
— +15 В — обмотка 18 — 20 1601, Р5604 (2А), 0613, 0614, Кб25, 1605, С225. 


Если данные элементы исправны, следует искать короткое замыкание в нагрузках данных каналов 


1.4. Телевизор не включается из дежурного режима 
Проверить наличие сигнала ЗТАМО-ВУ на выводе 29 микроконтроллера !С001. Если его нет — 


заменить [С001. 
Проверить тракт включения телевизора: 0605, 0606, ©0609, 10608, 0624, 0623, ©9607, 0608, 1602, 


0271, [С601 (заменой), ©0009, С027. 


2. Неисправности блока управления 


2.1. Не включается телевизор (индикатор ЗТАМВ-ВУ светится) 

Проверить прохождение сигнала ЗТАМО-ВУ с вывода 29 1С001 на ключи 0605, ©0608, ©606, а также 
работу ключа (©607, через который поступает напряжение +12 В навывод 8 1С501 (задающий генератор 
строчной и кадровой разверток). 10501 формирует строчные запускающие импульсы (вывод 10) и 
кадровые запускающие импульсы (вывод 3). 
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2.2. Нет настройки на телевизионные программы 


Прежде чем искать данную неисправность, следует обратить внимание на то, что микроконтроллер 
(001 управляет большинством устройств в телевизоре по шине 1“С (сигналы $С(1, ОА). 


Тюнер — одно из исполнительных устройств (см. схему платы А), которое управляется микроконт- 
роллером 1С001, начиная от выбора поддиапазона и кончая самим процессом настройки. При наличии 
данной неисправности следует, что или микроконтроллер выдает неправильные команды управления 
тюнером (не выдает их вовсе) или тюнер их не отрабатывает. 


Следует заменить тюнер, не забыв проверить его питающие напряжения +12 В, +5 В, +33 В. Если 
зто ни кчему не привело — заменить 1С001. 


2.3. Телевизор не управляется с ПДУ 

Неисправен ПДУ. Проверить батарейки ПДУ, проверить наличие импульсов управления на свето- 
диоде пульта при любсй нажатой кнопке (это просто проверить, подсоединив к светодиоду пульта любой 
светодиод свечения видимого диапазона — красный, зеленый). Наличие вспышек светодиода говорит 
об исправности элементов пульта. 


Требуется еще проверка кварцевого резонатора ПДУ. 


Проверить тракт приема управляющих сигналов с ПДУ: импульсы должны формироваться на 
выводе 2 1С1651 (плата Н2, сигнал У КС$) и поступать на вывод 25 1С001. Если на выводе 25 1С001 
присутствуют импульсы управления, а 1С001 не отрабатывает команд управления, следует последова- 
тельно заменить: кварцевый резонатор ПДУ, СРОО1, 1С001. 


2.4. Не хранится информация о характеристиках канала. 


Проверить питание +5 В на выводе 8 1С005, а также прохождение сигналов ЗСЕ, ЗРА с выводов 32, 
31 1С001 на выводы 6, 5 1С005. Заменить последовательно 1С005, 1С001. 


2.5. Не отображается на экране служебная информация (зеленый цвет) 

Проверить цепи высветки служебной информации: вывод 37 1С001 — вывод 7 разъема СНАК 
В32 — вывод 7 разъема СНАК — 032 — КЗ32 — (далее плата В) — 0311 — С313 — вывод 22 1С301 
(видеопроцессор ТРА 4580 \7). 


2.6. Не работают кнопки на панели управления телевизора “+”, “-”, МООЕ 
Проверить следующий тракт: выводы 7, 8, 9 1С001 — выводы 1, 2, 4 12002 — кнопки управления "+", 
“”, МОБЕ (плата Н1). 


2.7. Не производятся оперативные регулировки 

Не работает регулировка громкости, блокировка звука 

В первом случае проверить цепь: вывод 30 1С001 (плата 0) — ©0009 — В061 — 9251 — 9261. 
Транзисторы 0251, 9261, открываясь сигналом МОИТЕ, блокируют прохождение НЧ-сигналов К-1М, Е-М 
на вход усилителей мощности НЧ С 251, 1С 261 (вывод 1). 

Регулировка громкости осуществляется по шине С. Исполнительным устройством регулировки 
громкости является [С201 (плата 41, выводы 24, 25). При данной неисправности омметром прозвонить 
шину 2С (ЗБА, ЗСЬ) от микропроцессора 1С001 (выводы 31, 32) до 1С201 (выводы 24, 25), проверить 
питание +12 В на выводе 161С201, в противном случае заменить 1!С201. 

Не работают регулировки контрастности (РИ/С), яркости (ВКТ), цветности (СОЕОК) 


Регулировки осуществляются от микропроцессора |С001 по шине 12С через декодер шины 12С1С302 
(все на плате В) видеопроцессором 1С301 (ТОБА 4580-\/7) по цепям: 

— вывод 2 1С302 — СОЕОК — вывод 16 1С301; 

— вывод 16 1С302 — ВЕТ — вывод 20 1С301: 

— вывод 11С302 — РИС — вывод 19 [С301. 
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3. Неисправности блока строчной развертки, 
синхропроцессора 


3.1. Телевизор не включается, задающий генератор строчной 
развертки не работает 


Проверить наличие питания +12 В выводов |1С501. Проверить, проходит ли сигнал синхронизации с 
вывода 7 1С501 на блок питания. Если на выводе 3 10501 нет КСИ, а на выводе 10 — ССИ, заменить 
С501. 


3.2. Нет высокого напряжения, слышен писк, телевизор не включается 


®» неисправен ТОКС 1802; 
® большая нагрузка в выходных цепях ТОКС Т802. 


3.3. Телевизор не включается. Задающий генератор работает 
Проверить наличие питания на коллекторах транзисторов 0805, 0804. 


Проверить цепь ССИ: вывод 10 10501 — 0805 — 1801 — 0804 — 1802. 


3.4. Изображение нелинейно по горизонтали 


Отрегулировать нелинейность изображения регулятором 1805, в противном случае проверить 
конденсаторы С812, С811, С815, строчную ОС Н-БУ. 


3.5. На экране вертикальная полоса 


Прозвонить строчную отклоняющую систему Н-ОУ на обрыв, а также проверить цепь: 0804, контак- 
ты 1, 2 084, строчная ОС, контакты 3, 4 084, С811, 1805, 810, корпус. 


4. Неисправности блока кадровой развертки 


4.1. На экране горизонтальная полоса 
Проверить на обрыв кадровую отклоняющую систему \-ОУ. 
Проверить +27 В на выводе 2 1С502, коллекторе 0505. 
Проверить транзисторы ©505, 0506. 
Проверить микросхему 1С502 (заменой). 


4.2. “Завороты” изображения на верхней или нижней части экрана 
Проверить элементы: С536, 0513, 0512, 0504. 


Заменить микросхему 10502. 


4.3. Нарушена центровка по вертикали 
Отрегулировать центровку с помощью регулятора К\1506 (расположен на плате 41). 


Проверить исправность транзисторов: ©505, 0506. 


4.4. Нет кадровой синхронизации 
Проверить прохождение КСИ по цепи: вывод 3 1С501, №560, №537, вывод 1 1С502. 


Если кадровые запускающие импульсы амплитудой не менее 3 В присутствуют на выводе 1 16502, 
а синхронизации нет, — заменить микросхему 1С502. 


4.5. Подушкообразные или бочкообразные искажения растра 
Отрегулировать искажения потенциометром К\1505, К\1503 (плата 41). 


Проверить прохождение колоколообразных импульсов от вывода 5 [С1501 (плата 41) и до 1804 
(далее плата О), К831, С819, С814, С820. В противном случае заменить [С 1501 (ТЕА20З1А). 
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5. Неисправности радиоканала 


5.1. Растр есть, изображение и звук отсутствуют 


Проверить наличие питания +12 В на выводе 9 блока \МЕ101. Если питание есть — заменить блок 
МЕ1О01. 


5.2. Нет звука (слышен сильный треск) 

Так как система звука в России О/К (6,5 МГц), то, скорее всего, неисправны элементы [С 105, СЕ101, 
СО101 (плата А). 

Проверить ключ 1С101. 

Проверить стереоразветвитель (плата ЕС) [С3З. 


Проверить коммутатор В/С / ОЖ 1С103 (плата А) 0123 и 09124, управляемые с вывода 6 1С103. 
Отметим, что [С 103 управляется микроконтроллером по шине 1“С. 


6. Неисправности блока цветности 


6.1. При приеме черно-белого изображения на экране преобладает (отсутствует) 
один из цветов 


Проверить видеопроцессор 1СЗ01 (плата В). Для этого измерить режим по постоянному току на 
выводах 5, 3, 1 1С 301. Потенциалы на этих выводах должны быть приблизительно равны. Если этого 
нет — отключить 0315 — 0320, отключить входные сигналы К, С, В (выводы 21 — 23 1С301). Если 
это ни кчему не привело — заменить микросхему 1С301. 


Неисправен блок С (видеоусилители) — проверить в неисправном канале элементы. 


6.2. На цветном изображении наблюдается засветка растра одним из цветов 
® Неисправен декодер [СЗ331 
$ всистеме ЗЕСАМ отрегулировать баланс контуром 1.331. В противном случае заменить !СЗ3З1. 
®е Неисправна микросхема 1С332 


$ проверить питание +5 В на выводах 9, 1, 2 1С 332; 
$ проверить наличие стробирующего сигнала ЗСР на выводе 5 1С332; 
© заменить микросхему [С332. 


7. Неисправности блока телетекста (плата У) 


7.1. Нет одной или нескольких составляющих цвета телетекста 


Проверить цепи каналов К, С, В от платы телетекста (\) до видеопроцессора 1С301 (плата В). 
Проверить транзисторы 05, 06, 97, микросхему 1С2 (заменой). 


7.2. Изображение телетекста “накладывается” на изображение 


Проверить тракт формирования сигнала ВЕК: 09 — 04 — 05 — 06 — вывод 11 1С1. В других 
вариантах платы телетекста сигнал ВЕК формируется на выводе 19 1С2 (ВЬАМ). 


7.3. Не отображается телетекст 
® Видеосигнал не поступает на вывод 8 1С2 платы У 


$ проверить поступление на плату \ +7 В от платы 0; 

$ проверить предохранитель Р$1 (0,6 А); 

$ проверить наличие питания +5 В на выводе 10 [С2. Если его нет — проверить стабилизатор на 
элементах О1, 01, О2 и ключ ОЗ. 


7.4. Не хранится информация страниц телетекста 
Заменить схему памяти [СЗ. 
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7.5. Нет управления телетекстом 


Заменить 1С2. 


Проверить наличие сигналов ЭСЕ, ЗВА на шине 2с между микроконтроллером телевизора |С001 и 
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Принципиальная схема (продолжение). УПЧИ, синхропроцессор, УНЧ, кадровая развертка 
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Принципиальная схема (продолжение). Строчная развертка 
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Принципиальная схема (продолжение). Микроконтроллер 
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Принципиальная схема (окончание). Разъемы подключения модулей 
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Принципиальная схема. НЧ-вход/выход, корректор развертки 
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Принципиальная схема. Декодер цветности 
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ТЕЛЕВИЗОР $ОМУ 
Модели К\-2571К, К\-2971К 





1. Неисправности блока питания, системы размагничивания 


1.1. Телевизор не включается, перегорает сетевой 
предохранитель Е651 (плата Е1) 
®» неисправен фильтр питания, система размагничивания; 
® неисправны элементы выпрямителя: С661, С662, 1.7661, 1.7662, ЕЕ663 (плата Е2); 
® короткое замыкание обмоток 3 — 4, 5 — 8 1601, неисправен ключевой транзистор ©601; 
® неисправна микросхема 1С601, ее внешние элементы. 


Способ устранения 

Отключить телевизор от сети, проверить на короткое замыкание элементы сетевого фильтра, 
выпрямителя. Если они исправны — проверить на короткое замыкание обмотки 3 — 4, 5 — 8 1601, 06014. 
Если элементы исправны — проверить на включенном телевизоре режим по постоянному току 1С601. 
Если есть отклонения — определить причину и устранить. 


1.2. Сетевой предохранитель Е651 исправен, телевизор не включается 


обрыв обмоток 3 — 4, 5 — 8 ТбО1 1.7661 — 1.76 бЗ; 

неисправен транзистор ©б01; 

неисправен стабилизатор +14 В на Об04, 0604; 

неисправна микросхема 1С601, ее внешние элементы; 

неисправна схема автоматического отключения телевизора: 0281, 0282 (плата 4), Об13. 


Способ устранения 

Выключить телевизор и проверить наличие напряжения +290 В на стоке ©6041. Если его нет — 
последовательно проверить на обрыв цепь: 17-661 — 12667, обмотки 3 — 4, 5 — 8 1601. Если +290 В 
есть на стоке ©0601, проверить наличие импульсов управления на затворе ©601. Если они есть — 
проверить заменой ©601. Если импульсы отсутствуют, проверить работу стабилизатора +14 В (©9604, 
0604). Если питание 1С601 есть (0 В на выводе 4, +14 В на выводе 6), а сигнал управления на выводе 5 
отсутствует — проверить ее внешние элементы и в заключение заменить 1С601. 


Транзисторы схемы автоматического отключения телевизора проверить заменой. 


1.3. Изображение есть, звук отсутствует 

® неисправен двухполярный канал 22 В; 

® обрыв обмотки 19 — 21 ТбОл. 
Способ устранения 

Проверить обмотки 19 — 20, 20 —21 Т601 на обрыв. Если они исправны, проверить Р$603, Р$604, 
0614, С624, С625, неисправный элемент заменить. 


1.4. Выходные напряжения каналов +135 В, +17 В, +7,5 В значительно 

больше или меньше нормы 

®» неисправны 1С602, 0616; 

» неисправна микросхема 1С603; 

» неисправна микросхема 1С601. 
Способ устранения 

Включить телевизор и проверить режим по постоянному току 1С603 (+12 В на выводе 1, +11 В на 
выводе 2). Если напряжения не соответствуют указанным — проверить заменой 1С602, 0616. 

Если на выводах 1, 2 10603 уровни напряжений соответствуют норме, а на выводах 3, 4 нет — 
заменить |1С603. Если режим по постоянному току 1С603 в норме — проверить заменой 1С601. 
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1.5. Телевизор не включается 
» неисправен блок питания дежурного режима +5 В (1С685, плата А). 


Способ устранения 

Подать напряжение нателевизор и проверить напряжение +5 В на выводе 24 1С001 (плата М2). Если 
его нет — проверить предохранитель Р$681 и 1С685 — стабилизатор +5 В дежурного режима. На выводе 
1 должно быть +14 В, на выводе 3 — напряжение +5 В. Если выходное напряжение отсутствует — 
заменить 1С685. 


1.6. Телевизор не переключается в дежурный режим 


®» неисправна микросхема 1С001; 
® неисправен один из транзисторов О071 (плата А), 0603, 0605 (плата 0); 
» неисправны внешние элементы О605. 


Способ устранения 

Включить дежурный режим и проверить наличие высокого уровня на выводе 22 1С001 и его 
поступление на базу ©071. Если этого нет — 1С001 неисправна. ©0071 и 0603 должны закрыться, а 
транзистор 9605 — открыться. Потенциал на выводе 1 1С602 изменяется, тем самым БП переводится в 
дежурный режим. Проверить работу указанных элементов, определить неисправный и заменить. 


2. Неисправности блока управления, тюнера 


2.1. Телевизор не включается 


неисправен стабилизатор +5 В (1С685); 

неисправна схема сброса на элементах: 0002, 0002, С016; 
неисправен резонатор СО001 (12 МГц); 

неисправна микросхема [С001. 


Способ устранения 

Подать питание на телевизор, если напряжение +5 В на выводе 24 1С001 отсутствует — устранить 
причину (см. п. 1.5). Проверить работу схемы сброса на элементах @002, 0001, С016. На выводе 28 
12001 должен формироваться отрицательный импульс. Если этого нет — проверить элементы схемы 
сброса. Осциллографом проверить резонатор С0001. На выводе 22 1С001 должно быть напряжение 0 В. 
Тем самым разрешается работа БП. Если этого нет — 1С001 неисправна. 


2.2. Телевизор не настраивается на программы на одном или на всех диапазонах 


» неисправен стабилизатор +5 В, +12 В (10681); 
» неисправна микросхема 1С001; 
» неисправен тюнер ТУ101. 


Способ устранения 

Включить телевизор, проверить питание тюнера ТУ1О1 (+5 В, +12 В). Если питание отсутствует — 
проверить наличие +14 В на выводе 2 1С681 и выходные напряжения +5 В на выводе 7, +12 В на выводе 
6. Если одно из напряжений отсутствует — заменить 1С681. Если питание ТУ101 в норме — включить 
режим настройки на телевизионные программы и проверить наличие импульсов синхронизации и 
данных на шинах $С1, СОА на выводах 20, 21 1С001. В противном случае проверить заменой тюнер 
1101. 


2.3. Не работают одна или все регулировки: яркость, цветность, контрастность 


» неисправна микросхема 1С001; 
» неисправна микросхема 1С304. 


Способ устранения 

Включить телевизор, выполнять с пульта или с панели управления не работающую регулировку и 
контролировать импульсы синхронизации и данных на выводах 20, 21 1С001. Если они отсутствуют — 
1С001 неисправна. Если сигналы есть, проверить их поступление на выводы 22, 231С304. Если сигналы 
поступают, а реакции телевизора нет — проверить заменой 1С304. 
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2.4. Не отображается экранное меню 
® неисправна микросхема !С001: 
® неисправна микросхема !СЗ304. 
Способ устранения 
Последовательной заменой микросхем определить неисправную. 


2.5. Не работает блокировка звука 

® неисправна микросхема !1С001; 

® неисправны усилители: !С251, [С261. 
Способ устранения 


Включить режим блокировки звука и проверить наличие высокого уровня на выводе 35 1С001. Если 
сигнал отсутствует — заменить 1С001. Сигнал МОТЕ поступает на вывод 3 !С251 и вывод 3 {С261. Если 
сигнал есть, а звук не блокируется — заменить усилители 1С251, 1С261. 


2.6. Не регулируется громкость 


®» неисправна микросхема 1С001: 
» неисправна микросхема |С201. 


Способ устранения 

Регулировать громкость и контролировать на выводах 20, 21 1С001 наличие импульсов синхрониза- 
ции и данных и поступление их на выводы 22, 23 |1С201. Если сигналов нет — 1С001 неисправна. Если 
сигналы поступают на !С201, а результата нет — проверить заменой !С201. 


2.7. Телевизор не управляется с ПДУ 


неисправны элементы питания ПДУ; 
неисправен ПДУ; 

неисправен фотоприемник !С091; 
неисправна микросхема !С001. 


Способ устранения 

Вводить команду с ПДУ и контролировать наличие импульсов на светодиоде пульта амплитудой 
около 2,5 — ЗВ. Если их нет — проверить батарейки, кварц, светодиод и микросхему ПДУ. 

После проверки ПДУ подключить осциллограф к выводу 1 !С091 (плата Н2)}, там должны быть те же 
импульсы. Если они отсутствуют — 1С091 неисправна. 

Убедиться, что импульсы управления поступают на вывод 39 1С001. Если реакции телевизора на 
команду нет — заменить [С001. 


2.8. Телевизор не переключается в режим приема с НЧ-входа 

®» неисправна микросхема !С001; 

» неисправна микросхема |С401. 
Способ устранения 

Подать команду переключения в режим приема с НЧ-входа и проверить наличие импульсов управ- 
ления на выводах 19, 20 1С401. Если они присутствуют, а приема с НЧ-входа нет, заменить 1С401. 


В другом случае неисправна микросхема 1С001. 


3. Неисправности блока строчной развертки 


3.1. Звук есть, растр отсутствует 

неисправен стабилизатор +9 В (©681, 0681); 

неисправны элементы: 1С304, СЕ581, 0583, 0807, 0801, 0802, 0806, 0813; 
короткое замыкание или обрыв обмоток трансформаторов Т803, Т801; 
неисправны внешние элементы транзистора О801. 
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Способ устранения 


Включить телевизор и проверить наличие сигнала НОРМЕ на базе 0807 (плата О, осц. 5). Если 
сигнала нет, необходимо проверить работу 1С304 (плата А). Проверить питание 1С304 (+5 В на выводе 
12, +9 В на выводах 10, 41). Работоспособность резонатора СЕ501 проверить осциллографом, на 
выводе 18 10304 должны быть ССИ. Если их нет — заменить 1С304. ССИ через усилитель 0807 
поступают на выходной каскад схемы строчной развертки. Если импульсы запуска отсутствуют на базе 
0801 — проверить элементы 0807, Т803. При наличии импульсов проверить напряжение +120 В на 
коллекторе 0801. Если оно отсутствует — прозвонить на обрыв обмотку 1 — 2 Т8О1, восстановить 
питание 0801. Если на коллекторе 0801 присутствуют импульсы амплитудой около 800 В (осц. 8), а 
высокого напряжения нет — неисправен Т801. Если импульсов нет — произвести проверку внешних 
элементов О 801, затем проверить заменой 0801. 


3.2. Есть звук, на экране вертикальная полоса 

® обрыв строчной ОС, нет контакта в разъеме ОУ1; 

®» неисправны элементы цепи: 0824, К894, Р898, С877. 
Способ устранения 


Проверить омметром на обрыв строчную ОС. Если она исправна, проверить элементы 0824, К894, 
2898, С877, определить неисправный и заменить. 


3.3. Изображение расфокусировано, яркость мала и не регулируется 
» неисправен ТДКС Т801. 

Слособ устранения 
Проверить заменой ТДКС Т801. 


3.4. Есть высокое напряжение, изображение отсутствует 
» неисправен Т801 (обрыв обмотки питания накала кинескопа); 
®» неисправен кинескоп. 

Способ устранения 


Визуально проверить свечение накала кинескопа, если оно отсутствует — прозвонить на обрыв 
обмотку Н1 — Н2 Т801. В противном случае заменить кинескоп. 


3.5. Нарушена линейность, размер по горизонтали 
» изменение параметров внешних элементов 0801; 
® короткозамкнутые витки строчной ОС. 

Способ устранения 


Попытаться регулировкой (817 устранить нелинейность, если результата нет — проверить методом 
замены С817, С854, С821 — С826, С828, С833, С834, определить неисправный элемент. 


3.6. На экране телевизора горизонтальная полоса 

» неисправен Т801 (обрыв обмотки 8 — 9); 

®» неисправны элементы выпрямителя +15 В: 0814, С83$5. 
Способ устранения 

Проверить указанные элементы и заменить неисправный. 


4. Неисправности блока кадровой развертки 


4.1. На экране телевизора горизонтальная полоса 


неисправен стабилизатор +5 В 10563; 

неисправны микросхемы 1С561, 16562; 

неисправна микросхема 1С501, ее внешние элементы; 
обрыв кадровой ОС. 
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Способ устранения 

Проверить питание 1С501 (+15 В на выводах 2, 6). Если оно отсутствует — проверить канал +15 В 
блока строчной развертки: обмотка 8 — 9 Т801, 0814, С835. Если на выводе 1 1С501 отсутствуют КСИ 
(плата О, осц. 3) — проверить питание +5 В на выводах 2, 10, 41 1С561 (плата М2). Далее следует 
проверить работу стабилизатора +5 В на 1С543 (+12 В на выводе 1, +5 В на выводе 3). На выводе 47 
10561 должны быть КСИ, если их нет — 1С561 неисправна. Проверить прохождение КСИ через буфер 
на 1С562: вывод 5 — вывод 7 — вывод 3 — вывод 1. Если сигнал на выходе отсутствует — заменить 
12562. Если КСИ поступают на вывод 1 1С501, а на выходе (вывод 5} отсутствуют, проверить внешние 
элементы 1С501: 01503, С1505, С1507, 11502, кадровую ОС. Проверить режим по постоянному току 
0501 — ©9504, определить неисправный элемент и заменить. Если все элементы и кадровая ОС 
исправны — заменить |С501. 


4.2. Искажения растра по вертикали 
® неисправны внешние эпементы микросхемы 10501; 
® неисправна микросхема 1С501. 
Способ устранения 
Методом замены проверить С1501, С1507, еспи результата нет — заменить 1С501. 


5. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, 
платы кинескопа 


5.1. Нет цветного изображения в системах РАГ., ЗЕСАМ, МТ$С 


неисправна 1С401 (плата А); 

неисправен один из буферов 0401, 0402; 

неисправны резонаторы: ХЗО1 (4,43 МГц), ХЗ02 (3,58 МГц); 
неисправна микросхема 1С301; 

неисправна микросхема 1С302; 

неисправна микросхема 1С304. 


Способ устранения 

Если на выходе декодера 1С301 (выводы 10, 11) отсутствуют сигналы В-У и В-У, проверить 
поступление сигналов яркости и цветности на выводы 24, 23 1[С301 ло цепям: 

— сигнал яркости: вывод 43 1С401 — 0401 — вывод 24 микросхемы 10301; 

— сигнал цветности: вывод 45 1С401 — 0401 — вывод 23 микросхемы 1С301. 

Определить и заменить неисправный элемент. Если же сигналы яркости и цветности поступают на 
вход 1С301 и резонаторы ХЗ01, ХЗ02 исправны, то скорее всего неисправна 1С301. Проверить прохож- 
дение цветоразностных сигналов через линию задержки 1СЗ02 (выводы 14, 16 — вход; выводы 11, 12 — 
выход). В случае, если сигналы поступают на вход 1С304 (выводы 3, 4), а выходные сигналы К, С, В 
(выводы 30, 29, 28) отсутствуют — заменить 1СЗ304. 


5.2. Отсутствует один из основных цветов 
» неисправна микросхема 1С304; 
» неисправен видеоусилитель платы кинескопа; 
» неисправен кинескоп \901. 


Слособ устранения 

Проверить наличие сигналов К, С, В на выводах 30, 29, 28 1С304. Если один из сигналов отсутст- 
вует — 1С304 неисправна. Далее проверить работу видеоусилителей платы кинескопа: 

— канал В: контакт 1 СМ№0403 — 90712 — 0706 — 9703 — 0709 — 1701, контакт 12 4701; 

— канал С: контакт 2 СМ№0403 — @711 — 0705 — 0702 — 9708 — +701, контакт 11 4701; 

— канал В: контакт 3 СМ0403 — 0710 — 0704 — 9701 — 0707 — +701, контакт 10 4701. 

Определить неисправный элемент соответствующего тракта и заменить. Если видеоусилители 
исправны, а один из цветов отсутствует, либо нет контакта в разъеме /701, либо неисправен кинескоп 
\901. 
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5.3. Изображение отсутствует или почти не просматривается 
» неисправна схема блокировки сигналов В, С, В на транзисторах 0303, @304; 
® неисправны элементы: [С304, ОЗ11, ОЗ12, 0713, 0714. 

Способ устранения 


Проверить работу схемы на ©303, 0304: по мере заряда конденсатора С322 транзистор ©9303 
закрывается, соответственно закрывается транзистор 0304 Диоды 0306, 0307 запираются, и сигналы 
В, С, В поступают на плату кинескопа. Если схема работает, проверить заменой транзисторы 0714, 
0713. 


6. Неисправности радиоканала (плата [Е ), усилителя 
мощности НЧ, НЧ-входа/выхода 


6.1. Есть звук, изображение отсутствует 
неисправен полосовой фильтр ЗМ/ЕЛ; 
неисправна микросхема !С1; 

неисправен видеобуфер (0121, 9122); 
неисправна микросхема 1С401. 


Способ устранения 

Если сигнал на выводе 3 1С1 отсутствует, проверить заменой полосовой фильтр З\\/Е1, внешние 
элементы 1С1. Еспи все исправно — заменить |С1 Далее проверить прохождение видеосигнала через 
видеобуфер (0121, 0122). Сигнал с контакта 10 СМ1 поступает на вывод 47 1С401. Если сигнал ММОЕО 
есть на входе !С401 и на нее проступают импульсы управления ЗСЕ, ЗО0А с микроконтроллера 1С001, а 
изображения нет — неисправна 1С401. 


6.2. Изображение есть, нет звука 

неисправна 1С1, О101 (плата 1Е); 

неисправна микросхема 1С2 (плата |2); 

неисправен один из буферов 0170, 0171 или 0172, 173 (плата 1Е); 
неисправна [С201 (плата А); 

неисправны: 1С261, 1С251; 

неисправны динамики: ЗР1, ЭР2. 


Способ устранения 

Проверить прохождение звукового сигнала по цепи (указана цепь для левого канала): вывод 16 1С1 — 
0101 — СЕЗ(СЕ4, СЕ5) — С2 — вывод 8 1С2 — 0172, 0173 — вывод 5 СМ2 — вывод 1 1С201 — вывод 16 
1С201 — вывод 7 1С251 — вывод 1 1С251 — динамик ЭРЕ. Определить неисправный элемент цепи и 
заменить. Аналогично проверяется правый канал прохождения звукового сигнала. 


6.3. Звук воспроизводится с искажениями при приеме телевизионных программ 

» неисправен один из полосовых фильтров: СЕ2, СЕЗ, СЕА; 

® неисправна микросхема [С2. 
Способ устранения 

Возможно, неправильно выбрана телевизионная система (В/С, ОК, 1). Еспи переключение системы 
не делает звук нормальным — проверить заменой фильтры СЕ2, СЕЗ, СЕА4. Если результата нет — 
заменить 1С2. 


6.4. Телевизор не работает с НЧ-входа 
» нет контакта в разъеме ЗСАВТ1 (ЗСАВТ?2); 
» неисправна одна из микросхем [С401, 1С201. 
Способ устранения 


Переключить телевизор в режим приема с НЧ-входа и проверить цепи прохождения сигналов 
изображения и звука. Например, для разъема ЭСАКТ1 это будут следующие цепи: 
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— звукК: контакт 2 1903 — контакт 30 СМ109 — вывод 32 1С401 — вывод 38 1С401 — вывод 8 1С201; 
— звук Г: контакт 6 /903 — контакт 21 СМ109 — вывод 31 1С401 — вывод 39 1С401 — вывод 7 1С201: 
— видеосигнал: контакт 20 1903 — контакт 20 СМ109 — вывод 33 12401 — вывод 40 1С401. 


6.5. Нет сигналов изображения и звука на НЧ-выходе 
® неисправны микросхемы [С401, 1С402, [С201. 


Способ устранения 
Проверить цепи прохождения сигналов изображения и звукана разъемы НЧ-выхода. Например, для 
разъема ЗСАВТ2 это будут следующие цепи: 
— звук В: вывод 10 10201 — вывод 46 1С401 — вывод 26 1С401 — контакт 35 СМ1209 — контакт 1 
4905; 
— звукЁ: вывод 9 1С201 — вывод 48 1С401 — вывод 28 1С401 — контакт 16 СМ1209 —- контакт 3 905; 
— видеосигнал: вывод 8 10402 — вывод 21 1С402 — контакт 17 СМ1209 — контакт 19 1905. 


Аналогично проверяются цепи прохождения сигналов на разъем ЗСАКТТ. 


7. Неисправности телетекста 


7.1. Не работает режим телетекста 
®» неисправна |С301, буфер 02005; 
® неисправны процессор телетекста [С2002, резонатор Х2001 (плата М2); 
» неисправна микросхема [СЗ304. 


Способ устранения 

Проверить наличие видеосигнала на выводе 10 1С2002. Если он отсутствует — проверить его 
прохождение с вывода 2 1С301 через буфер 02005. Далее проверить работоспособность резонатора 
Х2001, напичие питания +5 В на выводах 25, 21, 16, 11 1С2002. Если все в наличии, а на выводах 61, 62, 
63 1С2002 сигналы В, С, В отсутствуют — заменить 1С2002. Если сигналы СОК, В, С, В поступают на 
выводы 39, 38, 37, 36 |С304, а текст не отображается — неисправна |С304. 


7.2. Информация телетекста отображается не полностью, с ошибками, нет 
информации на одной или на нескольких страницах телетекста 


» неисправна микросхема 1С2002; 
» неисправна микросхема |С2003. 


Способ устранения 

Включить режим телетекста и проверить наличие сигналов на шине адреса (выводы 27 — 37 
1С2002), данных (выводы 40 — 43 [С2002), управления (вывод 38 — ВА$, вывод 39 — СА$). Если часть 
сигналов отсутствует — скорее всего, неисправна 1С2002. В другом случае проверить заменой 1С2003. 
Характерной неисправностью 1С2003 является пропадание отдельных сегментов отображаемых симво- 
лов телетекста. 
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ТЕЛЕВИЗОР ЗЧРВА 
Модель $ТУ2924 М$ 





1. Неисправности блока питания и фильтра 


1.1. При включении телевизора перегорает предохранитель Е801 
Проверить элементы сетевого фильтра: С842, С844, С843, С801, С804 — С807, 1801, 1802. 
Проверить элементы выпрямителя: В0801, С808, Х809. 
Проверить элементы преобразователя: 1С801, Т801, ©0801, С840. 


1.2. При включении телевизора на выходе блока питания нет вторичных напряжений 
Проверить элементы ключевой схемы: 1С801 (заменой), ©0801, 0803, 0801. 


Проверить исправность оптрона [С 803, а также обмотки 12 — 13, 14 — 15, 18 — 19 трансформатора 
Т801 и элементов: 0805, 0804, 0806, С818, С832, С820, С824, 10803, С833; 12802 ит.д. 


1.3. Срабатывает защита блока питания (из Т801 слышен звук высокого тона) 
Проверить цепи нагрузки блока питания на короткое замыкание. 
Проверить исправность элементов: [С 803, [С802, 10801, С833. 


1.4. Периодическое изменение размеров изображения по горизонтали и вертикали 
Наличие сколов и трещин Т801. 
Заменить микросхему 1С801. 


2. Неисправность блока управления 


2.1. Не включается телевизор 

Неисправен микроконтроллер 1С1. Проверить сигнал РОМ/ЕВ на выводе 44 1С1 (МЗ37102М8), а 
также прохождение данного сигнала на разъем Р852 блока питания. Также проконтролировать при 
подаче питания +5 В наличие сигнала КЕЗЕТ на выводе 64 !СЗ ($8052) и его поступление на вывод 
29 1С1, генерацию кварца ХЛ (4 МГц). 


Если сигналы есть, а на выводе 44 [С1 низкий уровень — заменить |С1. 


2.2. Нет настройки 
Проверить тракты выбора поддиапазонов: 


— М: вывод 19 1С1 — 09, О4 — вывод В! тюнера Т\101; 
— УН: вывод 20 1С1 — О5, О8 — вывод ВН тюнера ТУ101; 
— УНЕ: вывод 21 1С1 — 07, Об — вывод ВУ тюнера Т\101. 


Проверить наличие питания на ключах выбора поддиапазонов: @4 — 95 — 06. 


Проверить тракт формирования напряжения настройки: вывод 6 |С1 (осц. 4) — @13 — вывод УТ 
тюнера ТИ1О1. 

Также следует обратить внимание на исправность элементов канала питания узла настройки: вывод 
7 строчного трансформатора Т401, 0409, ЕК406, С436, С435, К440, 203, СЛ7, О1З. 


Проверить наличие питания +12 В на выводе ВМ тюнера ТУ101. 


2.3. Нет управления с ПДУ 


Заменить батарейки, проверить наличие импульсов управления на светодиоде пульта при 
любой нажатой кнопке. Проверить исправность светодиода, ключевого транзистора и кварцевого 
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резонатора ПДУ. Если вышеперечисленные элементы исправны — заменить микросхему микрокон- 
троллера ПДУ. 


Проверить фотоприемник РА\Л и цепь прохождения импульсов управления с вывода 2 фотоприем- 
ника РА\ на вывод 3 !С1. 


2.4. Не сохраняется информация о характеристиках каналов (частота, 
уровни яркости, контрастности ит.д.) 


Проверить наличие питания +5 В на выводе 8 1С2. 


Проверить наличие сигналов обмена между [С2 и1С2 (ВА, ЗСЕ) в режиме регулировки, например 
яркости. Если обмен происходит, а информация не сохраняется — заменить последовательно 1С2, |С1. 


2.5. Не отображается на экране служебная информация 
Проверить цепи прохождения сигналов К, С, В, ЕВ с выводов 61, 60, 59, 57 [С1 на выводы 47, 49, 
51, 53 16501. Если один из сигналов отсутствует — заменить [С1. В другом случае заменить 1С501. 


2.6. Не работают кнопки панели управления 
Проверить кнопки панели управления. 
Проверить диоды, подключенные к выводам 49, 50, 53, 54, 55, 56 [СЛ. 
Заменить микроконтроллер [С 1 


2.7. Не регулируется громкость 
Хотя на микропроцессоре [1С1 есть вывод регулировки громкости (вывод 14) — он не используется. 
В данном телевизоре применен способ регулировки громкости по шине 2С {сигналы ЗВА, $ЗС1). 
Регулируя громкость с ПДУ или с панели управления, проверить наличие импульсов управления на 
шинах ЗОА, ЗСТ, а вследствие этого и изменение уровня НЧ-сигнала на выводах 13, 9 1С850 (плата 
РАЕ/УЕ/ЗТЕКЕО ВОАКБО). 


2.8. Не регулируется яркость, контрастность, насыщенность 
Проверить цепи управления данными регулировками: 
— яркость (ВЕСНТ): вывод 8 1С1 — вывод 48 16501; 


— насыщенность (СОГОК): вывод 9 |С1 — вывод 7 1С501: 
— контрастность (СОМТ): вывод 7 1С1 — вывод 59 1С501. 


3. Неисправности блока строчной развертки 


3.1. Нет высокого напряжения, слышен писк, который пропадает, телевизор 
не включается 
» неисправен строчный трансформатор Т401; 
» короткое замыкание в элементах выпрямителей и нагрузках ТОКС Т401: 
— +12 В: вывод 5 1401, 10401, С430, 0407, нагрузка; 
— +40 В: 0409, С436, С435, нагрузка; 
— +200 В: 0410, С439, нагрузка; 
— +27 В: 0408, С434, нагрузка. 


3.2. Телевизор не включается 

Не запускается генератор строчной развертки. Проверить наличие ССИ на выводе 39 1С501 (осц 
23). 

Проверить цепь прохождения ССИ: вывод 39 16501, 0405, Т402, (1406, Т401. 

Проверить наличие питания +120 В на выводе 3 Т401 и на коллекторе 0406. 


Проверить: ©0406, 1403, 0405, 1402, 0402, 0403. 
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3.3. Геометрические искажения растра по горизонтали 
Неисправность следует искать в плате коррекции растра ЕЛ/РСВ ВОАКО А$$У и в первую очередь 
проверить на ней элементы 0451, 0452, 0453, 0451. 


Также следует проверить элементы ОЗ02, 0402, 0403, 1404, С424, С421, С422, С423. 


3.4. На экране вертикальная полоса 


» неисправна строчная ОС; 
® проверить на плате коррекции растра ЕР 459, ©9452, 0453, а также 1404, С424, 1451. 


4. Неисправности блока кадровой развертки 


4.1. На экране горизонтальная полоса 


® обрыв обмотки отклоняющей системы (разъем Р401 — \1, \2); 
® нет питания на !СЗ01 (1А7833). 


Проверить напряжение +27 В на выводе 6 |С301, исправность 0408, 0301, СЗ06, КЗ20, СЗ12, К405. 
Заменить микросхему !СЗО1. 


4.2. Нет кадровой синхронизации 


Проверить наличие и прохождение КСИ с вывода 2916501 (осц. 12) на вывод 4 1СЗ01 (осц. 12). Если 
КСИ есть, а кадровой синхронизации изображения нет — заменить 1С301. 


4.3. “Завороты” изображения по вертикали 
Проверить исправность конденсаторов СЗ08, СЗ11, СЗ10, СЗ12. 


Заменить микросхему !С301. 


4.4. Нет центровки по вертикали 
Отрегулировать центровку с помощью переключателя $\//301. 


Проверить элементы: СЗ13, СЗ07, СЗ09, ВЗ12. 


5. Неисправности радиоканала 


5.1. Нет звука и/или изображения 

Поиск неисправности следует производить в следующей последовательности: проверить наличие 
видеосигнала на входе/выходе блока Зухет Воага (осц. 52, 53), выходе блока Р!Е/З{егео Воага (осц. 
47). Если видеосигнала нет на выходе РИЕ/{егео Воага, проверить отсутствие сигнала (Е МОТЕ (контакт 
6 Р6бО1В). Коснуться отверткой вывода 9 разъема Р101В платы РИЕ/Зегео Воаг4. Должен появиться 
видеозвуковой шум. Если его нет — заменить тюнер ТИ1О1. 


Если отсутствует звук, то следует знать, что выделение сигнала ПЧЗ из видеосигнала происходит 
на плате Зузет Воага. Далее на плате Р!Е/З{етео ВоагА происходит разделение на левый и правый 
каналы звука. Если нет приборов (генератора ВЧ), следует обратиться к той же практике касания 
отверткой (соединенным электрически с рукой) по трактам АЦОГО. В звуковых трактах АУОЮ или ПЧЗ 
($17) касание дает щелчок или звуковой шум, в НЧ-тракте — гудение с частотой 50 Гц. Так, проверкой 
каскадов можно найти неисправный. 


6. Неисправности блока цветности 


6.1. При приеме черно-белого изображения экран светится 
одним из основных цветов 
®» неисправен один из видеоусилителей К, С, В платы кинескопа. Проверить видеоусилители; 
® неисправна микросхема 1С501 по каналам К, С, В ОЧТ (выводы 41 — 41, осц. 24 — 26); 
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® неправильно выбрана телевизионная система. Проконтролировать на разъеме Р104А, какая 
система активна (РАЕ, ЗЕСАМ, МТ$С); 

® на плате АЛ/ Воага проверить фильтр сигналов СНКОМА и \У СВ200 (осц. 41, 42): 

» установить регулировку насыщенности в максимальное положение и проверить изменение по- 
тенциала на выводе 7 1©501 (см. п.2.8): 
проверить кварцы Х501, Х502, контуры Е500, Ё501; 
проверить наличие полного цветового сигнала на контакте 1 платы Зузет Воага Р104, а также 
наличие данного сигнала после фильтра @505 на выводе 20 |С501 (РАЁ, МТ$С); 

» заменить 1С200 на плате АЛ/ Воага, затем 1С501 на основной плате. 


6.2. Искажения цветного изображения 
Подстроить контуры 1500, 1501 (ЗЕСАМ). 


6.3. Разнояркость строк 
Устнанить разнояркость строк с помощью регулятора МВ501. 


6.4. Пропадает цвет в системе ЗЕСАМ 
Подстроить контур 1503. 


ИК 
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Принципиальная схема. Блок обработки звука 
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Принципиальная схема. Переключатель сигналов изображения и звука 
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Принципиальная схема. Переключатель телевизионной системы 
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ТЕЛЕВИЗОР ТОЗНВА 
Модели 218 Х ВМ, 218 Х 9$ 


1. Неисправности блока питания и фильтра питания 


1.1. Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель Е801 
® Неисправен сетевой фильтр и выпрямитель 
Ф проверить элементы Т801, С801 — С806, С810, 0801. 
® Неисправна система размагничивания 
‹х проверить терморезистор В 890, петлю размагничивания 1.901 на короткое замыкание. 


1.2. Телевизор не включается 
®е Перегорает перемычка А — А 
$ неисправны элементы С810, 1С 801, С813. 
®е Перегорает перемычка В — В 
$ короткое замыкание в цепи канала +112 В. Проверить нагрузку канала +112 В. 
® Нет напряжения +14 В на выводе 1 0805 
Ф выяснить причину и устранить. 
®» Не запускается ключевая схема 
$ проверить [С801 (заменой), О804, ©0806, Т802, 0814, С824, С817, С814, 0806, либо неисправен 
стабилизатор ©8065. 


® Перегорает разрывной резистор В 801 
$ заменить диодный мост 0801. 
» Неисправен оптрон 0815, ключ ©802 


1.3. Нет растра и звука, отсутствуют все выходные напряжения 


® неисправна микросхема 1С 801; 
®е неисправен ©0804; 
® обрыв обмоток трансформатора Т802. 


1.4. После включения телевизор переходит в дежурный режим 


» неисправна цепь: Т803, 0813, Р824; 
®» неисправен ТДКС Т461. 


2. Неисправности блока управления 


2.1. Телевизор не включается 
Проверить наличие сигнала РО\М/ЕК на выводе 33 1САО1, исправность транзистора ОА12. 


2.2. Невозможно настроиться на программы на всех диапазонах 


» нет питания +32 В. Проверить цепь: 2835, СА18, ОАЗО, САЛ9, ОА05; 
» нет напряжения настройки на тюнере (0 — 32 В). Проверить управляющий сигнал на выводе 20 
[САОЛ, цепь: ОА05, ОА17, САЛЛ, КА58, ВА59 — вывод 5 тюнера НОО1. 


2.3. Принимаются одинаковые программы на всех диапазонах 
» неисправен микроконтроллер |(САОТ. 
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Проверить управляющее напряжение на выводе 32 1САО1, цепь: ОА19, ОА18, ОАОб, ОАО7, выводы 
2, Зтюнера НОО1. 


2.4. Не работает управление с ПДУ 


®» неисправен ПДУ. Проверить батарейки, наличие импульсов управления на светодиоде пульта 
при любой нажатой кнопке. Проверить светодиод пульта; 

® неисправна микросхема фотоприемника К901: 

®» неисправен микроконтроллер 1САО1 (нет сигнала на выводе 14); 

» кварц ГАО1 возбуждается на другой частоте. 


2.5. Не отображается служебная информация на экране телевизора 
Неисправен микроконтроллер [САО1 (см. вывод 1), неисправна 1С501 (см. выводы 49, 53). 


2.6. Не работают кнопки панели управления телевизора 
Заменить неисправную кнопку, заменить микроконтроллер 1САОЧЛ. 


2.7. Не регулируется громкость, насыщенность, контрастность, яркость. 
Проверить цепи для каждой регулировки 
— громкость: вывод 13 1САО1, ОА\б, | — Ё, вывод 10 15621; 
— яркость: вывод 12 САО, ОА?21, вывод 48 |501, К257; 
— насыщенность: вывод 11 |САО1, ОА22, ВК555, вывод 7 1С501; 
— контрастность: (только для ручной регулировки) В256, вывод 59 |С501. 


2.8. Не работает блокировка звука 
Проверить цепь блокировки звука: вывод 37 |САО1, КА08, ОА27, вывод 9 10621. 


3. Неисправности блока строчной развертки 


3.1. Нет высокого напряжения, слышен звук высокого тона, иногда телевизор 
переходит в дежурный режим 


» неисправен ТДКС Т461, неисправен 9404; 
» неисправны внешние элементы ТДКС Т461. 


3.2. Телевизор не включается 
® Не запускается генератор строчной развертки (см. вывод 39 1С501) 


$ проверить наличие питания на коллекторе 0402, исправность элементов Т401, 0404, С416, 
(417, С463, С440, С444, В444. 


3.3. На экране вертикальная полоса 
Обрыв, нет контакта строчной отклоняющей системы, неисправны В417, С442. 


3.4. Трапецеидальные искажения растра по горизонтали, 
©9404 сильно нагревается 


Короткозамкнутые витки в строчной отклоняющей системе. 


3.5. Нет одного из напряжений на выходе выпрямителей 

блока строчной развертки 
отсутствует фокусирующее, ускоряющее напряжение — заменить ТДКС 1461; 
отсутствует +12 В — проверить элементы: В448, 0408, 1410, С448; 
отсутствует +24 В (на экране горизонтальная полоса) — проверить В317, 0309, С309, СЗ11; 
отсутствует +190 В (темный экран) — проверить разъем М520 (контакт 11), 0406, С447; 
отсутствует +25 кВ (экран не светится) — заменить ТДКС Т461. 
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4. Неисправности блока кадровой развертки 


4.1. На экране горизонтальная полоса 


обрыв кадровой отклоняющей системы; 
неисправна микросхема 1СЗ03; 

нет питания +24 В на выводе 7 микросхемы [С303; 
неисправны элементы 0315, СЗ15. 


4.2. Искажения изображения на верхней или верхней части экрана 
Проверить элементы С316, СЗ17, СЗ25. 


5. Неисправности радиоканала 


5.1. Нет звука, изображение есть 


®» проверить микросхему 1С621 (выводы 1, 2 — вход, вывод 12 — выход); 
®» неисправна микросхема 1С501, проверить ОМО7, О672 (плата ЗУЗТЕМ $\М/.ВОАКО); 
» неисправен усилитель мощности НЧ 1С601 (вывод 6 — вход, вывод 2 — выход). 


5.2. Нет изображения, звук есть 


Проверить цепь: вывод 30 1С501 (плата ЗУЗТЕМ 5\\/ВОАКО) — контакт 6 Р104 — ©0201 — контакт 
56 Р\/13 — контакт 11 Р\У1З (плата АУ ВОАВО) — вывод 3 1С\/02 — вывод 6 1С\/02 — контакт 8 Р\У13 — 
контакт 3 Р\13 — О\/08 — О\09 — 0205. 


Определить неисправный элемент и заменить. 


5.3. Есть растр, звук и изображение отсутствуют 
» Неисправен тюнер НО01, элементы ОА02, 0204, 9672, ОА07, 16501 

$ проверить цепь: вывод 8 Н001 — ОА02 — выводы 9, 14, НО01 — ©О204 — контакт 4 Р104 (плата 
ЗУЗТЕМ З\М/.ВОАКО). Если сигналы ПЧ звука и изображения поступают на вход платы, а 
выходные сигналы видео на выводе 30 [С 501 и ПЧ звука на выводе 9 1С501 отсутствуют, то 
неисправны элементы платы ЗУЗТЕМ З\М/.ВОАКО. Определить и заменить неисправный 
элемент. Если входного сигнала на контакте 4 Р104 нет — неисправны элементы указанной 
цепи. 


6. Неисправности блока цветности 


6.1. Слабая яркость воспроизведения, 
регулировка не дает результата 


» неисправна цепь регулировки яркости К257, вывод 48 1С501; 
» неисправен тракт прохождения сигнала яркости. Проверить ©\09, С214, О205, яркостную линию 
задержки \/201, С201, вывод 58 1С501. 


6.2. Засветка экрана одним из основных цветов 


» вышел из строя один из видеоусилителей. Проверить ©1505, 0507, ©1509; 
» вышел из строя буфер сигналов В, С, В 1С501 (выводы 41 — 43). 


6.3. Нет цветного изображения 
Проверить наличие питания +12 В на выводе 63 16501. 
Неисправен тракт регулировки насыщенности, (см. неисправности блока управления). 


Проверить наличие сигналов УШРЕО — вывод 58 1С501, СНКОМА — вывод 18 16501, прямого и 
задержанного сигналов цветности — выводы 12, 13, 14 10501, исправность кварцев ХМО1, Х501. 
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6.4. Искажения цветного изображения 


® расстроены контуры К-\, В-\У (ЕМО2, ЕМО3З) системы ЗЕСАМ; 
» неисправна микросхема |С501. 


6.5. Периодически пропадает цветное изображение 


неисправна микросхема 1С501; 
неточно настроен канал; 

слабый сигнал в антенне; 
расстроен контур СНКОМА ТМРОЛ; 
подстроить емкость С504 (РАГ.). 


6.6. Изображение многоконтурное 


® плохое качество приема в данной местности (отражения); 
® обрыв яркостной линии задержки \/201. 


6.7. На экране отсутствует один из основных цветов 


® неисправна микросхема 1С501; 
» неисправен один из усилителей платы кинескопа на 0505, ©9507, 0509; 
® неисправен кинескоп. 
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Приложение 1. Шина РС 


Усовершенствованная шина этой системы, так называемая шина 2С (“тег чегогаеа Сигсий”), — 
это двунаправленная асинхронная шина с последовательной передачей данных внутри одного устрой- 
ства, содержащего всего две сигнальные линии: линию данных ($БА) и линию синхронизации ($С!). 
Такой режим реализуется путем использования в цепях питания (+5 В) источников с трехстабильным 
выходом, что позволяет подключать кшине периферийные устройства непосредственно. Это могут быть 
устройства КМОП, НМОЛП и биполярные. Суммарная емкость линий шины должна быть не больше 
400 пФ (входная емкость на каждую ИС должна быть в пределах от 5 до 10 пФ, допустимая длина 
соединительных линий в шине не более 2 м (рис. 1). 


+\94 





ЗОА (Последоввтельные двнные) 
ЗСЕ (Тактовая частотв} 






7287023 


Устройство 1 Устройство 2 


Рис. 1. Подключение аппаратуры через шину РС 


Данные передаются группами бит (кодовыми словами), один дополнительный бит — в качестве 
квитирующего (АСК). Импульсы данных и синхронизации формируются источниками, являющимися 
ведущими (“таз{ег”) для всей системы. Перед началом передачи данных сигнальная и синхронизирую- 
щая линии находятся в состоянии логическая “1”. Началом (стартом) передачи служит уровень, соответ- 
ствующий логическому “0” в линии данных. 


Прием информации с линии данных происходит при уровне в линии синхронизации, соответствую- 
щем логическому "0". В момент поступления девятого бита линия данных остается в состоянии логиче- 
ской “1”, а от приемника по этой же линии поступает бит-квитанция, имеющая уровень логического “0”. 
Передача заканчивается, когда в обеих линиях (сигнальной и синхронизирующей) уровень соответству- 
ет логической “1” (рис. 2, а). 


Законченный пакет данных (“передача”) состоит из нескольких байтов (рис. 2, 6). После стартового 
бита в линию к потребителю посылается адрес (7 бит) блока — адресата, которому предназначена 
данная информация. Восьмой бит предопределяет режим следующего кодового слова, т.е. будет ли оно 
передаваться от ведущего узла (“0”) или приниматься потребителем — адресатом (“1”). Квитирующий 
бит (АСК) при этом поступает от последнего закончившего прием данных блока. Если восьмой бит имел 
значение “1”, то принявший посылку адресат становится источником информации и посылает свои 
данные прежнему ведущему узлу. 


При максимальной тактовой частоте Нт = 100 кГц скорость потока информации в шине составляет 
10 кбайт/с. Если исключить служебную информацию, т.е. ту часть потока, которая расходуется на 
адреса, то скорость потока собственно информации составит приблизительно 5 кбайт/с. Заметим, что 
скорость потока полезной информации оказывается тем большей, чем большее число байтов, следую- 
щих один за другим, посылается по одному и тому же адресу. Периферийные устройства с несколькими 
адресами включаются в схему автоматически. Для этого вводимый в схему новый адрес с каждым 
квитирующим битом повышается на +1. 


Данная шина в телевизионной технике используется для обмена микроконтроллера с памятью и 
другими внешними устройствами. 
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Рис. 2. Временная диаграмма уровней шины РС (а), формат потока данных (6) 


Приложение 2. Проверка трансформаторов 


Проверка трансформаторов основана на явлении параллельного резонанса. Увеличение (от двух 
раз и выше) амплитуды колебаний на генераторе НЧ указывает, что частота внешнего генератора 
соответствует частоте внутренних колебаний С*Ё* контура. 

Для проверки замкнуть вторичную обмотку Е трансформатора. Колебания в контуре С*Ё* должны 
уменьшить амплитуду. Из этого следует, что короткозамкнутые витки шунтируют резонансные явления 
С*|* контура. Наличие короткозамкнутых витков в [* катушке также приведет к невозможности наблю- 
дать резонансные явления в С*|* контуре. 


Добавим, что для проверки импульсных трансформаторов блоков питания конденсатор С* имеет 
значение 0,01 мкф — 1 мкФ. Частота работы генератора НЧ подбирается опытным путем. 
Необходимое оборудование: 


® генератор НЧ; 
» осциллограф. 
Схема подключения оборудования для проверки трансформаторов приведена на рис 3. 


Осциллограф 
(милливольтметр) 





Рис. 3. Схема подключения оборудования для проверки трансформаторов 


Частотный диапазон проверки трансформаторов: 


® импульсных блоков питания: 15—100 кГц; 
®» трансформаторов разделительных, ТДКС: 13—17 кГц. 
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Приложение 3. Проверка ПДУ 


Если присоединить параллельно светодиоду переносного пульта управления обычный светодиод 
видимого диапазона излучения (лучше красного цвета, например, АЛЗ07), то при любой нажатой кнопке 


периодическое свечение последнего свидетельствует об исправности пульта (кроме кварцевого резо- 
натора). 





Рис. 4. Подключение внешнего светодиода при проверке ПДУ 


Приложение 4. Намоточные данные 
разделительного трансформатора 
строчной развертки (Т) 


| обмотка — 100 витков провода ПЭЛ, ПЭВ диаметром 0,2—0,3 мм. 
| обмотка — 1000 витков провода ПЭЛ, ПЭВ диаметром 0,1—0,15 мм. 


на ТДКС 


Рис. 5. Расположение обмоток разделительного трансформатора 


Приложение 5. Проверка блоков телевизора 
(радиоканала) без помощи приборов 


1. Проверка тюнера. Коаксиальным кабелем провести от эталонного телевизора к испытуемому 
сигнал !Е (ПЧ). Если сигнал телевизионной станции появится — тюнер исправен (на испытуемом). Не 
обращайте внимание на всякие шумовые явления, связанные с большой длиной связи тюнер — УПЧ, 
важно получить какое-либо достаточно четкое изображение. 


2. Проверка УПЧЗ (все то же самое). 


3. Проверка УМЗЧ. Коснуться отверткой (держа пальцем за ее основание) входа УМЗЧ. Должен 
появиться фон переменного тока, что свидетельствует о нормальном прохождении НЧ-сигнала. 


212 — Приложение 6. Способ локализации неисправных микросхем тепловым тренингом 


Проверка блоков телевизора (радиоканала) без помощи приборов. 
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Рис. 6. Схема проверки неисправного телевизора с помощью эталонного 


Приложение 6. Способ локализации неисправных 
микросхем (процессор, память, декодеры 
цветности, видеопроцессор и др.) 
тепловым тренингом 


1. Телевизор выходит из строя после включения по прошествии определенного времени. Локализо- 
вать неисправную микросхему не представляется возможным. (Определена группа микросхем, одна из 
которых неисправна.) Достаточно дорого заменять по одной все микросхемы. Можно этот процесс 
облегчить. Вначале следует проверить, является ли причиной неисправности явление неконтакта при 
пайке данных микросхем. 


Убедившись, что неконтакты не являются причиной неисправности, следует произвести следующие 
действия: ватой, смоченной ацетоном, спиртом или другим (по выбору) растворителем, осторожно 
протереть по очереди корпуса микросхем из локализованной неисправной группы до заметного охлаж- 
дения последних. Если неисправность устранилась, локализовать из этой группы уже дефектную 
микросхему и заменить ее 


2. В телевизоре неисправность проявляется сразу после включения. По прошествии некоторого 
времени пропадает Если это не явления неконтакта, следует произвести локальный нагрев паяльником 
корпусов микросхем, которые могут быть причиной неисправности. Нагревать корпуса микросхем до 
температуры не более 70°С. 


В обоих случаях проверки микросхем методом теплового тренинга особое внимание следует 
обратить на соблюдение правил электробезопасности. 
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К 174 УР1 Усилитель-ограничитель ПЧ сигнала, демодулятор и ТВА120$ 
предварительный УНЧ 

К174 УР2 УПЧ канала изображения ТОА440 

К 174 УР4 Усилитель-ограничитель ПЧ сигнала, демодулятор и ТВА120\ 
предварительный УНЧ с АРУ 

К 174 УР5 УПЧ канала изображения с АРУ, видеодетектор и устройство ТОА2541, А241 
обработки видеосигнала 

К 174 УР7 Усилитель-ограничитель промежуточной части ТСА770, МСА770А 

К 174 УР8 Усилитель ПЧ с АРУ, детектор ПЧ изображения и звука ТОА2545 

К 174 УР1О Усилитель компенсации потерь в пьезофильтрах УПЧИ $430 

К 174 УР11 УПЧ звука, электронный регулятор громкости и тембра ТОА1236 

К 174 УР12 ПЧИ ТОА4420 

174 ХА1 Одноканальный демодулятор цветовой поднесущей ЗЕСАМ 1/2 ТСАб60 

174 ХАВ Сдвоенный демодулятор цветовой поднесущей РАЦ и ЗЕСАМ ТСАВ50, МСАб50 

174 ХАЗ Предварительный усилитель и ограничитель сигналов цветности для  ТСАб40, МСАб 40 
работы в РАЁ и ЗЕСАМ 

174 ХА11 Устройство синхронизации генераторов строчной и кадровой ТОА2593, А255 
развертки и канала цветного изображения 

174 ХА1б Декодер ЗЕСАМ ТОАЗ520, АЗ520 

174 ХА1? Устройство обработки демодулированных и цветоразностных ТОАЗ501, АЗ501 
яркостных сигналов 

174 ХА20 Смеситель и гетеродин метровых волн с предварительным УПЧ для  ТОА2000А 
селекторов 

174 ХА24 Синхропроцессор ТОА2595 

174 ХА?25 Корректор растра ТОА4610 

174 ХА?7 Корректор цветовых переходов, линия задержки ТОА4565 

174 ХА28 Декодер РАЁ ТОАЗ510, АЗ510 

174 ХАЗ1 Декодер ЗЕСАМ ТОАЗ530, АЗ530 

174 ХАЗ2 Декодер РА\, ЗЕСАМ НТСЦ ТОА4555, 

А4555 

174 ХАЗЗ Узел обработки демодулирования цветоразностных и ТВАЗ505 
яркостных сигналов 

174 УП Усилитель яркостного сигнала, электронный регулятор выходного  ТВА97О, А270 
сигнала, привязка и регулировка уровня “черного” 

174 УК1 Регулятор яркости, контрастности, насыщенности и формирователь ТСАббО, МСАбб О 
“зеленого” цветоразностного сигнала 

174 ГЛ1 Генератор кадровой развертки ТОА1170 

174 ГЛ2 Генератор кадровой развертки ТЕА1120 

174 АФ1 Устройство синхронизации генератора строчной развертки ТВАЭ20 

174 АФ4 КСВ-матрица И регулятор цветовой насыщенности ТВА530 

174 АФ5 &СВ-матрица и устройства фиксации уровня “черного” и баланса ТОА2530 
“белого” 

1033ЕУ\1 Микросхема управления импульсным источником питания Т0А4600 

174 УН7 УНЧ А210, ТВАЗ!О$ 

174 УН9 УНЧ ТСАЗ40 

174 УН11 УНЧ ТОА2020_ 












































































































































































































































__ (функциональный аналог) 
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174 УН14 —  УНЧ ТОА2003 
174 УН15 УНЧх2 ТОА2004 
174 УН19 УНЧ ТОА2030 
174 КП1 Коммутатор сигнала НЧ ТОА1029 
КР1021ХА1 Микросхема управления импульсным БП Т0А2582 
КР1021ХА5 Генератор кадровой развертки ТОАЗ652 
КР1039ХА1 Многофункциональная микросхема для малосигнальных цепей ТОА4503 

телевизоров 
КР1039ХА2 УНЧИ, УПЧЗ синхропроцессор ТОА4503 
КР142ЕН5А Стабилизатор +5 В 1,5 А 7805 
КР142ЕН5 Стабилизатор +5 В 7805 
КР142ЕНЗБ Стабилизатор +12 В 7812 
КР1021УР1 УПЧИ ТОАЗ541 
КР1021ХА1 Микросхема управления ключами для БП ТОА4503 
КР1021ХА2 Синхропроцессор №А2578А 
КР1021ХАЗ Трансдекодер ЗЕСАМ/РАЕ ТОАЗ591 
КР1021ХА4 Декодер РАЕ ТОАЗ562А 
КР1051УР1 УПЧИ ТОА4443 
КР1051УРЗ УПЧЗ ТОА2557 
КР1051ХА8 Узел сопряжения декодера цвета с линией задержки ТОА8442 
КР1506ХЛ1 Схема дистанционного передатчика 5АА1250 
КР1506ХЛ2 Схема дистанционного приемника 3АА1251 
КР1568ХЛ1 Передатчик дистанционного управления 3АА5243 
КР1568ХЛ2 Приемник дистанционного управления СХх20106А 
КР1628РР1 Энергонезависимая память МОА2061 
КР1628РР2 Энергонезависимая память МОА2062 
КР1853ВГО1 Микроконтроллер ЗАА1293-03 
КР10211П1 Преобразователь сигналов для видеопроцессора “телетекст” 53АА5030 
КР1114ЕУ4 Схема управления импульсным стабилизатором ТЕ494, В3ЗМО2 
КР1087ХАб Процессор обработки ВЧ-сигнала ТОА4504В 
КР1087ХА5 Звуковой демодулятор со ЗСАКТ-переключением и регулируемым ТОАЗ887 
выходом 
КР1087ЕУ\1 Микросхема управления импульсным БП ТОА4605-2 
ЭКР1568ВГ2 Декодер телетекста ЗАА5243 
КР1568ВГ1 Микроконтроллер Т2А84С640А/019 
ЭКР1568РР1 Энергонезависимая память РСЕ8582 
КР1006ВИ1 Программируемый таймер №555, 555, 
ЕМ555СМ-8 
К1021УН1 Усилитель НЧ ТОА2611А 
К1809ВГЗ Микроконтроллер ТМ$9918 А 
КР1152ХА1 Синхропроцессор кадровой и строчной разверток НА11235 
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